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SISTEMAS CONEXIONADOS PARA CILINDROS DE GAS

● M8x1                el sistema de conexionado más compacto

● S12,65x1,5       estándar del automóvil

● M12x1,5           diseñado para alto flujo de gas

● 7/16”                aplicaciones estándar

● 9/16”                aplicaciones de alta vibración

LE AYUDAMOS a diseñar el mejor sistema conexionado que 
se adapte a su aplicación.
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A-VENTAJAS SISTEMA CONEXIONADO

Conexionar cilindros de gas en uno o varios sistemas permite al usuario obtener las siguientes ventajas.

Controlar la presión de todos los cilindros conexionados desde el exterior del troquel.

Mantener la misma presión en todos los cilindros conexionados.
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daN

F0

!

N2

A-VENTAJAS SISTEMA CONEXIONADO

Disponer de la misma fuerza en los cilindros conexionados de iguales características.

Ajustar la presión de los cilindros conexionados, cargar y descargar el sistema a través del panel de control.

Utilizar sistemas adicionales de aviso o paradas de emergencia (presostato) cuando la presión supera o cae por 
debajo de límites predeterminados.
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1.- AG (x4)
2.- CF 01 24 (x1)
3.- CF 02 40 (x3)
4.- SKK 12R 1/8 (x8)
5.- SGS XXXX (x4)
6.- 600-CP (x1)

1.- AG (x5)
2.- CF 02 (x5)
3.- SKK 12R 1/8 (x12)
4.- SGS XXXX (x6)
5.- 600-CP (x1)

1.- AGB-H (x5)
2.- SGS XXXX (x6)
3.- SKK 12R 1/8 (x12)
4.- 600-CP (x1)
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B-EJEMPLOS DE MONTAJE

Sistema de conexión en serie.

Se utiliza cuando no existe una distribución homogénea de cilindros de gas por toda la superficie del troquel.

Sistema de conexión en circuito.

Se utiliza cuando sí existe una distribución homogénea de cilindros de gas por toda la superficie del troquel.

Sistema de conexión en circuito con cilindros de doble puerto de carga.

Se utiliza cuando sí existe una distribución homogénea de cilindros de gas por toda la superficie del troquel, pero 
además se precisa compactar el espacio usado.

EJEMPLO 1

EJEMPLO 2

EJEMPLO 3
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1.- AG (x5)
2.- CF 01 24 (x5)
3.- SKK 12R 1/8 (X12)
4.- SGS XXXX (x6)
5.- PLD 6 (x1)
6.- 600-CP (x1)

1.- AG (x4)
2.- SKK 12R 1/8 (x8)
3.- SGS XXXX (x4)
4.- 600-CP (x1)

1.- AG (x4)
2.- SKK 12R 1/8 (x8)
3.- SGS XXXX (x4)
4.- 400-CPFG_ 01 (x1)
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B-EJEMPLOS DE MONTAJE

Sistema de conexión a través de bloque de distribución.

Se utiliza cuando la configuración del troquel impide el paso de mangueras de conexión en circuito.

Sistema de conexión directo a panel de control.

Se utiliza para simplificar el conexionado de múltiples cilindros, evitando conexiones en T y codos.

Sistema de conexión directo a panel de control modular.

Se utiliza este sistema para asegurar una presión individual e independiente de cada cilindro de gas conexionado 
al panel de control.

EJEMPLO 4

EJEMPLO 5

EJEMPLO 6
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BMW  B2 4005 FORD  W-DX35-6204
MB     B8 3180 220 000 004
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CW 350 010 10 50 40 0.18
CW 350 013 13 56 43 0.20
CW 350 016 16 62 46 0.21
CW 350 019 19 68 49 0.22
CW 350 025 25 80 55 0.24
CW 350 032 32 94 62 0.26
CW 350 038 38 106 68 0.29
CW 350 050 50 130 80 0.33
CW 350 063 63 156 93 0.39
CW 350 075 75 180 105 0.43
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Para conseguir la longitud total de latiguillo (L) deseada  
es preciso descontar determinada longitud de la 
manguera (Lm) en función del terminal usado:

GST (-25 mm), GRT (-30 mm), GPT (-35 mm)

La longitud total del latiguillo se mide como aparece en 
el catálogo.
Longitud mínima del latiguillo en función del tipo de 
terminal: SGS 90 mm, RGS 90 mm, PGS 90 mm, RGR 
90 mm, PGP 90mm.

La longitud total mínima del latiguillo acabado es de 
90 mm.

Combinando los distintos tipos de terminales con la 
manguera GF 02 se pueden obtener hasta 5 tipos 
distintos de latiguillos: SGS – RGS – PGS – RGR – 
PGP
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RGS

PGS

RGR

PGP
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ORDER    L
(mm)

PGS 200 200
PGS 300 300
PGS 400 400
PGS 500 500
PGS 630 630
PGS 800 800
PGS 1000 1000
PGS 1200 1200
PGS 1250 1250
PGS 1500 1500
PGS 2000 2000
PGS 2500 2500
PGS 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

RGS 200 200
RGS 300 300
RGS 400 400
RGS 500 500
RGS 630 630
RGS 800 800
RGS 1000 1000
RGS 1200 1200
RGS 1250 1250
RGS 1500 1500
RGS 2000 2000
RGS 2500 2500
RGS 3000 3000
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Accessories
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Max. Ø20

Max. 40

S12,65 x 1,5S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Max. 29

S12,65 x 1,5

Max. 17

Max. Ø20

ORDER    L
(mm)

RGR 200 200
RGR 300 300
RGR 400 400
RGR 500 500
RGR 630 630
RGR 800 800
RGR 1000 1000
RGR 1200 1200
RGR 1250 1250
RGR 1500 1500
RGR 2000 2000
RGR 2500 2500
RGR 3000 3000
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ORDER    L
(mm)

PGP 200 200
PGP 300 300
PGP 400 400
PGP 500 500
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PGP 1000 1000
PGP 1200 1200
PGP 1250 1250
PGP 1500 1500
PGP 2000 2000
PGP 2500 2500
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GRTGPT

RBP 5

GST
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GF 02

Una vez calculada la longitud de manguera óptima, 
cortar la misma con el útil MNMC.
El corte debe realizarse de manera perpendicular.

MNMC

Insertar el casquillo en el extremo de la manguera 
hasta que haga tope.
Diámetro externo del casquillo 8 mm.

9

12

7

11

8

10

L Lm

Lm = L - 25 - 30

Ejemplo:

Para un latiguillo RGS de 200mm:

La manguera se tendrá que cortar a una longitud de 
145mm

Lm = 200 - 25 - 30 = 145

SGS
Lmin=90

PGS

RGS

Lmin=90

Lmin=90

PGP

Lmin=90

RGR

Lmin=90
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Casquillo

Tapón moleteado

Espiga

Tapón anti-rotación

Casquillo
Terminal 

Tapón anti-rotación

GST GRT GPT
GST

GPT

La manguera GF 02 está fabricada en material de alta 
resitencia, microperforado y muy flexible.
- diámetro exterior de 5 mm
- radio mínimo de 20 mm
- presión máxima 630 bar

Existen 3 tipos de terminales diferentes S12,65x1,5:
- GST terminal recto
- GRT terminal a 90º
- GPT terminal a 90º compacto

Componentes GPT:
- Tapón anti-rotación
- Casquillo
- Terminal

El sistema de conexión minimess S12,65x1,5 
cumple los estándares de automoción siguientes: 
EM.24.54.700, W-DX35-72, 90.25, SMS DNH 3217n

Componentes GST:
- Tapón anti-rotación
- Casquillo
- Tapón moleteado
- Espiga

Componentes GRT:
- Tapón anti-rotación
- Casquillo
- Terminal
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Casquillo Terminal 

Tapón anti-rotación

GRT
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ORDER    L
(mm)

PGS 200 200
PGS 300 300
PGS 400 400
PGS 500 500
PGS 630 630
PGS 800 800
PGS 1000 1000
PGS 1200 1200
PGS 1250 1250
PGS 1500 1500
PGS 2000 2000
PGS 2500 2500
PGS 3000 3000
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ORDER    L
(mm)

RGS 200 200
RGS 300 300
RGS 400 400
RGS 500 500
RGS 630 630
RGS 800 800
RGS 1000 1000
RGS 1200 1200
RGS 1250 1250
RGS 1500 1500
RGS 2000 2000
RGS 2500 2500
RGS 3000 3000

+5
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ORDER    L
(mm)

SGS 200 200
SGS 300 300
SGS 400 400
SGS 500 500
SGS 630 630
SGS 800 800
SGS 1000 1000
SGS 1200 1200
SGS 1250 1250
SGS 1500 1500
SGS 2000 2000
SGS 2500 2500
SGS 3000 3000
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SMS DNH 3217n
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S12,65 x 1,5
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W-DX35-72
90.25
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 SGS 200 G SGS 200

 RGS 200 G RGS 200
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S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5

Max. 40

Max. 17

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20
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Max. 29

Max. 17

G1/8” MINIMESS
Accessories
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RGS

SGS

ORDER    L
(mm)

+5
-0

 ?????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????? ????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????? ????????????

Global Customized Service azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com730

ORDER    L
(mm)

PGS 200 200
PGS 300 300
PGS 400 400
PGS 500 500
PGS 630 630
PGS 800 800
PGS 1000 1000
PGS 1200 1200
PGS 1250 1250
PGS 1500 1500
PGS 2000 2000
PGS 2500 2500
PGS 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

RGS 200 200
RGS 300 300
RGS 400 400
RGS 500 500
RGS 630 630
RGS 800 800
RGS 1000 1000
RGS 1200 1200
RGS 1250 1250
RGS 1500 1500
RGS 2000 2000
RGS 2500 2500
RGS 3000 3000
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-0

ORDER    L
(mm)

SGS 200 200
SGS 300 300
SGS 400 400
SGS 500 500
SGS 630 630
SGS 800 800
SGS 1000 1000
SGS 1200 1200
SGS 1250 1250
SGS 1500 1500
SGS 2000 2000
SGS 2500 2500
SGS 3000 3000

+5
-0

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

EM.24.54.700

W-DX35-72
90.25

SMS DNH 3217n
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S12,65 x 1,5

Max. Ø20
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Max. 17

EM.24.54.700

W-DX35-72
90.25

SMS DNH 3217n

 SGS 200 G SGS 200

 RGS 200 G RGS 200

 PGS 200 G PGS 200

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5

Max. 40

Max. 17

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5

Max. 29

Max. 17

G1/8” MINIMESS
Accessories
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C-RECOMENDACIONES DE USO

Antes de conexionar cilindros de gas asegurarse de la 
completa descarga de los mismos.

Retirar la válvula de carga de los cilindros de gas.

Seleccionar los componentes adecuados para la 
aplicación.

Seguir las instrucciones de montaje y el par de apriete 
de cada tipo de componente.

Todos los cilindros de gas conexionados entre sí 
deberían ser del mismo tipo (modelo - fuerza - carrera).

No utilizar paneles de control con disco de ruptura 
para sistemas conexionados con cilindros de gas cuya 
presión inicial de carga supera los 180 bar / 2610 psi.

Procurar distribución uniforme y equilibrada de los 
cilindros de gas conexionados en el troquel.

Puerto
carga

M6

Puerto
carga

G1/8”
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( mm )

(daN)

( bar )

( mm )S/min
Max

P

S

(daN)

F0 (±5%)

S

min-1

SPM

20ºC

±0.3%
ºC

daN

F0

daN

F1

20ºC

N2 Smax < 90% Vmax ºC
80

ºF
176

bar
150

psi
2175 

bar
20

psi
290

ºC
0

ºF
32
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DEU BESTELLUNG 
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ESP PEDIDO
POR PEDIDO daN
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CODE    
 
  

bar psi

FD 1500 050 V2 150 2145 1530 2140

FD-H 1500 050 V2 0 0 - - - - - -
200

300
400

0

100
0

2000

3000 4000 5000

6000

0

100

30 50 70 90 110 130 15020
0

600

200

800

400

1000
1200
1400
1600

M8x13
(x4)

Ø75

S

L
L1

Ø67

3

Ø36
M8

21

R2,5

7

 8

10,5

Ø40

G1/8”

128,3

0 8038 5025 63,5 100

1,1

1,2

1,3

1,4F0 x

F0 x

F0 x

F0 x

F0 125

8038 5025 63,5 100 125

60
50

40
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30

20
10

1,6 m/s

050 V21500FD

1500FD

ORDER
S

(mm)

L1
±0,25
(mm)

L

(mm)
 

 Kg.  

FD 1500 025 V2 25 110 85 1.94
FD 1500 032 V2 32 124 92 2.04
FD 1500 038 V2 38 136 98 2.13
FD 1500 050 V2 50 160 110 2.31
FD 1500 063 V2 63.5 187 123.5 2.50
FD 1500 080 V2 80 220 140 2.75
FD 1500 100 V2 100 260 160 3.41
FD 1500 125 V2 125 310 185 4.75

600 CP-

FD 1500 V2
Low Profile

Flex Rod

> Vmax
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±0.3%
ºC

daN

F0

daN

F1

20ºC

N2 Smax < 90% Vmax ºC
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 Kg.  

FD 1500 025 V2 25 110 85 1.94
FD 1500 032 V2 32 124 92 2.04
FD 1500 038 V2 38 136 98 2.13
FD 1500 050 V2 50 160 110 2.31
FD 1500 063 V2 63.5 187 123.5 2.50
FD 1500 080 V2 80 220 140 2.75
FD 1500 100 V2 100 260 160 3.41
FD 1500 125 V2 125 310 185 4.75

600 CP-

FD 1500 V2
Low Profile

Flex Rod
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1,4F0 x
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F0 x

F0 125

8038 5025 63,5 100 125

60
50

40

0

30

20
10

1,6 m/s
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ORDER
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(mm)

L1
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(mm)
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 Kg.  

FD 1500 025 V2 25 110 85 1.94
FD 1500 032 V2 32 124 92 2.04
FD 1500 038 V2 38 136 98 2.13
FD 1500 050 V2 50 160 110 2.31
FD 1500 063 V2 63.5 187 123.5 2.50
FD 1500 080 V2 80 220 140 2.75
FD 1500 100 V2 100 260 160 3.41
FD 1500 125 V2 125 310 185 4.75

600 CP-

FD 1500 V2
Low Profile

Flex Rod

> Vmax

N2

N2

1

2

3

C-RECOMENDACIONES DE USO

Posicionar el panel de control en el troquel protegido 
de cualquier potencial daño mecánico y a una altura 
superior al propio nivel de los cilindros de gas para 
minimizar pérdidas de aceite de lubricación en las 
operaciones de descarga.

Se recomienda montar circuitos de conexión 
independientes por cada 10 cilindros de gas.

En el conexionado de los circuitos se aconseja 
conexionar cada cilindro de gas no al inmediatamente 
próximo sino al siguiente, y mantener 2 circuitos 
independientes para mantener siempre toda la 
superficie del troquel equilibrada.

Cargar los circuitos abriendo el manorreductor de 
manera progresiva (3), y siempre con el vástago de los 
cilindros de gas completamente extendido (1).
Comprobar que la válvula de descarga del panel de 
control está cerrada antes de proceder a la carga (2).

No exceder la máxima presión de carga marcada en 
los cilindros de gas, ni la máxima presión de trabajo 
recomendada para cada sistema de conexionado.

En los sistemas conexionados utilizar únicamente 
N2, el uso de otro tipo de fluidos podría causar daños 
personales o a los equipos.
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D-FIJACION DE MANGUERAS

Para garantizar el mejor funcionamiento de las mangueras en los sistemas conexionados le sugerimos que siga 
las siguientes recomendaciones.

La longitud de la manguera debe disponer de holgura suficiente para permitir cierto juego entre los cilindros 
conexionados.

Evite realizar conexionados retorciendo la manguera.
Seleccione los racores adecuados para evitar dobleces indeseados en las mangueras.
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Rmin

Min. 15mm

D-FIJACION DE MANGUERAS

Respete el radio mínimo recomendado para cada tipo de manguera.

Respete la sección mínima recomendada antes de iniciar la curvatura de la manguera.

Utilizar las espirales de protección PF 02.

Sujete la manguera al troquel de manera adecuada para evitar daños en la misma durante su funcionamiento.

Utilice las bridas de sujección RBP 5 ó RBP 10 según el tipo de manguera.
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( bar )P

(daN)

F0 (±5%)

20ºC

daN

F0

( mm )

(daN)

S

±0.3%
ºC

daN

F1

( mm )S/min
Max

S

min-1

SPM

20ºC

2014 / 68 / E

U

VDI 3003

VDI
ISO 11901

200

300
400

bar

psi

0

1 0
00

3000 4000

5000
60

0

100

00

> Pmax> S
> Vmax

VDI
SAFETY STANDARS

0

0
F0

0
0

  TECHNICAL DATA

Fluid N2
Charging

Adapter

Smax < 90% Connection

Vmax Force variation
by temperature ±0,3% / ºC Cardtridge

Kit

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
400055000000

66000000

00

1100
00

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
400055000000

66000000

00

1100
00

Smax

100%

Pmin Pmax

Tmin Tmax

20ºC / 68ºF
20 bar
290 psi

0 ºC
32 ºF

80 ºC
176 ºF

F

M6

2

S

L

L1

2 x R1

Ø19

6

!

Not to be
fixed by screws

.08

Ø8 / Ø.31

17
.67

2 x R.04

5
.20.24

Ø.75

BMW  B2 4006 FORD  W-DX35-8036
MB     B8 3180 220 000 002
VW     39D 878

AFJ V1
Mini

1,1

1,2

1,3

1,4F0 x

F0 x

F0 x

F0 x

F0 0 25157 63,55038 80 100 125

140
120
100
80
60
40
20
0

0 25157 63,55038 80 100 125

0

40

20

80

60

100

50 75 100 125 150 18020

25

50

90

75

ORDER

F0
Initial Force

±5%
20ºC  68ºF

F1
(ISOTHERMAL)

End Force

daN lb daN lb
AFJ 30 050 V1 30 67 40 90
AFJ 50 050 V1 50 112 70 157
AFJ 70 050 V1 70 157 100 225
AFJ 90 050 V1 90 202 125 281
AFJ XX 050 V1 10-90 22-202 14-125 31-281

ORDER COLOR P

bar psi
AFJ 30 050 V1 Green 60 870
AFJ 50 050 V1 Blue 100 1450
AFJ 70 050 V1 Red 140 2030
AFJ 90 050 V1 Yellow 180 2610
AFJ XX 050 V1 Black 20-180 290-2610

ORDER
S L1

±0.25 L

mm inch mm inch mm inch  Kg. lb
AFJ --- 007 V1 7 0.28 56 2.20 49 1.93 0.08 0.18
AFJ --- 010 V1 10 0.39 62 2.44 52 2.05 0.08 0.18
AFJ --- 012 V1 12.7 0.50 67.4 2.65 54.7 2.15 0.08 0.18
AFJ --- 015 V1 15 0.59 72 2.83 57 2.24 0.09 0.20
AFJ --- 025 V1 25 0.98 92 3.62 67 2.64 0.10 0.22
AFJ --- 038 V1 38 1.50 118 4.65 80 3.15 0.12 0.26
AFJ --- 050 V1 50 1.97 142 5.59 92 3.62 0.13 0.29
AFJ --- 063 V1 63.5 2.50 172 6.77 108.5 4.27 0.15 0.33
AFJ --- 080 V1 80 3.15 205 8.07 125 4.92 0.17 0.37
AFJ --- 100 V1 100 3.94 245 9.65 145 5.71 0.19 0.42
AFJ --- 125 V1 125 4.92 295 11.61 170 6.69 0.22 0.49

180 bar
2610 psi

1,6 m/s

06 CG 2-Q

X

X
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( bar )P

(daN)

F0 (±5%)

20ºC

daN

F0

( mm )

(daN)

S

±0.3%
ºC

daN

F1

( mm )S/min
Max

S

min-1

SPM

20ºC

EM.24.54

2014 / 68 / E

U

VDI 3003

VDI
ISO 11901Flex Rod

200

300
400

bar

psi

0

1 0
00

3000 4000

5000
60

0

100

00

> Pmax> S
> Vmax

VDI
SAFETY STANDARS

20
0

0
F0

0
0

  TECHNICAL DATA

Fluid N2
Charging

Adapter

Smax < 90% Connection

Vmax Force variation
by temperature ±0,3% / ºC Cardtridge

Kit

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
400055000000

66000000

00

1100
00

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
400055000000

66000000

00

1100
00

Smax

100%

Pmin Pmax

Tmin Tmax

20ºC / 68ºF
20 bar
290 psi

0 ºC
32 ºF

80 ºC
176 ºF

F 2540T340A

AG-H 750 XXX

18 CG 1-Q150 bar
2175 psi

2 m/s

ORDER
S L1

±0.25 L F0
Initial Force

F1 (ISOTHERMAL)
End Force Vol.

mm inch mm inch mm inch daN lb daN lb cm3 in3  Kg. lb
AG 750 013 13 0.51 121 4.76 108 4.25

740 1664

839 1885 54 3.3 1.12 2.47
AG 750 025 25 0.98 145 5.71 120 4.72 894 2010 71 4.3 1.22 2.69
AG 750 038 38 1.50 171 6.73 133 5.24 935 2101 90 5.5 1.32 2.91
AG 750 050 50 1.97 195 7.68 145 5.71 962 2162 106 6.5 1.42 3.13
AG 750 063 63.5 2.50 222 8.74 158.5 6.24 985 2213 126 7.7 1.53 3.37
AG 750 080 80 3.15 255 10.04 175 6.89 1005 2260 149 9.1 1.67 3.68
AG 750 100 100 3.94 295 11.61 195 7.68 1024 2302 177 10.8 1.83 4.03
AG 750 125 125 4.92 345 13.58 220 8.66 1041 2340 212 13.0 2.03 4.48
AG 750 160 160 6.30 415 16.34 255 10.04 1057 2377 262 16.0 2.32 5.11
AG 750 175 175 6.89 445 17.52 270 10.63 1063 2389 283 17.3 2.44 5.38
AG 750 200 200 7.87 495 19.49 295 11.61 1070 2406 318 19.4 2.65 5.84
AG 750 225 225 8.86 545 21.46 320 12.60 1077 2420 353 21.6 2.85 6.28
AG 750 250 250 9.84 595 23.43 345 13.58 1082 2431 389 23.7 3.06 6.75
AG 750 300 300 11.81 695 27.36 395 15.55 1089 2449 459 28.0 3.47 7.65

±5%

150 bar
2175 psi

at
20ºC
68ºF

ISO
AG 750 BMW  B2 4006 FORD  W-DX35-6203 PSA           E24.54.815.G

MB     B8 3180 220 000 001 GM      90.25.00 RENAULT  EM24.54.700
VW     39D 878 NISSAN     K32S0

70
60
50
40

0

30
20
10

0 25 50 80 125 160 200 250 300

30 50 70 100 130 15020
0

300

100

400

200

500
600
700
800

0 25 50 80 125 160 200 250 300

1,1

1,2

1,3

1,4F0 x

F0 x

F0 x

F0 x

F0

1,5F0 x

245

490

735

S

L
L1

Ø50/

Ø43/

3

Ø25/
M8

17,5

R2

5

8

10,5

G1/8”

Ø.98

.69

R.08

.20

.31
Ø1.69

Ø1.97

.41

.12

M8x12
(x2)

Ø20/ Ø.79
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  TECHNICAL DATA

Fluid N2
Charging

Adapter

Smax < 90% Connection

Vmax Force variation
by temperature ±0,3% / ºC Cardtridge
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20
00
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00
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20ºC / 68ºF
20 bar
290 psi

0 ºC
32 ºF

80 ºC
176 ºF

F

M6

2

S

L

L1

2 x R1

Ø19

6

!

Not to be
fixed by screws

.08

Ø8 / Ø.31

17
.67

2 x R.04

5
.20.24

Ø.75

BMW  B2 4006 FORD  W-DX35-8036
MB     B8 3180 220 000 002
VW     39D 878

AFJ V1
Mini

1,1

1,2

1,3

1,4F0 x

F0 x

F0 x

F0 x

F0 0 25157 63,55038 80 100 125
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100
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40
20
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25
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ORDER

F0
Initial Force

±5%
20ºC  68ºF

F1
(ISOTHERMAL)

End Force

daN lb daN lb
AFJ 30 050 V1 30 67 40 90
AFJ 50 050 V1 50 112 70 157
AFJ 70 050 V1 70 157 100 225
AFJ 90 050 V1 90 202 125 281
AFJ XX 050 V1 10-90 22-202 14-125 31-281

ORDER COLOR P

bar psi
AFJ 30 050 V1 Green 60 870
AFJ 50 050 V1 Blue 100 1450
AFJ 70 050 V1 Red 140 2030
AFJ 90 050 V1 Yellow 180 2610
AFJ XX 050 V1 Black 20-180 290-2610

ORDER
S L1

±0.25 L

mm inch mm inch mm inch  Kg. lb
AFJ --- 007 V1 7 0.28 56 2.20 49 1.93 0.08 0.18
AFJ --- 010 V1 10 0.39 62 2.44 52 2.05 0.08 0.18
AFJ --- 012 V1 12.7 0.50 67.4 2.65 54.7 2.15 0.08 0.18
AFJ --- 015 V1 15 0.59 72 2.83 57 2.24 0.09 0.20
AFJ --- 025 V1 25 0.98 92 3.62 67 2.64 0.10 0.22
AFJ --- 038 V1 38 1.50 118 4.65 80 3.15 0.12 0.26
AFJ --- 050 V1 50 1.97 142 5.59 92 3.62 0.13 0.29
AFJ --- 063 V1 63.5 2.50 172 6.77 108.5 4.27 0.15 0.33
AFJ --- 080 V1 80 3.15 205 8.07 125 4.92 0.17 0.37
AFJ --- 100 V1 100 3.94 245 9.65 145 5.71 0.19 0.42
AFJ --- 125 V1 125 4.92 295 11.61 170 6.69 0.22 0.49

180 bar
2610 psi

1,6 m/s

06 CG 2-Q

X

X
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AG-H 750 XXX

18 CG 1-Q150 bar
2175 psi

2 m/s

ORDER
S L1

±0.25 L F0
Initial Force

F1 (ISOTHERMAL)
End Force Vol.

mm inch mm inch mm inch daN lb daN lb cm3 in3  Kg. lb
AG 750 013 13 0.51 121 4.76 108 4.25

740 1664

839 1885 54 3.3 1.12 2.47
AG 750 025 25 0.98 145 5.71 120 4.72 894 2010 71 4.3 1.22 2.69
AG 750 038 38 1.50 171 6.73 133 5.24 935 2101 90 5.5 1.32 2.91
AG 750 050 50 1.97 195 7.68 145 5.71 962 2162 106 6.5 1.42 3.13
AG 750 063 63.5 2.50 222 8.74 158.5 6.24 985 2213 126 7.7 1.53 3.37
AG 750 080 80 3.15 255 10.04 175 6.89 1005 2260 149 9.1 1.67 3.68
AG 750 100 100 3.94 295 11.61 195 7.68 1024 2302 177 10.8 1.83 4.03
AG 750 125 125 4.92 345 13.58 220 8.66 1041 2340 212 13.0 2.03 4.48
AG 750 160 160 6.30 415 16.34 255 10.04 1057 2377 262 16.0 2.32 5.11
AG 750 175 175 6.89 445 17.52 270 10.63 1063 2389 283 17.3 2.44 5.38
AG 750 200 200 7.87 495 19.49 295 11.61 1070 2406 318 19.4 2.65 5.84
AG 750 225 225 8.86 545 21.46 320 12.60 1077 2420 353 21.6 2.85 6.28
AG 750 250 250 9.84 595 23.43 345 13.58 1082 2431 389 23.7 3.06 6.75
AG 750 300 300 11.81 695 27.36 395 15.55 1089 2449 459 28.0 3.47 7.65

±5%
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at
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  TECHNICAL DATA

Fluid N2
Charging

Adapter

Smax < 90% Connection

Vmax Force variation
by temperature ±0,3% / ºC Cardtridge
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20 bar
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F 2540T340A

AG-H 750 XXX

18 CG 1-Q150 bar
2175 psi

2 m/s

ORDER
S L1

±0.25 L F0
Initial Force

F1 (ISOTHERMAL)
End Force Vol.

mm inch mm inch mm inch daN lb daN lb cm3 in3  Kg. lb
AG 750 013 13 0.51 121 4.76 108 4.25

740 1664

839 1885 54 3.3 1.12 2.47
AG 750 025 25 0.98 145 5.71 120 4.72 894 2010 71 4.3 1.22 2.69
AG 750 038 38 1.50 171 6.73 133 5.24 935 2101 90 5.5 1.32 2.91
AG 750 050 50 1.97 195 7.68 145 5.71 962 2162 106 6.5 1.42 3.13
AG 750 063 63.5 2.50 222 8.74 158.5 6.24 985 2213 126 7.7 1.53 3.37
AG 750 080 80 3.15 255 10.04 175 6.89 1005 2260 149 9.1 1.67 3.68
AG 750 100 100 3.94 295 11.61 195 7.68 1024 2302 177 10.8 1.83 4.03
AG 750 125 125 4.92 345 13.58 220 8.66 1041 2340 212 13.0 2.03 4.48
AG 750 160 160 6.30 415 16.34 255 10.04 1057 2377 262 16.0 2.32 5.11
AG 750 175 175 6.89 445 17.52 270 10.63 1063 2389 283 17.3 2.44 5.38
AG 750 200 200 7.87 495 19.49 295 11.61 1070 2406 318 19.4 2.65 5.84
AG 750 225 225 8.86 545 21.46 320 12.60 1077 2420 353 21.6 2.85 6.28
AG 750 250 250 9.84 595 23.43 345 13.58 1082 2431 389 23.7 3.06 6.75
AG 750 300 300 11.81 695 27.36 395 15.55 1089 2449 459 28.0 3.47 7.65

±5%

150 bar
2175 psi

at
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68ºF
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AG 750 BMW  B2 4006 FORD  W-DX35-6203 PSA           E24.54.815.G
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  TECHNICAL DATA

Fluid N2
Charging

Adapter

Smax < 90% Connection

Vmax Force variation
by temperature ±0,3% / ºC Cardtridge
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20ºC / 68ºF
20 bar
290 psi

0 ºC
32 ºF

80 ºC
176 ºF

F 2540T340A

AG-H 750 XXX

18 CG 1-Q150 bar
2175 psi

2 m/s

ORDER
S L1

±0.25 L F0
Initial Force

F1 (ISOTHERMAL)
End Force Vol.

mm inch mm inch mm inch daN lb daN lb cm3 in3  Kg. lb
AG 750 013 13 0.51 121 4.76 108 4.25

740 1664

839 1885 54 3.3 1.12 2.47
AG 750 025 25 0.98 145 5.71 120 4.72 894 2010 71 4.3 1.22 2.69
AG 750 038 38 1.50 171 6.73 133 5.24 935 2101 90 5.5 1.32 2.91
AG 750 050 50 1.97 195 7.68 145 5.71 962 2162 106 6.5 1.42 3.13
AG 750 063 63.5 2.50 222 8.74 158.5 6.24 985 2213 126 7.7 1.53 3.37
AG 750 080 80 3.15 255 10.04 175 6.89 1005 2260 149 9.1 1.67 3.68
AG 750 100 100 3.94 295 11.61 195 7.68 1024 2302 177 10.8 1.83 4.03
AG 750 125 125 4.92 345 13.58 220 8.66 1041 2340 212 13.0 2.03 4.48
AG 750 160 160 6.30 415 16.34 255 10.04 1057 2377 262 16.0 2.32 5.11
AG 750 175 175 6.89 445 17.52 270 10.63 1063 2389 283 17.3 2.44 5.38
AG 750 200 200 7.87 495 19.49 295 11.61 1070 2406 318 19.4 2.65 5.84
AG 750 225 225 8.86 545 21.46 320 12.60 1077 2420 353 21.6 2.85 6.28
AG 750 250 250 9.84 595 23.43 345 13.58 1082 2431 389 23.7 3.06 6.75
AG 750 300 300 11.81 695 27.36 395 15.55 1089 2449 459 28.0 3.47 7.65

±5%

150 bar
2175 psi

at
20ºC
68ºF
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AG 750 BMW  B2 4006 FORD  W-DX35-6203 PSA           E24.54.815.G

MB     B8 3180 220 000 001 GM      90.25.00 RENAULT  EM24.54.700
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70
60
50
40

0

30
20
10

0 25 50 80 125 160 200 250 300

30 50 70 100 130 15020
0

300

100

400

200

500
600
700
800

0 25 50 80 125 160 200 250 300

1,1

1,2

1,3

1,4F0 x

F0 x

F0 x

F0 x

F0

1,5F0 x

245

490

735

S

L
L1

Ø50/

Ø43/

3

Ø25/
M8

17,5

R2

5

8

10,5

G1/8”

Ø.98

.69

R.08

.20

.31
Ø1.69

Ø1.97

.41

.12

M8x12
(x2)

Ø20/ Ø.79

34 azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com Service in Motion

© Azolgas 2022

( bar )P

(daN)

F0 (±5%)

20ºC

daN

F0

( mm )

(daN)

S

±0.3%
ºC

daN

F1

( mm )S/min
Max

S

min-1

SPM

20ºC

EM.24.54
2014 / 68 / E

U

VDI 3003

VDI
ISO 11901Flex Rod

200

300
400

bar

psi

0

1 0
00

3000 4000

5000
60

0

10
0

00

> Pmax> S
> Vmax

VDI
SAFETY STANDARS

20
0

0
F0

0
0

  TECHNICAL DATA

Fluid N2
Charging

Adapter

Smax < 90% Connection

Vmax Force variation
by temperature ±0,3% / ºC Cardtridge
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20ºC / 68ºF
20 bar
290 psi
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32 ºF

80 ºC
176 ºF

F 2540T340A

AG-H 750 XXX

18 CG 1-Q150 bar
2175 psi

2 m/s

ORDER
S L1

±0.25 L F0
Initial Force

F1 (ISOTHERMAL)
End Force Vol.

mm inch mm inch mm inch daN lb daN lb cm3 in3  Kg. lb
AG 750 013 13 0.51 121 4.76 108 4.25

740 1664

839 1885 54 3.3 1.12 2.47
AG 750 025 25 0.98 145 5.71 120 4.72 894 2010 71 4.3 1.22 2.69
AG 750 038 38 1.50 171 6.73 133 5.24 935 2101 90 5.5 1.32 2.91
AG 750 050 50 1.97 195 7.68 145 5.71 962 2162 106 6.5 1.42 3.13
AG 750 063 63.5 2.50 222 8.74 158.5 6.24 985 2213 126 7.7 1.53 3.37
AG 750 080 80 3.15 255 10.04 175 6.89 1005 2260 149 9.1 1.67 3.68
AG 750 100 100 3.94 295 11.61 195 7.68 1024 2302 177 10.8 1.83 4.03
AG 750 125 125 4.92 345 13.58 220 8.66 1041 2340 212 13.0 2.03 4.48
AG 750 160 160 6.30 415 16.34 255 10.04 1057 2377 262 16.0 2.32 5.11
AG 750 175 175 6.89 445 17.52 270 10.63 1063 2389 283 17.3 2.44 5.38
AG 750 200 200 7.87 495 19.49 295 11.61 1070 2406 318 19.4 2.65 5.84
AG 750 225 225 8.86 545 21.46 320 12.60 1077 2420 353 21.6 2.85 6.28
AG 750 250 250 9.84 595 23.43 345 13.58 1082 2431 389 23.7 3.06 6.75
AG 750 300 300 11.81 695 27.36 395 15.55 1089 2449 459 28.0 3.47 7.65

±5%

150 bar
2175 psi

at
20ºC
68ºF
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AG 750 BMW  B2 4006 FORD  W-DX35-6203 PSA           E24.54.815.G

MB     B8 3180 220 000 001 GM      90.25.00 RENAULT  EM24.54.700
VW     39D 878 NISSAN     K32S0
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E-AUTONOMO - CONEXIONADO

La mayoría de los cilindros de gas sí son susceptibles de conexionarse, pero algunos modelos no lo son.

En la hoja de catálogo de cada modelo de cilindro (parte inferior derecha) puede comprobarse si los cilindros 
son conexionables (e.g. AG-H 750) o no (e.g. X). 

Entre los cilindros que sí son susceptibles de conexionarse, es posible pedirlos bien como cilindros autónomos 
(si no se especifica nada), bien como cilindros para conexionar (añadiendo una –H al modelo estándar).

CONEXIONABLE

NO CONEXIONABLE CONEXIONABLE

PARA USO AUTONOMO

PARA CONEXIONAR
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  TECHNICAL DATA

Fluid N2
Charging

Adapter

Smax < 90% Connection

Vmax Force variation
by temperature ±0,3% / ºC Cardtridge
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20 bar
290 psi

0 ºC
32 ºF

80 ºC
176 ºF

F 2540T340A

AG-H 750 XXX

18 CG 1-Q150 bar
2175 psi

2 m/s

ORDER
S L1

±0.25 L F0
Initial Force

F1 (ISOTHERMAL)
End Force Vol.

mm inch mm inch mm inch daN lb daN lb cm3 in3  Kg. lb
AG 750 013 13 0.51 121 4.76 108 4.25

740 1664

839 1885 54 3.3 1.12 2.47
AG 750 025 25 0.98 145 5.71 120 4.72 894 2010 71 4.3 1.22 2.69
AG 750 038 38 1.50 171 6.73 133 5.24 935 2101 90 5.5 1.32 2.91
AG 750 050 50 1.97 195 7.68 145 5.71 962 2162 106 6.5 1.42 3.13
AG 750 063 63.5 2.50 222 8.74 158.5 6.24 985 2213 126 7.7 1.53 3.37
AG 750 080 80 3.15 255 10.04 175 6.89 1005 2260 149 9.1 1.67 3.68
AG 750 100 100 3.94 295 11.61 195 7.68 1024 2302 177 10.8 1.83 4.03
AG 750 125 125 4.92 345 13.58 220 8.66 1041 2340 212 13.0 2.03 4.48
AG 750 160 160 6.30 415 16.34 255 10.04 1057 2377 262 16.0 2.32 5.11
AG 750 175 175 6.89 445 17.52 270 10.63 1063 2389 283 17.3 2.44 5.38
AG 750 200 200 7.87 495 19.49 295 11.61 1070 2406 318 19.4 2.65 5.84
AG 750 225 225 8.86 545 21.46 320 12.60 1077 2420 353 21.6 2.85 6.28
AG 750 250 250 9.84 595 23.43 345 13.58 1082 2431 389 23.7 3.06 6.75
AG 750 300 300 11.81 695 27.36 395 15.55 1089 2449 459 28.0 3.47 7.65

±5%
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2175 psi

at
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AG 750 BMW  B2 4006 FORD  W-DX35-6203 PSA           E24.54.815.G
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AG-H 750 XXX

18 CG 1-Q150 bar
2175 psi

2 m/s

ORDER
S L1

±0.25 L F0
Initial Force

F1 (ISOTHERMAL)
End Force Vol.

mm inch mm inch mm inch daN lb daN lb cm3 in3  Kg. lb
AG 750 013 13 0.51 121 4.76 108 4.25

740 1664

839 1885 54 3.3 1.12 2.47
AG 750 025 25 0.98 145 5.71 120 4.72 894 2010 71 4.3 1.22 2.69
AG 750 038 38 1.50 171 6.73 133 5.24 935 2101 90 5.5 1.32 2.91
AG 750 050 50 1.97 195 7.68 145 5.71 962 2162 106 6.5 1.42 3.13
AG 750 063 63.5 2.50 222 8.74 158.5 6.24 985 2213 126 7.7 1.53 3.37
AG 750 080 80 3.15 255 10.04 175 6.89 1005 2260 149 9.1 1.67 3.68
AG 750 100 100 3.94 295 11.61 195 7.68 1024 2302 177 10.8 1.83 4.03
AG 750 125 125 4.92 345 13.58 220 8.66 1041 2340 212 13.0 2.03 4.48
AG 750 160 160 6.30 415 16.34 255 10.04 1057 2377 262 16.0 2.32 5.11
AG 750 175 175 6.89 445 17.52 270 10.63 1063 2389 283 17.3 2.44 5.38
AG 750 200 200 7.87 495 19.49 295 11.61 1070 2406 318 19.4 2.65 5.84
AG 750 225 225 8.86 545 21.46 320 12.60 1077 2420 353 21.6 2.85 6.28
AG 750 250 250 9.84 595 23.43 345 13.58 1082 2431 389 23.7 3.06 6.75
AG 750 300 300 11.81 695 27.36 395 15.55 1089 2449 459 28.0 3.47 7.65

±5%

150 bar
2175 psi

at
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68ºF
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AG 750 BMW  B2 4006 FORD  W-DX35-6203 PSA           E24.54.815.G

MB     B8 3180 220 000 001 GM      90.25.00 RENAULT  EM24.54.700
VW     39D 878 NISSAN     K32S0

70
60
50
40

0

30
20
10

0 25 50 80 125 160 200 250 300

30 50 70 100 130 15020
0

300

100

400

200

500
600
700
800

0 25 50 80 125 160 200 250 300

1,1

1,2

1,3

1,4F0 x

F0 x

F0 x

F0 x

F0

1,5F0 x

245

490

735

S

L
L1

Ø50/

Ø43/

3

Ø25/
M8

17,5

R2

5

8

10,5

G1/8”

Ø.98

.69

R.08

.20

.31
Ø1.69

Ø1.97

.41

.12

M8x12
(x2)

Ø20/ Ø.79

34 azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com Service in Motion

© Azolgas 2022

( bar )P

(daN)

F0 (±5%)

20ºC

daN

F0

( mm )

(daN)

S

±0.3%
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  TECHNICAL DATA

Fluid N2
Charging

Adapter

Smax < 90% Connection

Vmax Force variation
by temperature ±0,3% / ºC Cardtridge

Kit
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F 2540T340A

AG-H 750 XXX

18 CG 1-Q150 bar
2175 psi

2 m/s

ORDER
S L1

±0.25 L F0
Initial Force

F1 (ISOTHERMAL)
End Force Vol.

mm inch mm inch mm inch daN lb daN lb cm3 in3  Kg. lb
AG 750 013 13 0.51 121 4.76 108 4.25

740 1664

839 1885 54 3.3 1.12 2.47
AG 750 025 25 0.98 145 5.71 120 4.72 894 2010 71 4.3 1.22 2.69
AG 750 038 38 1.50 171 6.73 133 5.24 935 2101 90 5.5 1.32 2.91
AG 750 050 50 1.97 195 7.68 145 5.71 962 2162 106 6.5 1.42 3.13
AG 750 063 63.5 2.50 222 8.74 158.5 6.24 985 2213 126 7.7 1.53 3.37
AG 750 080 80 3.15 255 10.04 175 6.89 1005 2260 149 9.1 1.67 3.68
AG 750 100 100 3.94 295 11.61 195 7.68 1024 2302 177 10.8 1.83 4.03
AG 750 125 125 4.92 345 13.58 220 8.66 1041 2340 212 13.0 2.03 4.48
AG 750 160 160 6.30 415 16.34 255 10.04 1057 2377 262 16.0 2.32 5.11
AG 750 175 175 6.89 445 17.52 270 10.63 1063 2389 283 17.3 2.44 5.38
AG 750 200 200 7.87 495 19.49 295 11.61 1070 2406 318 19.4 2.65 5.84
AG 750 225 225 8.86 545 21.46 320 12.60 1077 2420 353 21.6 2.85 6.28
AG 750 250 250 9.84 595 23.43 345 13.58 1082 2431 389 23.7 3.06 6.75
AG 750 300 300 11.81 695 27.36 395 15.55 1089 2449 459 28.0 3.47 7.65

±5%

150 bar
2175 psi

at
20ºC
68ºF

ISO
AG 750 BMW  B2 4006 FORD  W-DX35-6203 PSA           E24.54.815.G

MB     B8 3180 220 000 001 GM      90.25.00 RENAULT  EM24.54.700
VW     39D 878 NISSAN     K32S0
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E-AUTONOMO - CONEXIONADO

Los cilindros autónomos (cuando no se especifique) se suministran cargados a la presión inicial indicada en el 
catálogo.

Los cilindros para conexionar (cuando se le añade -H al modelo estándar) se suministran descargados y sin 
válvula de carga.

CONEXIONABLE
PARA USO AUTONOMO

PARA CONEXIONAR
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  TECHNICAL DATA

Fluid N2
Charging

Adapter

Smax < 90% Connection

Vmax Force variation
by temperature ±0,3% / ºC Cardtridge

Kit

220000

330000
400
400

00
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0000

20
00

20
00
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66000000

00
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Pmin Pmax

Tmin Tmax

20ºC / 68ºF
20 bar
290 psi

0 ºC
32 ºF

80 ºC
176 ºF

F 2540T340A

AG-H 750 XXX

18 CG 1-Q150 bar
2175 psi

2 m/s

ORDER
S L1

±0.25 L F0
Initial Force

F1 (ISOTHERMAL)
End Force Vol.

mm inch mm inch mm inch daN lb daN lb cm3 in3  Kg. lb
AG 750 013 13 0.51 121 4.76 108 4.25

740 1664

839 1885 54 3.3 1.12 2.47
AG 750 025 25 0.98 145 5.71 120 4.72 894 2010 71 4.3 1.22 2.69
AG 750 038 38 1.50 171 6.73 133 5.24 935 2101 90 5.5 1.32 2.91
AG 750 050 50 1.97 195 7.68 145 5.71 962 2162 106 6.5 1.42 3.13
AG 750 063 63.5 2.50 222 8.74 158.5 6.24 985 2213 126 7.7 1.53 3.37
AG 750 080 80 3.15 255 10.04 175 6.89 1005 2260 149 9.1 1.67 3.68
AG 750 100 100 3.94 295 11.61 195 7.68 1024 2302 177 10.8 1.83 4.03
AG 750 125 125 4.92 345 13.58 220 8.66 1041 2340 212 13.0 2.03 4.48
AG 750 160 160 6.30 415 16.34 255 10.04 1057 2377 262 16.0 2.32 5.11
AG 750 175 175 6.89 445 17.52 270 10.63 1063 2389 283 17.3 2.44 5.38
AG 750 200 200 7.87 495 19.49 295 11.61 1070 2406 318 19.4 2.65 5.84
AG 750 225 225 8.86 545 21.46 320 12.60 1077 2420 353 21.6 2.85 6.28
AG 750 250 250 9.84 595 23.43 345 13.58 1082 2431 389 23.7 3.06 6.75
AG 750 300 300 11.81 695 27.36 395 15.55 1089 2449 459 28.0 3.47 7.65

±5%

150 bar
2175 psi

at
20ºC
68ºF

ISO
AG 750 BMW  B2 4006 FORD  W-DX35-6203 PSA           E24.54.815.G

MB     B8 3180 220 000 001 GM      90.25.00 RENAULT  EM24.54.700
VW     39D 878 NISSAN     K32S0
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  TECHNICAL DATA

Fluid N2
Charging

Adapter

Smax < 90% Connection

Vmax Force variation
by temperature ±0,3% / ºC Cardtridge

Kit

220000

330000
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400

00
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0000
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00

20
00
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Pmin Pmax

Tmin Tmax

20ºC / 68ºF
20 bar
290 psi

0 ºC
32 ºF

80 ºC
176 ºF

F 2540T340A

AG-H 750 XXX

18 CG 1-Q150 bar
2175 psi

2 m/s

ORDER
S L1

±0.25 L F0
Initial Force

F1 (ISOTHERMAL)
End Force Vol.

mm inch mm inch mm inch daN lb daN lb cm3 in3  Kg. lb
AG 750 013 13 0.51 121 4.76 108 4.25

740 1664

839 1885 54 3.3 1.12 2.47
AG 750 025 25 0.98 145 5.71 120 4.72 894 2010 71 4.3 1.22 2.69
AG 750 038 38 1.50 171 6.73 133 5.24 935 2101 90 5.5 1.32 2.91
AG 750 050 50 1.97 195 7.68 145 5.71 962 2162 106 6.5 1.42 3.13
AG 750 063 63.5 2.50 222 8.74 158.5 6.24 985 2213 126 7.7 1.53 3.37
AG 750 080 80 3.15 255 10.04 175 6.89 1005 2260 149 9.1 1.67 3.68
AG 750 100 100 3.94 295 11.61 195 7.68 1024 2302 177 10.8 1.83 4.03
AG 750 125 125 4.92 345 13.58 220 8.66 1041 2340 212 13.0 2.03 4.48
AG 750 160 160 6.30 415 16.34 255 10.04 1057 2377 262 16.0 2.32 5.11
AG 750 175 175 6.89 445 17.52 270 10.63 1063 2389 283 17.3 2.44 5.38
AG 750 200 200 7.87 495 19.49 295 11.61 1070 2406 318 19.4 2.65 5.84
AG 750 225 225 8.86 545 21.46 320 12.60 1077 2420 353 21.6 2.85 6.28
AG 750 250 250 9.84 595 23.43 345 13.58 1082 2431 389 23.7 3.06 6.75
AG 750 300 300 11.81 695 27.36 395 15.55 1089 2449 459 28.0 3.47 7.65

±5%

150 bar
2175 psi

at
20ºC
68ºF

ISO
AG 750 BMW  B2 4006 FORD  W-DX35-6203 PSA           E24.54.815.G

MB     B8 3180 220 000 001 GM      90.25.00 RENAULT  EM24.54.700
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  TECHNICAL DATA

Fluid N2
Charging

Adapter

Smax < 90% Connection

Vmax Force variation
by temperature ±0,3% / ºC Cardtridge

Kit
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20ºC / 68ºF
20 bar
290 psi

0 ºC
32 ºF

80 ºC
176 ºF

F 2540T340A

AG-H 750 XXX

18 CG 1-Q150 bar
2175 psi

2 m/s

ORDER
S L1

±0.25 L F0
Initial Force

F1 (ISOTHERMAL)
End Force Vol.

mm inch mm inch mm inch daN lb daN lb cm3 in3  Kg. lb
AG 750 013 13 0.51 121 4.76 108 4.25

740 1664

839 1885 54 3.3 1.12 2.47
AG 750 025 25 0.98 145 5.71 120 4.72 894 2010 71 4.3 1.22 2.69
AG 750 038 38 1.50 171 6.73 133 5.24 935 2101 90 5.5 1.32 2.91
AG 750 050 50 1.97 195 7.68 145 5.71 962 2162 106 6.5 1.42 3.13
AG 750 063 63.5 2.50 222 8.74 158.5 6.24 985 2213 126 7.7 1.53 3.37
AG 750 080 80 3.15 255 10.04 175 6.89 1005 2260 149 9.1 1.67 3.68
AG 750 100 100 3.94 295 11.61 195 7.68 1024 2302 177 10.8 1.83 4.03
AG 750 125 125 4.92 345 13.58 220 8.66 1041 2340 212 13.0 2.03 4.48
AG 750 160 160 6.30 415 16.34 255 10.04 1057 2377 262 16.0 2.32 5.11
AG 750 175 175 6.89 445 17.52 270 10.63 1063 2389 283 17.3 2.44 5.38
AG 750 200 200 7.87 495 19.49 295 11.61 1070 2406 318 19.4 2.65 5.84
AG 750 225 225 8.86 545 21.46 320 12.60 1077 2420 353 21.6 2.85 6.28
AG 750 250 250 9.84 595 23.43 345 13.58 1082 2431 389 23.7 3.06 6.75
AG 750 300 300 11.81 695 27.36 395 15.55 1089 2449 459 28.0 3.47 7.65

±5%

150 bar
2175 psi

at
20ºC
68ºF

ISO
AG 750 BMW  B2 4006 FORD  W-DX35-6203 PSA           E24.54.815.G

MB     B8 3180 220 000 001 GM      90.25.00 RENAULT  EM24.54.700
VW     39D 878 NISSAN     K32S0
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E-AUTONOMO - CONEXIONADO

CONEXIONABLE

Los cilindros autónomos (cuando no se especifique) se suministran cargados a la presión inicial indicada en el 
catálogo.

Los cilindros para conexionar se suministran descargados y sin válvula de carga.

Para realizar la interconexión de los cilindros de gas es preciso que estén descargados previamente, porque se 
necesita acoplar a los cilindros de gas adaptadores, mangueras y paneles de control, por ello se suministran sin 
carga, para evitar tener que descargarlos si se recibieran cargados.

PARA USO AUTONOMO

PARA CONEXIONAR

CONEXIONABLE

PARA USO AUTONOMO

PARA CONEXIONAR
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N2 N2

!

E-AUTONOMO - CONEXIONADO

CONEXIONABLE

La válvula de carga instalada en los cilindros de gas actúa por presión, cuando se ejerce presión sobre la misma 
ésta se abre y permite la entrada de gas y cuando la presión cesa ésta se cierra e impide la salida de gas.

Atención: si la válvula de carga está instalada en los cilindros de gas, éstos no se interconexionan en circuito y 
no se pueden descargar a través del panel de control.

Debido a que los sistemas conexionados interconectan todos los cilindros de gas entre sí a través de un circuito, 
es preciso quitar la válvula de carga de los cilindros de gas para permitir el paso constante del gas N2 a través 
de todo el circuito.

CONEXIONABLE
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1 2

3

4

! !

T M6

T 1/8

DPA 5

DALL 5

A 550

M6

G1/8”

A 550

f1-CONVERTIR AUTONOMO A CONEXIONADO (ISO)

Conversión de cilindro autónomo a conexionado.

Para descargar un cilindro de gas, colocar el cilindro 
de gas con el vástago siempre hacia abajo.

Antes de proceder a la descarga orientar el puerto 
de descarga del cilindro de gas fuera del alcance del 
operador o de cualquier persona.

Verificar el tipo de tapón y usar la llave correspondiente para su extracción.

Roscar el descargador en el puerto de descarga y girarlo suavemente hasta descargar completamente el 
cilindro de gas.
Comprobar que el cilindro de gas está completamente descargado, para ello debería ser posible insertar 
totalmente el vástago con la mano y que permanezca estable en esa posición.

Puerto
Carga

M6

Puerto
Carga

G1/8”

Puerto
Carga

M6

Puerto
Carga

G1/8”
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f1-CONVERTIR AUTONOMO A CONEXIONADO (ISO)

Seleccionar el tipo de conexionado apropiado para la aplicación y el cilindro de gas:
- para los cilindros de puerto de carga M6 se usa conexionado de M8x1
- para los cilindros de puerto de carga G1/8” se pueden utilizar alternativamente conexionados de  
  S12,65x1,5  ●  M12x1,5  ●  7/16”  ●  9/16”

Seleccionar el tipo de adaptador correspondiente a 
cada sistema de conexionado.

Extender completamente el vástago con su 
correspondiente llave LM, nunca emplear gas.

Ya está el cilindro preparado para ser conexionado.

Identificar el tipo de válvula de llenado y desenroscar la válvula usando el útil DMNL con su correspondiente 
punta (XTCP para la válvula XTC-M6, y ABXP para la válvula DIN 7757).
Extraer la válvula de llenado utilizando el útil DMNL para la válvula XTC-M6 y el útil A 800 para la válvula DIN 
7757.

Puerto
Carga

M6

Puerto
Carga

G1/8”

Puerto
Carga

M6

Puerto
Carga

G1/8”
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1 ! 2 !

3

4

T M6
A 550
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G1/8”

A 550
T 1/8 DALL 5

DMNL

ABXP

DALL 3

A 800

f2-CONVERTIR AUTONOMO A CONEXIONADO (CS)

Comprobar que el cilindro de gas está completamente descargado, para ello debería ser posible insertar 
totalmente el vástago con la mano y que permanezca estable en esa posición.
Desenroscar la válvula usando el útil DMNL con su punta ABXP para la válvula DIN 7757.
Extraer la válvula de llenado utilizando el útil A 800 para la válvula DIN 7757.

Conversión de cilindro autónomo CS a conexionado.

Para descargar un cilindro de gas, colocar el cilindro de 
gas con el vástago siempre hacia abajo.

Antes de proceder a la descarga orientar el puerto 
de descarga del cilindro de gas fuera del alcance del 
operador o de cualquier persona.

Verificar el tipo de tapón y usar la llave correspondiente para su extracción. Roscar el descargador en el 
puerto de descarga y girarlo suavemente hasta descargar completamente el cilindro de gas.

Puerto
Carga

M6

Puerto
Carga

G1/8”
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ENG ORDER GAS SPRING REPAIR KIT FLANGE CHARGING ADAPTER
DEU BESTELLUNG GASDRUCKFEDER ERSATZTEILSATZ FLANSCHE LADEADAPTER
FRA COMMANDE RESSORT À GAZ KIT DE RÉPARATION BRIDE RACCORD DE CHARGE
ITA ORDINE CILINDRO AD AZOTO KIT DI MANUTENZIONE FLANGE ADATTATORE DI CARICO
ESP PEDIDO RESORTE DE GAS KIT DE REPARACION BRIDA ADAPTADOR DE CARGA
POR PEDIDO CILINDRO DE GÁS KIT DE MANUTENÇÃO FLANGE ADAPTADOR DE CARGA

CODE

SEAL

azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com 411Service in Motion

NC.060.10.00750.050
AG 750 050
215025247

97/23CE art.3.3

MAX 150 bar / 2175 psi N2
Made in Spain (EU)
XXXXXXX.

www.azolgas.com

NC.060.10.00750.050
AG 750 050
215025247

97/23CE art.3.3

MAX 150 bar / 2175 psi N2
Made in Spain (EU)
XXXXXXX.

www.azolgas.com

KIT S-XXXXXXX

CS-KC 1800 050 V1 KIT S-XXXXXXX

CS-KC 1800 V1 MOUNTS
Power Compact Stroke

KC 1800C20-050

C20-050 SKK 12R 1/8

Ø43

M6x12
(x4)

Ø26

G1/8”Ø50

7

8

518,4

10,5
20

E24.54.815.G
EM24.54.700/F

S56,5S75

24

12

4 x Ø9

L1=240

L1=220

Ø50 Ø50

mm

S

mm
Ø

mm
L1

20

200

300
400

0

1000
2000

3000 4000 50006000

0

100

50

200

300
400

0

10
00

20
00

3000 4000

5000
6000

0

10
0

bar
psi

daN

F0

daN

F1

200

300
40001000

2000 3000 4000 50006000

0

100

CODE    
 
  

bar psi

CS 1800 050 V1 150 2175 1885 3015

200

300
400

0

10
00

20
00

3000 4000

5000
6000

0

10
0

bar
psi

daN

F0

daN

F1

200

300
40001000

2000 3000 4000 50006000

0

100

CODE    
 
  

bar psi

CS-KC 1800 050 V1 0 0 - - - - - -
200

300
40001000

2000 3000 4000 50006000

0

100

CS-KC CS

200

300
400

0

1000
2000

3000 4000 50006000

0

100

50

65

ENG ORDER GAS SPRING REPAIR KIT FLANGE CHARGING ADAPTER
DEU BESTELLUNG GASDRUCKFEDER ERSATZTEILSATZ FLANSCHE LADEADAPTER
FRA COMMANDE RESSORT À GAZ KIT DE RÉPARATION BRIDE RACCORD DE CHARGE
ITA ORDINE CILINDRO AD AZOTO KIT DI MANUTENZIONE FLANGE ADATTATORE DI CARICO
ESP PEDIDO RESORTE DE GAS KIT DE REPARACION BRIDA ADAPTADOR DE CARGA
POR PEDIDO CILINDRO DE GÁS KIT DE MANUTENÇÃO FLANGE ADAPTADOR DE CARGA

CODE

SEAL

azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com 411Service in Motion

NC.060.10.00750.050
AG 750 050
215025247

97/23CE art.3.3

MAX 150 bar / 2175 psi N2
Made in Spain (EU)
XXXXXXX.

www.azolgas.com

NC.060.10.00750.050
AG 750 050
215025247

97/23CE art.3.3

MAX 150 bar / 2175 psi N2
Made in Spain (EU)
XXXXXXX.

www.azolgas.com

KIT S-XXXXXXX

CS-KC 1800 050 V1 KIT S-XXXXXXX

CS-KC 1800 V1 MOUNTS
Power Compact Stroke

KC 1800C20-050

C20-050 SKK 12R 1/8

Ø43

M6x12
(x4)

Ø26

G1/8”Ø50

7

8

518,4

10,5
20

E24.54.815.G
EM24.54.700/F

S56,5S75

24

12

4 x Ø9

L1=240

L1=220

Ø50 Ø50

mm

S

mm
Ø

mm
L1

20

200

300
400

0

10
00

20
00

3000 4000

5000

6000

0

10
0

50

200

300
400

0

10
00

20
00

3000 4000

5000
6000

0

10
0

bar
psi

daN

F0

daN

F1

200

300
400

0

10
00

200
0 3000 4000

5000
6000

0

10
0

CODE    
 
  

bar psi

CS 1800 050 V1 150 2175 1885 3015

200

300
400

0

10
00

20
00

3000 4000

5000
6000

0

10
0

bar
psi

daN

F0

daN

F1

200

300
400

0

10
00

200
0 3000 4000

5000
6000

0

10
0

CODE    
 
  

bar psi

CS-KC 1800 050 V1 0 0 - - - - - -
200

300
400

0

10
00

200
0 3000 4000

5000

6000

0

10
0

CS-KC CS

200

300
400

0

10
00

20
00

3000 4000

5000

6000

0

10
0

50

87

!
220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
400055000000

66000000

00

1100
00

S12,65x1,5

M12x1,5

7/16”

9/16”

SGS

TNRR

TFRR

MCRR

S12,65x1,5

M12x1,5

7/16”

9/16”

SKK

DRM8

7RM8

9RM8

f2-CONVERTIR AUTONOMO A CONEXIONADO (CS)

Elegir el conector KC adecuado para cada cilindro CS.

Extender completamente el vástago con su 
correspondiente llave LM, nunca emplear gas.

Ya está el cilindro preparado para ser conexionado.

Seleccionar el tipo de adaptador correspondiente a 
cada sistema de conexionado.

Comprobar que el adaptador está correctamente 
posicionado en la base del conector KC - KV.

Roscar el conector KC al cilindro CS con los tornillos y 
el par de apriete adecuados.

Seleccionar el tipo de conexionado apropiado para la 
aplicación y el cilindro de gas:
- para los cilindros de puerto de carga G1/8” se pueden 
utilizar alternativamente conexionados de  
  S12,65x1,5  ●  M12x1,5  ●  7/16”  ●  9/16”

Puerto
Carga

G1/8”

Puerto
Carga

G1/8”

DIN 912 - 12.9 Par de apriete
Rosca Nm

M6 15
M8 38
M10 75
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S12,65x1,5

M8x1

M12x1,5

7/16”

9/16”

Rmin

20 mm

Tmax
100 ºC

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

400 bar

Tmax
100 ºC

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

630 bar

Rmin

20 mm
Tmax
100 ºC

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

Rmin

20 mm
Tmax
100 ºC

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

Rmin

40 mm
Tmax
100 ºC

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

Rmin

20 mm
Tmax
100 ºC

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

Rmin

40 mm
Tmax
100 ºC

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

Rmin

20 mm

BK

SGS / RGS / PGS / RGR / PGP

TNRR / TNRL / TNLL / TNRC / TNLC / HJRR / HJRL / HJLL

TFRR / TFRL / TFLL / SMRR

MCRR / MCRL / MCLL / GTRR / GTRL / GTLL 

Tmax
100 ºC

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

Rmin

40 mm

Ø5 / Ø.20

Ø5 / Ø.20

Ø5 / Ø.20

Ø5 / Ø.20

Ø5 / Ø.20

Ø9 / Ø.35

Ø9 / Ø.35

Ø9 / Ø.35

G-TIPOS DE CONEXIONADOS

Puerto
Carga
M6

Puerto
Carga
G1/8”

Puerto
Carga
G1/8”

Puerto
Carga
G1/8”

Puerto
Carga
G1/8”

Puerto
Carga
G1/8”

Puerto
Carga
G1/8”

Puerto
Carga
G1/8”
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S12,65x1,5

M8x1

M12x1,5

7/16”

9/16”

EM.24.54

N2

G-TIPOS DE CONEXIONADOS

Especialmente indicado para conexionar cilindros de 
gas con puerto de carga de M6.

Es el sistema de conexionado más compacto.

Habitualmente utilizado en la conexión de cilindros de 
gas con puerto de carga G1/8”, y en los estándares 
de automoción: EM.24.54.700, W-DX35-72, 90.25, 
SMS DNH 3217n

Es un sistema de conexionado compacto y versátil 
que permite una fácil interconexión e incorpora 
protección frente a rotaciones.

Usado principalmente en la conexión de grandes 
cilindros de gas con puerto de carga G1/8”, o en 
aplicaciones donde se requiera un gran flujo de gas 
(depósitos de compensación).

Es el sistema de conexionado que requiere mayor 
espacio.

Se recomienda únicamente en la conexión de 
cilindros de gas con puerto de carga G1/8” para 
aplicaciones estándar, en el caso de aplicaciones con 
grandes vibraciones utilizar el sistema de 9/16”.

Se aconseja para la conexión de cilindros de gas con 
puerto de carga G1/8” en aplicaciones con grandes 
vibraciones.

Puerto
Carga
M6

Puerto
Carga
G1/8”

Puerto
Carga
G1/8”

Puerto
Carga
G1/8”

Puerto
Carga
G1/8”
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M6

Ø9

Ø5

KR / KC / KT / _ _BK
(M8x1)

SKK / CF
(S12,65x1,5)

SGS / RGS / PGS
RGR / PGPBK

(M8x1) (Ø5) (S12,65x1,5 Minimess)
(Ø5)

G-TIPOS DE CONEXIONADOS

Puerto de
Carga

Conectores

Mangueras

CILINDROS CONEXIONABLES DE M6
AG 250 CK 500
CD 300 V1 - 500 V1 CT 500 - 5000
CM 300 - 600 V1 KZ 350 - 500
FD 300 CW 350 - 2400 V1
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G1/8”

D_ _D
(M12x1,5)

7_ _ _
(7/16”UNF)

9_ _ _
(9/16”UNF)

(M12x1,5) (Ø9)

TFRR / TFRL / TFLL

(7/16”UNF) (Ø9)

MCRR / MCRL / MCLL

(9/16”UNF) (Ø9)

TNRR / TNRL / TNLL
TNRC / TNLC

SMRR

(7/16”UNF) (Ø5)

GTRR / GTRL / GTLL

(9/16”UNF) (Ø5)

HJRR / HJRL / HJLL

(M12x1,5) (Ø5)

G-TIPOS DE CONEXIONADOS

CILINDROS CONEXIONABLES DE G1/8”
AG 500 CTN 750 - 5000
AG 750 - 10000 KZ 750 - 6600
CD 700 - 18500 KT 1000 - 9500
CM 1000 -10000 CW 4200 - 20000
GN 750 - 7500 CWC 750 - 2400
FD 500 - 5000 V1 CP-KC 1000 V1 - 2000 V2
CK 750 V2 - 4000 V1 CS-KC 1000 V2 - 18300 V1
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M6

G1/8”

M8x1

S12,65x1,5

M12x1,5

7/16”

9/16”

KRM6

TE BK

90 BK

SKK

CF 02

CF 01

DRM8

DCFD

DTFD

7RM8

7CM8

7EM8

9RM8

9EM8

9CM8

G-TIPOS DE CONEXIONADOS

CILINDROS CONEXIONABLES DE G1/8”
AG 500 CTN 750 - 5000
AG 750 - 10000 KZ 750 - 6600
CD 700 - 18500 KT 1000 - 9500
CM 1000 -10000 CW 4200 - 20000
GN 750 - 7500 CWC 750 - 2400
FD 500 - 5000 V1 CP-KC 1000 V1 - 2000 V2
CK 750 V2 - 4000 V1 CS-KC 1000 V2 - 18300 V1

CILINDROS CONEXIONABLES DE M6
AG 250 CK 500
CD 300 V1 - 500 V1 CT 500 - 5000
CM 300 - 600 V1 KZ 350 - 500
FD 300 CW 350 - 2400 V1

Puerto de
Carga Conectores
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BK

TNRR

TFRRSMRR

GTRR MCRR

SGS

RGS

PGS

RGR

PGP

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

630 bar

Rmin

20 mm

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

400 bar

Rmin

20 mm

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

Rmin

20 mm

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

Rmin

40 mm

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

20 mm

Rmin

40 mm

Rmin

40 mm

RminTNRL

TNLL

TNRC

TFRL

MCLLGTLL

TFLL

GTRL MCRL

HJRR

HJRL

HJLL

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

20 mm

Rmin TNLC

G-TIPOS DE CONEXIONADOS

Mangueras
Ø5

Mangueras
Ø9

FLUJO
GAS
Alto

FLUJO
GAS
Bajo

FLUJO
GAS
Alto

FLUJO
GAS
Alto

FLUJO
GAS
Bajo

FLUJO
GAS
Bajo

FLUJO
GAS
Bajo

FLUJO
GAS
Bajo
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M6

G1/8”

M8x1

S12,65x1,5

M12x1,5

7/16”

9/16”

KRM6

TE BK

90 BK

SKK

CF 02

CF 01

DRM8

DCFD

DTFD

7RM8

7CM8

7EM8

9RM8

9EM8

9CM8

Puerto de
Carga Conectores

CILINDROS CONEXIONABLES DE G1/8”
AG 500 CTN 750 - 5000
AG 750 - 10000 KZ 750 - 6600
CD 700 - 18500 KT 1000 - 9500
CM 1000 -10000 CW 4200 - 20000
GN 750 - 7500 CWC 750 - 2400
FD 500 - 5000 V1 CP-KC 1000 V1 - 2000 V2
CK 750 V2 - 4000 V1 CS-KC 1000 V2 - 18300 V1

CILINDROS CONEXIONABLES DE M6
AG 250 CK 500
CD 300 V1 - 500 V1 CT 500 - 5000
CM 300 - 600 V1 KZ 350 - 500
FD 300 CW 350 - 2400 V1

G-TIPOS DE CONEXIONADOS



27azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com Service in Motion

© Azolgas 2022

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

30003000 4000
4000

55000000

66000000

00

1100
00

BK

TFRRSMRR

GTRR MCRR

SGS

RGS

PGS

RGR

PGP

TFRL

MCLLGTLL

TFLL

GTRL MCRL

600-CPM6

600-CPLC 600-CPTO600-CPFI 600-CPGM

600-CPLC 600-CPFI 600-CPGM

600-CPLC 600-CPFI 600-CPGM

600-CPLC 600-CPFO600-CPFI 600-CPGM

HJRR

HJRL

HJLL

TNRR

TNRL

TNLL

Mangueras
Paneles de 

Control

G-TIPOS DE CONEXIONADOS
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3.13

1 !

G1/8M6

1

2

3

4

2

H-PREPARACION CONEXIONADO

ATENCION: antes de proceder a la conexión de 
los cilindros hay que asegurarse de que están 
completamente descargardos y retirarles la válvula 
de carga. Para ello seguir las instrucciones de cómo 
convertir un cilindro autónomo en uno conexionado.

Planificar la colocación de los cilindros para determinar 
el racordaje necesario en el montaje.

Los paneles de control se utilizan para verificar y 
regular la presión de un circuito de cilindros de gas 
conexionados.

Principales partes del panel de control:
-manómetro (1)
-válvula de descarga (2)
-adaptador de carga (3)
-puertos de conexión (4)

Preparar el material para realizar el conexionado. Para la selección de los paneles de control debemos 
tener en cuenta las normas de automoción exigidas, el 
puerto de carga de los paneles y cilindros de gas,  el 
número de conexiones de los paneles, y el tamaño de 
los mismos.

PANELES DE CONTROL
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200

300
400

bar

psi

0

1 0
00

3000 4000

5000
60

0

10
0

00

150

2175

200

300
400

bar

psi

0

1 0
00

3000 4000

5000
60

0

10
0

00

150

2175

M6 G1/8

KRM6

SKK

DRM8

7RM8

9RM8

KRM8

600-CPM6

600-CPLC
600-CPTO
600-CPFO
600-CPFI

600-CPGM
600-CPRE

N2

( mm )

( daN )

( bar )

( mm )S/min
Max

P

Smax < 90% Vmax

S

ºC
80

ºF
176

bar
20

psi
290

ºC
0

ºF
32

( daN )

F0

ENG ORDER
DEU BESTELLUNG 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO daN

S
F0

mm

200

300
400

0

10
00

20
00

3000 4000

5000
6000

0

10
0

bar
psi

daN

F0

daN

F1

200

300
400

0

10
00

20
00

3000 4000

5000
6000

0

10
0

TmaxPmax
(20ºC)

Pmin
(20ºC) Tmin

Smax 100%
200

300
400

0

10
00

20
00

300040005000
6000

0

10
0

bar
psi

(±5%)

N2

V

m
s

20ºC

S

min-1

SPM

daN

F0

daN

F1

±0.3%
ºC≈

Global Customized Service azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com406
BMW  B2 4005 FORD  W-DX35-6204
MB     B8 3180 220 000 004
VW     39D 997

50

050350CW

CODE    
 
  

bar psi

CW 350 050 180 2610 360 575

CW-H 350 050 0 0 - - - - - -
200

300
400

0

10
00

20
00

3000 4000

5000

6000

0

10
0

S

L

L1

Ø20

2

Ø16

R1

12,5

M6

4
M6

M6x6
(x2)

3,5

Ø27
Ø32

6

40 60 80 100 120 140 160 180200

400

150

50

200

100

250
300
350

0 50 63 75 100 125382510

1,2

1,4F0 x

F0 x

F0

1,6F0 x

1,1

1,3F0 x

F0 x

1,5F0 x

1,7F0 x

60
50
40

0

30
20
10

80
70

0 50 63 75 100 125382510

ORDER
S

(mm)

L1
±0,25
(mm)

L

(mm)
 

 Kg.  

CW 350 010 10 50 40 0.18
CW 350 013 13 56 43 0.20
CW 350 016 16 62 46 0.21
CW 350 019 19 68 49 0.22
CW 350 025 25 80 55 0.24
CW 350 032 32 94 62 0.26
CW 350 038 38 106 68 0.29
CW 350 050 50 130 80 0.33
CW 350 063 63 156 93 0.39
CW 350 075 75 180 105 0.43
CW 350 080 80 190 110 0.44
CW 350 100 100 230 130 0.52
CW 350 125 125 280 155 0.62

350CW
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180 600 CP-

200

300
400

0

10
00

20
00

30004000 5000
6

000

0

10
0

bar
psi

6

CW 350
Compact Height

!

1

2

600-CPM6 02

600-CPLC 02 V1

600-CPGM 02 V1

SD 360

AFC-H 200
AFC-H 150
CM 350 V1
CW 350 V1

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

180 bar
(20ºC)

G1/4
SD 360 SD 517

H-PREPARACION CONEXIONADO

Para evitar la sobrepresión en los sistemas conexionados, los paneles de control incorporan (de serie o como 
opción) tapones de seguridad tarados a presiones máximas admisibles (360 bares y 517 bares).
Si el circuito conexionado rebasa la presión máxima admitida (1), el panel de control descarga la presión de 
manera completa y controlada (2). Para evitar confusión al usuario, los puertos de conexión de los paneles de 
control son de M6 o G1/8”, mientras que el tapón de ruptura es de G1/4”.

Los paneles de control con puertos de conexión de M6 
únicamente pueden usar adaptadores de M6.

Los paneles de control con puertos de conexión de 
G1/8 únicamente pueden usar adaptadores de G1/8.

ATENCION: si la presión inicial de carga del circuito (a 20ºC) excede los 150 bares, se recomienda utilizar 
únicamente tapones de seguridad de 517 bares (no de 360 bares).
ATENCION: la presión de ruptura en estático de los tapones de seguridad tiene una tolerancia de ±5% a 20ºC, 
pero para lograr la máxima durabilidad los tapones de seguridad no deberían ser expuestos a pulsaciones de 
presión dinámica por encima de 275 bares.
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3.2 M6

KRM6

G1/8

PLR M6 PLF 4
SKK

DRM8

7RM8

9RM8

KRM8

!SKK 12R 1/8

N2 N2

3.3

N2N2 N2

!SKK L

N2 N2

N2

N2

N2

Las placas de distribución permiten una disposición 
más compacta de las mangueras de conexión dentro 
del troquel.

Las placas de distribución pueden tener puertos de 
conexión de M6 o bien G1/8.

Verificar que los adaptadores son los adecuados en 
cada caso.

PLACAS DE DISTRIBUCION

Placa de distribución

Las válvulas SKK se utilizan como adaptadores para sistemas de conexionado S12,65x1,5.

A diferencia de la válvula de carga de los cilindros de gas (DIN 7757) que actúa por presión, la válvula SKK 12R 
1/8 actúa por contacto (sólo cuando la rosca S12,65x1,5 de la válvula SKK 12R 1/8 está roscada a un terminal 
GST-GRT-GPT de una manguera, entonces se permite el flujo de gas N2).

VALVULAS

La válvula SKK 12 R 1/8 dispone de anti-retorno y sólo permite el flujo de gas en una dirección, permitiendo que 
los cilindros equipados con ella puedan trabajar como autónomos o conexionados. (Conexiones permanentes).
La válvula SKK L no dispone de anti-retorno y permite el flujo de gas en ambas direcciones, por ello los cilindros 
equipados con ella sólo pueden trabajar como conexionados, no como autónomos. (Conexiones donde hay 
continuos cambios de presión de carga, e.g. cojines de prensa).

H-PREPARACION CONEXIONADO
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SKK

KRM6

CT 750

CT 750 CT 750+KRM6

CT 750+KRM6 TNRR

BK

3.4 M6

KRM6

G1/8

SKK

DRM8

7RM8

9RM8

KRM8 SKK

CF 02

CF 01

“T”

90º

6
11,5

6
18,5

6
11,5

6
18,5

Los adaptadores sirven para conexionar cilindros de 
gas, latiguillos, placas de distribución y paneles de 
control.
Pueden tener roscas de M6 o G1/8, verificar que los 
adaptadores son los adecuados en cada caso.

Las principales formas de los adaptadores son:
- recto
- en “T”
- 90º

ADAPTADORES
RECTO

Los adaptadores de M6 sólo pueden conexionarse con  
cilindros de gas, placas de distribución y paneles de 
control de M6.

Cada sistema conexionado tiene sus propios 
adaptadores, y no pueden mezclarse adaptadores 
de sistemas de conexionado distintos e.g. (adaptador 
KRM6 con latiguillo TNRR).

Los cilindros de gas con puerto de carga G1/8” pueden usar cualquier sistema de conexionado.
En los cilindros de gas con puerto de carga M6 se recomienda el uso de sistema de conexionado M8x1.

H-PREPARACION CONEXIONADO
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M6

G1/8”

M8x1

S12,65x1,5

M12x1,5

7/16”

9/16”

KRM6

SKK

DRM8

7RM8

9RM8

BK

TFRR

SMRR

GTRR

MCRR

SGS

HJRR

TNRR

CILINDROS G1/8” CONEXIONABLES
AG 500 - 10000 KZ 750 V1 - 6600
CD 700 - 18500 KT 1000 - 9500
CM 1000 V1 -10000 CW 4200 V1 - 20000
GN 750 - 7500 CWC 750 V2 - 2400 V2
FD 500 - 5000 V1 CS-KC 1000 V2 - 3000 V3
CK 750 V2 - 4000 V1 CS-KV 4700 V1 - 18300 V1

CILINDROS M6 CONEXIONABLES
AG 150 - AG 250 CK 500
CD 300 V1 - 500 V1 CT 500 - 5000
CM 300 - 600 V1 KZ 350 - 500
FD 300 CW 350 V1 - 2400 V1

H-PREPARACION CONEXIONADO
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6
18,5

min. 5

6
18,506 GA 9 M6

G1/8”

e/c 16

6
27
29

20

34

2 x G1/8”

M6

30

18

2 x G1/8” 4

M6

Otra alternativa a fresar la base es utilizar los adaptadores CF 90 y CF 180.

En cilindros con puerto de carga M6 si se utilizaran sistemas S12,65x1,5 // M12x1,5 // 7/16” // 9/16”, los 
adaptadores de conexión quedarían por debajo de la base del cilindro.
Una solución alternativa es fresar la base como se indica, y utilizar el adaptador 06 GA 9.

Una alternativa a fresar la base es utilizar el conector KRM6 + manguera BK (M6) en un extremo y SGS -TNR 
– SMR – GTR (G1/8) en el otro extremo.

ADAPTADOR 06 GA 9

ADAPTADOR KRM6 + LATIGUILLO BK

ADAPTADOR CF CF 90 49 (largo)
CF 90 34 (corto)

CF 180 42 (largo)
CF 180 26 (corto)

49
largo

34
corto

42
largo

27
corto

H-PREPARACION CONEXIONADO
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M8x1

S12,65x1,5

M12x1,5

7/16”

9/16”

BK

SGS

TNRR

TFRR

MCRR

Lmin = 90mm

Lmin = 90mm

Lmin = 90mm

Lmin = 120mm

Lmin = 120mm

70
140

3.5 KRM6

SKK

DRM8

7RM8

9RM8

SGS

TNRR

TFRR

MCRR
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Para conseguir la longitud total de latiguillo (L) deseada  
es preciso descontar determinada longitud de la 
manguera (Lm) en función del terminal usado:

GST (-25 mm), GRT (-30 mm), GPT (-35 mm)

La longitud total del latiguillo se mide como aparece en 
el catálogo.
Longitud mínima del latiguillo en función del tipo de 
terminal: SGS 90 mm, RGS 90 mm, PGS 90 mm, RGR 
90 mm, PGP 90mm.

La longitud total mínima del latiguillo acabado es de 
90 mm.

Combinando los distintos tipos de terminales con la 
manguera GF 02 se pueden obtener hasta 5 tipos 
distintos de latiguillos: SGS – RGS – PGS – RGR – 
PGP

SGS

RGS

PGS

RGR

PGP
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ORDER    L
(mm)

PGS 200 200
PGS 300 300
PGS 400 400
PGS 500 500
PGS 630 630
PGS 800 800
PGS 1000 1000
PGS 1200 1200
PGS 1250 1250
PGS 1500 1500
PGS 2000 2000
PGS 2500 2500
PGS 3000 3000
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Max. Ø20

Max. 40

S12,65 x 1,5S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Max. 29

S12,65 x 1,5

Max. 17

Max. Ø20

ORDER    L
(mm)

RGR 200 200
RGR 300 300
RGR 400 400
RGR 500 500
RGR 630 630
RGR 800 800
RGR 1000 1000
RGR 1200 1200
RGR 1250 1250
RGR 1500 1500
RGR 2000 2000
RGR 2500 2500
RGR 3000 3000
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PGP 200 200
PGP 300 300
PGP 400 400
PGP 500 500
PGP 630 630
PGP 800 800
PGP 1000 1000
PGP 1200 1200
PGP 1250 1250
PGP 1500 1500
PGP 2000 2000
PGP 2500 2500
PGP 3000 3000
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EM.24.54.700

W-DX35-72
90.25

SMS DNH 3217n

 RGR 200 G RGR 200

 PGP 200  PGP  200 G

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5

Max. 40

Max. 17

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5

Max. 29
Max. 17

A/F 17

S12,65 x 1,5

20

Pmax Tmax
Rmin

200

300
4000100

02000

30004000 5000 6000

0

100

bar
psi

6

20 mm100 ºC630 bar

12

Ø5

GF 02

Ø5
Ø2

G1/8” MINIMESS
Accessories

CM 1/8

GRTGPT

RBP 5

GST

PGP

RGR

GF 02

Una vez calculada la longitud de manguera óptima, 
cortar la misma con el útil MNMC.
El corte debe realizarse de manera perpendicular.

MNMC

Insertar el casquillo en el extremo de la manguera 
hasta que haga tope.
Diámetro externo del casquillo 8 mm.

9

12

7

11

8

10

L Lm

Lm = L - 25 - 30

Ejemplo:

Para un latiguillo RGS de 200mm:

La manguera se tendrá que cortar a una longitud de 
145mm

Lm = 200 - 25 - 30 = 145

SGS
Lmin=90

PGS

RGS

Lmin=90

Lmin=90

PGP

Lmin=90

RGR

Lmin=90

i1-PREPARAR MANGUERA S12,65x1,5
Service in Motion azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com28

Casquillo

Tapón moleteado

Espiga

Tapón anti-rotación

Casquillo
Terminal 

Tapón anti-rotación

GST GRT GPT
GST

GPT

La manguera GF 02 está fabricada en material de alta 
resitencia, microperforado y muy flexible.
- diámetro exterior de 5 mm
- radio mínimo de 20 mm
- presión máxima 630 bar

Existen 3 tipos de terminales diferentes S12,65x1,5:
- GST terminal recto
- GRT terminal a 90º
- GPT terminal a 90º compacto

Componentes GPT:
- Tapón anti-rotación
- Casquillo
- Terminal

El sistema de conexión minimess S12,65x1,5 
cumple los estándares de automoción siguientes: 
EM.24.54.700, W-DX35-72, 90.25, SMS DNH 3217n

Componentes GST:
- Tapón anti-rotación
- Casquillo
- Tapón moleteado
- Espiga

Componentes GRT:
- Tapón anti-rotación
- Casquillo
- Terminal

Rmin

20 mm
Tmax
100 ºC

Pmax

200

300
400
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10
00

20
00

30004000 5000
6

000

0

10
0

bar
psi

6

630 bar

GF 02

Ø5

Ø2

Casquillo Terminal 

Tapón anti-rotación

GRT
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M6

G1/8”

1 2 3

Cada tipo de sistema conexionado tiene una longtitud mínima de latiguillo.

En los casos en que la dimensión requerida del latiguillo sea menor (e.g. 70 mm), conexionar el cilindro no al 
inmediatamente próximo sino al siguiente.

Verificar que los latiguillos son adecuados para su 
conexión con los adaptadores acoplados a los cilindros 
de gas, placas de distribución o paneles de control.

Respete las recomendaciones de par de apriete de los 
latiguillos, su radio mínimo y su longitud mínima.

Posicione primero los adaptadores (1), proceda a 
su apriete (2), y compruebe que el adaptador esté 
acoplado paralelamente a la superficie de apoyo (3).

Siga las instrucciones sobre el par de apriete de los 
adaptadores.

LATIGUILLOS

Manguera Adaptador Par
Rosca Tipo Nm

M8x1 KRM6 / TE BK / 90 BK 7
S12,65x1,5 SKK / CF 01 / CF 02 18
M12x1,5 DRM8 / DFTD / DCFD 18
7/16” 7RM8 / 7EM8 / 7CM8 18
9/16” 9RM8 / 9EM8 / 9CM8 18

H-PREPARACION CONEXIONADO
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3.6 3.7

3.8

ATTENTION
TOOL WITH GAS SPRINGS
MAXIMUM CHARGING PRESSURE 150 bar

BEFORE HANDLING GAS SPRINGS MAKE SURE

THEY ARE TOTALLY DISCHARGED.

KEEP THEM AWAY FROM IMPACTS AND 

WELDING SCRAPS,ETC.

AZOLGAS
Landalucía, 7 - P.I. Júndiz

01015 Vitoria / Spain

ATTENTION
TOOL WITH GAS SPRINGS
MAXIMUM CHARGING PRESSURE 150 bar
BEFORE HANDLING GAS SPRINGS MAKE SURE
THEY ARE TOTALLY DISCHARGED.
KEEP THEM AWAY FROM IMPACTS AND WELDING 
SCRAPS,ETC.

AZOLGAS
Landalucía, 7 - P.I. Júndiz

01015 Vitoria / Spain

1 2 3

Min. 15mm

1

2

En los cilindros de gas con puerto de carga de M6 no es posible conectar el adaptador TE BK1 o 90 BK1 al 
cilindro de gas amarrado por brida C20- (1).
Una solución es añadir el prolongador 06 MS 3 al adaptador TE BK1 o 90 BK1 (2).
Otra solución es sustituir la brida C20- por la brida C05- (3).

No se recomienda conexionar cilindros de gas con 
puerto de carga en la base.

Las placas de identificación PI se utilizan para notificar 
al usuario de que el troquel está equipado con cilindros 
de gas a alta presión.

Todas las mangueras se roscan y aprietan con la mano 
(1).

En los latiguillos de Ø5 mm (Manguera GF 02) se 
recomienda usar protectores de la manguera (2).

Utilice abrazaderas para fijar los latiguillos a la 
superficie del troquel:
-RBP 5 para mangueras de Ø5mm
-RBP 10 para mangueras de Ø9mm

BRIDAS

MODELO
APFA 250
CD 300 V1
CD 500 V1
CM 300
CM 350 V1
CM 500 V1
CM 600 V1
FD 300

MODELO
KZ 350
KZ 500
CW 350 V1
CW 500 V1
CW 750 V1
CW 1000 V2
CW 1500
CW 2400 V1

PLACAS DE IDENTIFICACION CILINDROS DE GAS

H-PREPARACION CONEXIONADO



36 azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com Service in Motion

© Azolgas 2022

GST GRT GPT
GST

GPT

Rmin

20 mm
Tmax
100 ºC

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66
630 bar

GF 02

Ø5

Ø2

GRT

ORDER    L
(mm)

+5
-0

 ?????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????? ????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????? ????????????

Global Customized Service azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com730

ORDER    L
(mm)

PGS 200 200
PGS 300 300
PGS 400 400
PGS 500 500
PGS 630 630
PGS 800 800
PGS 1000 1000
PGS 1200 1200
PGS 1250 1250
PGS 1500 1500
PGS 2000 2000
PGS 2500 2500
PGS 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

RGS 200 200
RGS 300 300
RGS 400 400
RGS 500 500
RGS 630 630
RGS 800 800
RGS 1000 1000
RGS 1200 1200
RGS 1250 1250
RGS 1500 1500
RGS 2000 2000
RGS 2500 2500
RGS 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

SGS 200 200
SGS 300 300
SGS 400 400
SGS 500 500
SGS 630 630
SGS 800 800
SGS 1000 1000
SGS 1200 1200
SGS 1250 1250
SGS 1500 1500
SGS 2000 2000
SGS 2500 2500
SGS 3000 3000

+5
-0

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

EM.24.54.700

W-DX35-72
90.25

SMS DNH 3217n

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5

Max. 17

EM.24.54.700

W-DX35-72
90.25

SMS DNH 3217n

 SGS 200 G SGS 200

 RGS 200 G RGS 200

 PGS 200 G PGS 200

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5

Max. 40

Max. 17

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5

Max. 29

Max. 17

G1/8” MINIMESS
Accessories

PGS

RGS

SGS

ORDER    L
(mm)

+5
-0

 ?????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????? ????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????? ????????????
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ORDER    L
(mm)

PGS 200 200
PGS 300 300
PGS 400 400
PGS 500 500
PGS 630 630
PGS 800 800
PGS 1000 1000
PGS 1200 1200
PGS 1250 1250
PGS 1500 1500
PGS 2000 2000
PGS 2500 2500
PGS 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

RGS 200 200
RGS 300 300
RGS 400 400
RGS 500 500
RGS 630 630
RGS 800 800
RGS 1000 1000
RGS 1200 1200
RGS 1250 1250
RGS 1500 1500
RGS 2000 2000
RGS 2500 2500
RGS 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

SGS 200 200
SGS 300 300
SGS 400 400
SGS 500 500
SGS 630 630
SGS 800 800
SGS 1000 1000
SGS 1200 1200
SGS 1250 1250
SGS 1500 1500
SGS 2000 2000
SGS 2500 2500
SGS 3000 3000

+5
-0

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

EM.24.54.700

W-DX35-72
90.25

SMS DNH 3217n

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5

Max. 17

EM.24.54.700

W-DX35-72
90.25

SMS DNH 3217n

 SGS 200 G SGS 200

 RGS 200 G RGS 200

 PGS 200 G PGS 200

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5

Max. 40

Max. 17

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5

Max. 29

Max. 17

G1/8” MINIMESS
Accessories

PGS

RGS

SGS

5 6

43

21

i1-PREPARAR MANGUERA S12,65x1,5 (Ø5)

La manguera GF 02 está fabricada en material de alta 
resitencia, microperforado y muy flexible.
- diámetro exterior de 5 mm
- radio mínimo de 20 mm
- presión máxima 630 bar

Existen 3 tipos de terminales diferentes S12,65x1,5:
- GST	 terminal recto
- GRT	 terminal a 90º
- GPT	 terminal a 90º compacto

Componentes GPT:
- Tapón anti-rotación
- Casquillo
- Terminal

El sistema de conexión minimess S12,65x1,5 
cumple los estándares de automoción siguientes: 
EM.24.54.700, W-DX35-72, 90.25, SMS DNH 3217n

Componentes GST:
- Tapón anti-rotación
- Casquillo
- Tapón moleteado
- Espiga

Componentes GRT:
- Tapón anti-rotación
- Casquillo
- Terminal

Casquillo

Tapón moleteado

Espiga

Tapón anti-rotación

Casquillo
Terminal 

Tapón anti-rotación

Casquillo Terminal 

Tapón anti-rotación
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SGS

RGS

PGS

RGR

PGP

ORDER    L
(mm)

+5
-0

 ?????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????? ????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????? ????????????
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ORDER    L
(mm)

PGS 200 200
PGS 300 300
PGS 400 400
PGS 500 500
PGS 630 630
PGS 800 800
PGS 1000 1000
PGS 1200 1200
PGS 1250 1250
PGS 1500 1500
PGS 2000 2000
PGS 2500 2500
PGS 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

RGS 200 200
RGS 300 300
RGS 400 400
RGS 500 500
RGS 630 630
RGS 800 800
RGS 1000 1000
RGS 1200 1200
RGS 1250 1250
RGS 1500 1500
RGS 2000 2000
RGS 2500 2500
RGS 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

SGS 200 200
SGS 300 300
SGS 400 400
SGS 500 500
SGS 630 630
SGS 800 800
SGS 1000 1000
SGS 1200 1200
SGS 1250 1250
SGS 1500 1500
SGS 2000 2000
SGS 2500 2500
SGS 3000 3000

+5
-0

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

EM.24.54.700

W-DX35-72
90.25

SMS DNH 3217n

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5

Max. 17

EM.24.54.700

W-DX35-72
90.25

SMS DNH 3217n

 SGS 200 G SGS 200

 RGS 200 G RGS 200

 PGS 200 G PGS 200

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5

Max. 40

Max. 17

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5

Max. 29

Max. 17

G1/8” MINIMESS
Accessories

PGS

RGS

SGS

 ?????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
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Max. Ø20

Max. 40

S12,65 x 1,5S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Max. 29

S12,65 x 1,5

Max. 17

Max. Ø20

ORDER    L
(mm)

RGR 200 200
RGR 300 300
RGR 400 400
RGR 500 500
RGR 630 630
RGR 800 800
RGR 1000 1000
RGR 1200 1200
RGR 1250 1250
RGR 1500 1500
RGR 2000 2000
RGR 2500 2500
RGR 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

PGP 200 200
PGP 300 300
PGP 400 400
PGP 500 500
PGP 630 630
PGP 800 800
PGP 1000 1000
PGP 1200 1200
PGP 1250 1250
PGP 1500 1500
PGP 2000 2000
PGP 2500 2500
PGP 3000 3000

+5
-0

EM.24.54.700

W-DX35-72
90.25

SMS DNH 3217n

 RGR 200 G RGR 200

 PGP 200  PGP  200 G

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5

Max. 40

Max. 17

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5

Max. 29
Max. 17

A/F 17

S12,65 x 1,5

20

Pmax Tmax
Rmin

200

300
400

0

10
00

20
00

30004000 5000
6

000

0

10
0

bar
psi

6

20 mm100 ºC630 bar

12

Ø5

GF 02

Ø5
Ø2

G1/8” MINIMESS
Accessories

CM 1/8

GRTGPT

RBP 5

GST

PGP

RGR

GF 02

MNMC

9

12

7

11

8

10

L Lm

Lm = L - 25 - 30

Lm = 200 - 25 - 30 = 145

SGS
Lmin=90

PGS

RGS

Lmin=90

Lmin=90

PGP

Lmin=90

RGR

Lmin=90

i1-PREPARING HOSE S12,65x1,5 (Ø5)

Para conseguir la longitud total de latiguillo (L) deseada  
es preciso descontar determinada longitud de la 
manguera (Lm) en función del terminal usado:

GST (-25 mm), GRT (-30 mm), GPT (-25 mm)

La longitud total del latiguillo se mide como aparece en 
el catálogo.
Longitud mínima del latiguillo en función del tipo de 
terminal: SGS 90 mm, RGS 90 mm, PGS 90 mm, RGR 
90 mm, PGP 90mm.

La longitud total mínima del latiguillo acabado es de 
90 mm.

Combinando los distintos tipos de terminales con la 
manguera GF 02 se pueden obtener hasta 5 tipos 
distintos de latiguillos: SGS – RGS – PGS – RGR – 
PGP

Una vez calculada la longitud de manguera óptima, 
cortar la misma con el útil MNMC.
El corte debe realizarse de manera perpendicular.

Insertar el casquillo en el extremo de la manguera 
hasta que haga tope.
Diámetro externo del casquillo 8 mm.

Para un latiguillo RGS de 200mm:

La manguera se tendrá que cortar a una longitud de 
145mm

Ejemplo:
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GST

GRT

GPT

Ø6,8

17 18

1615

1413
GST GPT

Sujetar la manguera con el casquillo en un torno como 
aparece en la imagen.
ATENCION: la mordaza dispone de una forma para 
introducir la manguera que impide su deformación al 
sujetarla.

Latiguillos ensamblados antes de ser prensados. Máquina de prensado S2P, de orientación horizontal y 
accionador neumático.

Manteniendo el pedal neumático accionado, introducir 
el latiguillo por el hueco hasta que haga tope en las 
mordazas.

Para realizar latiguillos minimess S12,65 x 1,5 utilizar 
las mordazas MNM-6,8.

GST. 	 Introducir la espiga en el tapón moleteado de 
manera correcta. Utilizar el útil MNME para insertar la 
espiga en el casquillo hasta que haga tope.
GRT - GPT. Introducir el terminal en el casquillo con 
la mano.

i1-PREPARAR MANGUERA S12,65x1,5 (Ø5)
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21

19

23

20

22

24

6.95 6.80

Accionar el pedal neumático hasta que se pare 
automáticamente.

Continuar el prensado del otro extremo de la manguera 
conforme al realizado anteriormente.

Insertar en la manguera el tapón de protección anti-
rotación en el lado ya prensado y en su otro extremo.

Verificar la medida del casquillo prensado, que debe 
quedar a 7 (-0,1).

Para comprobar que el casquillo prensado está dentro 
de la tolerancia de prensado es preciso medir entre 
caras, no de arista a arista.

Dejar de presionar el pedal neumático para que las 
mordazas se abran.
Retirar el latiguillo prensado.

i1-PREPARING HOSE S12,65x1,5 (Ø5)
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!

4 5

1

3

1.- AG (x5)
2.- CF 02 (x5)
3.- SKK 12R 1/8 (x12)
4.- SGS 12 XXXX (x6)
5.- 600-CP (x1)

2

4 3 2

1

5

CF 01 CF 02

1
2

3

14

i2-CONEXIONADO S12,65x1,5 (Ø5)

Ejemplo de conexionado S12,65x1,5. Atención: antes de proceder a la conexión de 
los cilindros hay que asegurarse de que están 
completamente descargardos y retirarles la válvula 
de carga. Para ello seguir las instrucciones de cómo 
convertir un cilindro autónomo en uno conexionado.

Roscar válvulas SKK 12R 1/8 en los conectores CF. Roscar manualmente el conector CF 02 hasta que 
haga tope (1).

Posicionar el conector horizontalmente (2) y apretar el 
tornillo con la llave correspondiente (3).

En los conectores CF es preciso colocar la junta Usit 
como se muestra en la imagen.

Planificar la colocación de los cilindros de gas en el 
troquel para determinar los latiguillos y adaptadores 
necesarios.

Preparar el material para realizar el conexionado. 
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8

6

10

7

9

11

i2-CONEXIONADO S12,65x1,5 (Ø5)

Una vez posicionado el cilindro en el troquel, el 
conector CF tiene que estar horizontal y paralelo a la 
superficie de apoyo del cilindro.

Repetir la misma acción en todos los cilindros del 
conexionado.

Circuito S12,65x1,5 montado.

Para roscar las válvulas SKK 12R 1/8 y los adaptadores 
CF utilizar un par de apriete de 18 Nm.

En el caso de los conexionados en serie (circuito 
completo con entrada y salida), roscar 2 SKK 12R 1/8 
en el panel de control.

Con los cilindros posicionados y fijados ya en el troquel 
roscar cada extremo del latiguillo correspondiente a su 
respectiva válvula SKK 12R 1/8 (roscado manual).
Conexionar cilindro a cilindro hasta completar todo el 
circuito, incluido el panel de control.
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ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  SGS 200 G SGS 200

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  RGS 200 G RGS 200

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  PGS 200 G PGS 200

EM.24.54.700

W-DX35-72
90.25

SMS DNH 3217n

EM.24.54.700

W-DX35-72
90.25

SMS DNH 3217n

PGS

SGS

RGS

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Ø5
Max. 17

L

S12,65 x 1,5

Max. 40

L

S12,65 x 1,5

Max. 29

Max. Ø.79

Max. .67

Ø.20

Ø5
Ø.20

Max. 17
Max. .67

Max. Ø20
Max. Ø.79

Max. 1.57

Max. Ø20
Max. Ø.79

Max. 17
Max. .67 Ø5

Ø.20

Max. 1.14

i3-ACCESORIOS S12,65x1,5 (Ø5)

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

SGS 200 200 7.87
SGS 300 300 11.81
SGS 400 400 15.75
SGS 500 500 19.69
SGS 630 630 24.80
SGS 800 800 31.50
SGS 1000 1000 39.37
SGS 1200 1200 47.24
SGS 1250 1250 49.21
SGS 1500 1500 59.06
SGS 2000 2000 78.74
SGS 2500 2500 98.43
SGS 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

RGS 200 200 7.87
RGS 300 300 11.81
RGS 400 400 15.75
RGS 500 500 19.69
RGS 630 630 24.80
RGS 800 800 31.50
RGS 1000 1000 39.37
RGS 1200 1200 47.24
RGS 1250 1250 49.21
RGS 1500 1500 59.06
RGS 2000 2000 78.74
RGS 2500 2500 98.43
RGS 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

PGS 200 200 7.87
PGS 300 300 11.81
PGS 400 400 15.75
PGS 500 500 19.69
PGS 630 630 24.80
PGS 800 800 31.50
PGS 1000 1000 39.37
PGS 1200 1200 47.24
PGS 1250 1250 49.21
PGS 1500 1500 59.06
PGS 2000 2000 78.74
PGS 2500 2500 98.43
PGS 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0
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PGP

Max. 40

S12,65 x 1,5S12,65 x 1,5

Max. 29

S12,65 x 1,5

Max. 17

Max. Ø20

A/F 17

S12,65 x 1,5

20

Pmax Tmax
Rmin

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

20 mm100 ºC630 bar

12

Ø5

GF 02

Ø5

Ø2

CM 1/8

GRTGPT

RBP 5

GST

GF 02

EM.24.54.700

W-DX35-72
90.25

SMS DNH 3217n

RGR

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  PGP 200  PGP  200 G

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  RGR 200 G RGR 200

L

S12,65 x 1,5

Max. Ø20

Max. 40

Max. 17

L

S12,65 x 1,5

Max. 29

Max. Ø.79

Ø5
Ø.20

Max. 1.57

Max. .67

Max. 17
Max. .67

Max. Ø20
Max. Ø.79

Ø5
Ø.20

Max. 1.14

Max. Ø.79

Max. .67
Max. 1.14

Max. Ø20
Max. Ø.79

Max. 1.57

Max. Ø20
Max. Ø.79

Ø .20

Ø .08

.47

Ø .20

A/F .67 .79

i3-ACCESORIOS S12,65x1,5 (Ø5)

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

RGR 200 200 7.87
RGR 300 300 11.81
RGR 400 400 15.75
RGR 500 500 19.69
RGR 630 630 24.80
RGR 800 800 31.50
RGR 1000 1000 39.37
RGR 1200 1200 47.24
RGR 1250 1250 49.21
RGR 1500 1500 59.06
RGR 2000 2000 78.74
RGR 2500 2500 98.43
RGR 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

PGP 200 200 7.87
PGP 300 300 11.81
PGP 400 400 15.75
PGP 500 500 19.69
PGP 630 630 24.80
PGP 800 800 31.50
PGP 1000 1000 39.37
PGP 1200 1200 47.24
PGP 1250 1250 49.21
PGP 1500 1500 59.06
PGP 2000 2000 78.74
PGP 2500 2500 98.43
PGP 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0
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CF 02 50CF 02 40CF 02 26

CF 01 24

SKK 12R 1/4SKK LSKK 12R 1/8

CF 01 48CF 01 38

S12,65 x 1,5

G1/8”

S12,65 x 1,5

22

G1/8”

A/F14

S12,65 x 1,5

Max. 30

G1/4”

A/F 19

25

18

G1/8”

G1/8”

24

6,5

G1/8”

G1/8”

38

G1/8”

G1/8”

48

30

G1/8”

2 x G1/8”

26

6,5

G1/8”

2 x G1/8”

40

G1/8”

2 x G1/8”

50

.87

A/F .55

1.02

.98

22
.87

A/F14
A/F .55

Max. 1.18

A/F .75

.71

.94

.26

25

18

6,5

.98

.71

.26

1.50

18
.71

25
.98

1.89

6,5
.26

18
.71

18
.71

18
.71

1.18
30

1.18
30

1.18

1.57

.26 6,5
.26

6,5
.26

1.97

i3-ACCESORIOS S12,65x1,5 (Ø5)
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27

19,5

G1/8”

3 x G1/8”

34

31,5

9

50

G1/8”

3 x G1/8”

48

G1/8”

3 x G1/8”

55

18

25

G1/8”
4 x G1/8”

26

30

63

G1/8”
4 x G1/8”

40

G1/8”

4 x G1/8”
50

19,5

31

G1/8”
4 x G1/8”

27

36 /

9,5

7,5

31

G1/8”

4 x G1/8”

41

9,5
G1/8”

4 x G1/8”
48

CF 05 48CF 05 41CF 05 27

CF 04 26

CF 03 55CF 03 48CF 03 34

CF 04 50CF 04 40

1.97

.77

.35

1.24

1.06 1.34

19,5

9

50
1.97

.77

.35

27
1.06

1.89

31,5
1.24

19,5
.77

50
1.97

9
.35

31,5
1.24

27
1.06

2.17

9
.35

.98

2.48

25

63

9
.35

.98

2.48

25

63

9
.35

.98

2.48

1.18 30
1.18

.71 1.02 18
.71

1.57

30
1.18

18
.71

1.97

1.42

1.22

.37

.77 1.06

.30

36 / 1.42

1.22

.37

19,5
.77

7,5
.30

1.61 19,5
.77

7,5
.30

1.89

31

9,5

36 / 1.42

1.22

.37

i3-ACCESORIOS S12,65x1,5 (Ø5)
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5 6

43

21

Tmax
100 ºC

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

400 bar

GF 02

Ø5

Ø2

Rmin

20 mm

BKRT

BKRT

BK

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO
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L

Ø5

27M8x1

 BK 200 G BK 200

Pmax Tmax
Rmin

200

300
400

0

10
00

20
00

30004000 5000
6

000

0

10
0

bar
psi

6

20 mm100 ºC400 bar

27

M8x1

ORDER    L
(mm)

BK 200 200
BK 300 300
BK 400 400
BK 500 500
BK 630 630
BK 800 800
BK 1000 1000
BK 1200 1200
BK 1250 1250
BK 1500 1500
BK 2000 2000
BK 2500 2500
BK 3000 3000

+5
-0

12

Ø5

GF 02

Ø5
Ø2

M8 x 1
Accessories

RBP 5GF 02BKRT

BK

BK

Lmin=90

BKRT GF 02

j1-PREPARAR MANGUERA M8x1 (Ø5)

Existen 1 tipo de terminal de M8x1:
- BKRT	 terminal recto

Componentes BKRT:
- Terminal

La longitud total mínima del latiguillo acabado es de 
90 mm.

La manguera GF 02 está fabricada en material de alta 
resitencia, microperforado y muy flexible.
- diámetro exterior de 5 mm
- radio mínimo de 20 mm
- presión máxima 400 bar

Montando el terminal BKRT con la manguera GF 02 se 
pueden obtener 1 latiguillo: BK

La longitud total del latiguillo se mide como aparece en 
el catálogo.
Longitud mínima del latiguillo en función del tipo de 
terminal: BK 90 mm

Terminal
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9

MNMC

7 8

10

11

Lm

Lm = L - 15 - 15

Lm = 200 - 15 - 15 = 170

L

BKRT
12

j1-PREPARAR MANGUERA M8x1 (Ø5)

Una vez calculada la longitud de manguera óptima, 
cortar la misma con el útil MNMC.
El corte debe realizarse de manera perpendicular.

BK. 	 Introducir el terminal de manera correcta. 
Utilizar el útil MNME para insertar el terminal hasta que 
haga tope.

Sujetar la manguera en un torno como aparece en la 
imagen. Dejar que sobresalga 15 mm.
ATENCION: la mordaza dispone de una forma para 
introducir la manguera que impide su deformación al 
sujetarla.

Para conseguir la longitud total de latiguillo (L) deseada  
es preciso descontar determinada longitud de la 
manguera (Lm) en función del terminal usado:

BKRT (-15 mm)

Latiguillo ensamblado antes de ser prensados. Máquina de prensado S2P, de orientación horizontal y 
accionador neumático.

Para un latiguillo BK de 200mm:

La manguera se tendrá que cortar a una longitud de 
170mm

Ejemplo:
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1615

1413

Ø6,8

7.25 7.10

Manteniendo el pedal neumático accionado, introducir 
el latiguillo por el hueco hasta que haga tope en las 
mordazas.

Accionar el pedal neumático hasta que se pare 
automáticamente.

Verificar la medida del casquillo prensado, que debe 
quedar a 7,3 (±0,1).

Para realizar latiguillos de M8x1 utilizar las mordazas 
MNM-6,8.

Dejar de presionar el pedal neumático para que las 
mordazas se abran.
Retirar el latiguillo prensado.

Para comprobar que el casquillo prensado está dentro 
de la tolerancia de prensado es preciso medir entre 
caras, no de arista a arista.

j1-PREPARAR MANGUERA M8x1 (Ø5)
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Continuar el prensado del otro extremo de la manguera 
conforme al realizado anteriormente.

j1-PREPARAR MANGUERA M8x1 (Ø5)
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1.- CT (x5)
2.- TE BK (x5)
3.- BK XXXX (x6)
4.- 600-CPM6 (x1)

3 2

1

4

KRM6 90 BKTE BK

!1

10

j2-CONEXIONADO M8x1 (Ø5)

Atención: antes de proceder a la conexión de 
los cilindros hay que asegurarse de que están 
completamente descargardos y retirarles la válvula 
de carga. Para ello seguir las instrucciones de cómo 
convertir un cilindro autónomo en uno conexionado.

Roscar manualmente el conector TE BK hasta que 
haga tope.

Posicionar el conector horizontalmente y apretar el 
tornillo con la llave correspondiente.

En los conectores KRM6, TE BK y 90 BK es preciso 
colocar la junta Usit como se muestra en la imagen.

Planificar la colocación de los cilindros de gas en el 
troquel para determinar los latiguillos y adaptadores 
necesarios.

Preparar el material para realizar el conexionado. 

Ejemplo de conexionado M8x1.
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j2-CONEXIONADO M8x1 (Ø5)

Una vez posicionado el cilindro en el troquel, el 
conector BK tiene que estar horizontal y paralelo a la 
superficie de apoyo del cilindro.

Repetir la misma acción en todos los cilindros del 
conexionado.

Circuito M8x1 montado.

Para roscar los conectores de M8x1 (KRM6, TE BK, 90 
BK) utilizar un par de apriete de 7 Nm.

En el caso de los conexionados en serie (circuito 
completo con entrada y salida), roscar 2 KRM6 en el 
panel de control.

Con los cilindros posicionados y fijados ya en el troquel 
roscar cada extremo del latiguillo correspondiente a su 
respectivo conector KRM6 (roscado manual).
Conexionar cilindro a cilindro hasta completar todo el 
circuito, incluido el panel de control.
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06 GA 9TE R BK190 R BK1

BKRT RBP 5GF 02

Pmax Tmax
Rmin

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

20 mm100 ºC400 bar

27

M8x1
GF 02

M8x1
(x3)

27 /

M6

M6

G1/8”

e/c 16

6

M8x1
(x2)

11

20,5

39

13,5
19 /

M6

14,5

BK
L

27M8x1

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  BK 200 G BK 200

Ø5
Ø.20

1.06

1.06

Ø5

Ø2
Ø .20

Ø .08

12

Ø5

.47

Ø .20

.81

.43

.57
1.54

.75
.53

39
1.54

14,5
.57

1.06

11
.43

27 / 1.06
29 / 1.14

.24

e/c .63

j3-ACCESORIOS M8x1 (Ø5)

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

BK 200 200 7.87
BK 300 300 11.81
BK 400 400 15.75
BK 500 500 19.69
BK 630 630 24.80
BK 800 800 31.50
BK 1000 1000 39.37
BK 1200 1200 47.24
BK 1250 1250 49.21
BK 1500 1500 59.06
BK 2000 2000 78.74
BK 2500 2500 98.43
BK 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0
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M8x1
(x2)

30 /

M8x1
(x4)

27 /

27

KTMK1KCMK1KRMK1

06 MS 3

18 MS 1KRM8KRM6

TE BK190 BK1

A/F 10

15

M8x1M6

24

M8x1G1/8”

24 /

M6

G1/8”

9 /

A/F 14

20,5 /

M6

5

A/F 10

M6

13,5

M8x1 M6

11

14,5

19 /

M8x1
(x2) M6

14,5

27 /

KXMK
M8x1
(x2)

15

17 /

9

M8x1
(x3)

12,5

30 /

.81

.59

A/F .39

.94

.94

.35

A/F .55

A/F .39

.20

.43

.57

.75.53

11
.43

1.06

.57

1.18

1.06

1.06

.35

.59

.67 1.18

.49

9
.35

j3-ACCESORIOS M8x1 (Ø5)
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Tmax
100 ºC

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

GF 05/9

Ø9

Ø5

40 mm

Rmin

TNRT TNLT TNCT

TNRT TNLT

TNCT
TNRR

TNRL

TNLL

TNRC

TNCC

TNLC

k1-PREPARAR MANGUERA M12x1,5 (Ø9)

Existen 3 tipos de terminales diferentes M12x1,5:
- TNRT	 terminal recto
- TNLT	 terminal a 90º
- TNCT	 terminal a 45º

Componentes TNRT:
- Casquillo
- Terminal

Combinando los distintos tipos de terminales con la 
manguera GF 05/9 se pueden obtener hasta 6 tipos 
distintos de latiguillos:
TNRR – TNRL – TNLL – TNRC – TNCC – TNLC

Componentes TNLT:
- Casquillo
- Terminal

Componentes TNCT:
- Casquillo
- Terminal

La manguera GF 05/9 está fabricada en material de 
alta resitencia, microperforado y muy flexible.
- diámetro exterior de 9 mm
- radio mínimo de 40 mm
- presión máxima 345 bar

Terminal 

Casquillo
Terminal

Casquillo

Terminal

Casquillo
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TNLL

TNRL

TNRR

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  TNLL 200

 TNRL 200

 TNRR 200

ORDER    L
(mm)

TNRR 200 200
TNRR 300 300
TNRR 400 400
TNRR 500 500
TNRR 630 630
TNRR 800 800
TNRR 1000 1000
TNRR 1200 1200
TNRR 1250 1250
TNRR 1500 1500
TNRR 2000 2000
TNRR 2500 2500
TNRR 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

TNLL 200 200
TNLL 300 300
TNLL 400 400
TNLL 500 500
TNLL 630 630
TNLL 800 800
TNLL 1000 1000
TNLL 1200 1200
TNLL 1250 1250
TNLL 1500 1500
TNLL 2000 2000
TNLL 2500 2500
TNLL 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

TNRL 200 200
TNRL 300 300
TNRL 400 400
TNRL 500 500
TNRL 630 630
TNRL 800 800
TNRL 1000 1000
TNRL 1200 1200
TNRL 1250 1250
TNRL 1500 1500
TNRL 2000 2000
TNRL 2500 2500
TNRL 3000 3000

+5
-0

L

M12x1,5

Ø10

Max. 45

L

Ø10

M12x1,5
Max. 55

Max. 30

Max. 45

L

Ø10

M12x1,5

Max. 30

Max. 55

New!

New!

New!

M12 x 1,5
Accessories
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TNCC

TNRC

TNLC

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  TNLC 200

 TNCC 200

 TNRC 200

ORDER    L
(mm)

TNRC 200 200
TNRC 300 300
TNRC 400 400
TNRC 500 500
TNRC 630 630
TNRC 800 800
TNRC 1000 1000
TNRC 1200 1200
TNRC 1250 1250
TNRC 1500 1500
TNRC 2000 2000
TNRC 2500 2500
TNRC 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

TNCC 200 200
TNCC 300 300
TNCC 400 400
TNCC 500 500
TNCC 630 630
TNCC 800 800
TNCC 1000 1000
TNCC 1200 1200
TNCC 1250 1250
TNCC 1500 1500
TNCC 2000 2000
TNCC 2500 2500
TNCC 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

TNLC 200 200
TNLC 300 300
TNLC 400 400
TNLC 500 500
TNLC 630 630
TNLC 800 800
TNLC 1000 1000
TNLC 1200 1200
TNLC 1250 1250
TNLC 1500 1500
TNLC 2000 2000
TNLC 2500 2500
TNLC 3000 3000

+5
-0

L

Ø10

M12x1,5
Max. 45 Max. 65

Max. 17

L

Ø10

M12x1,5

Max.
17

Max. 65

L

Ø10

M12x1,5

Max. 65

Max.
30

Max.
17

Max. 55

New!

New!

New!

M12 x 1,5
Accessories7

MNMC

TNRT TNLT TNCT

TNRR

TNRL

TNLL

TNRC

TNCC

TNLC

Lmin=120 Lmin=120

Lmin=120 Lmin=120

Lmin=120 Lmin=120

Lm = L - 25 - 20

Lm = 200 - 25 - 20 = 155

L Lm

k1-PREPARAR MANGUERA M12x1,5 (Ø9)

Insertar el casquillo en el extremo de la manguera 
hasta que haga tope.

Diámetro externo del casquillo 15 mm.

La longitud total mínima del latiguillo acabado es de 
120 mm.

Para conseguir la longitud total de latiguillo (L) deseada  
es preciso descontar determinada longitud de la 
manguera (Lm) en función del terminal usado:

TNRT (-25 mm), TNLT (-20 mm), TNCT (-25 mm)

La longitud total del latiguillo se mide como aparece en 
el catálogo.
Longitud mínima del latiguillo en función del tipo de 
terminal: TNRT 120 mm, TNLT 120 mm, TNCT 120 mm

Introducir el terminal en el casquillo con la mano.

Una vez calculada la longitud de manguera óptima, 
cortar la misma con el útil MNMC.
El corte debe realizarse de manera perpendicular.

Para un latiguillo TNRL de 200mm:

La manguera se tendrá que cortar a una longitud de 
155mm

Ejemplo:



56 azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com Service in Motion

© Azolgas 2022

17 18

1615

13

Ø12

TNRT TNLT TNCT

14

Máquina de prensado S2P, de orientación horizontal y 
accionador neumático.

Para realizar latiguillos de M12x1,5 utilizar las 
mordazas MNM-12.

Dejar de presionar el pedal neumático para que las 
mordazas se abran.
Retirar el latiguillo prensado.

Latiguillos ensamblados antes de ser prensados.

Manteniendo el pedal neumático accionado, introducir 
el latiguillo por el hueco hasta que haga tope en las 
mordazas.

Accionar el pedal neumático hasta que se pare 
automáticamente.

k1-PREPARAR MANGUERA M12x1,5 (Ø9)
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20

19

21

11.95 11.80

Para un casquillo de Ø 15 mm, la medida de casquillo prensado debe quedar a 11,9 (+0,1 / 0).

Para comprobar que el casquillo prensado está dentro 
de la tolerancia de prensado es preciso medir entre 
caras, no de arista a arista.

Continuar el prensado del otro extremo de la manguera 
conforme al realizado anteriormente.

Casquillo Ø15

k1-PREPARAR MANGUERA M12x1,5 (Ø9)
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32

1.- AG (x5)
2.- DRM8 (x5)
3.- DTFD (x5)
4.- TNRR XXXX (x6)
5.- 600-CP (x1)

!11

5

4 3

2

DRM8

DRM8
+

DCFD

DRM8
+

DTFD

DRM8

DTFD

DRM8

DCFD

Ejemplo de conexionado M12x1,5

En los conectores DRM8, DRM8+DTFD y DRM8+DCFD 
es preciso colocar la junta Usit como se muestra en la 
imagen.

Roscar manualmente el conjunto DRM8+DTFD hasta 
que haga tope.

Roscar el conector DRM8 al conector DTFD, para 
conexionar en “T”.

Roscar el conector DRM8 al conector DCFD, para 
conexionar a 90º.

Planificar la colocación de los cilindros de gas en el 
troquel para determinar los latiguillos y adaptadores 
necesarios.

Preparar el material para realizar el conexionado. 

Atención: antes de proceder a la conexión de 
los cilindros hay que asegurarse de que están 
completamente descargardos y retirarles la válvula 
de carga. Para ello seguir las instrucciones de cómo 
convertir un cilindro autónomo en uno conexionado.

k2-CONEXIONADO M12x1,5 (Ø9)
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Una vez posicionado el cilindro en el troquel, el 
conector DR tiene que estar horizontal y paralelo a la 
superficie de apoyo del cilindro.

Repetir la misma acción en todos los cilindros del 
conexionado.

Circuito de M12x1,5 montado.

Posicionar el conector horizontalmente (1) y apretar el 
tornillo con la llave correspondiente (2).

Para roscar los conectores de M12x1,5 (DRM8, DTFD, 
DCFD) utilizar un par de apriete de 18 Nm.

En el caso de los conexionados en serie (circuito 
completo con entrada y salida), roscar 2 DRM8 en el 
panel de control.

Con los cilindros posicionados y fijados ya en el troquel 
roscar cada extremo del latiguillo correspondiente a su 
respectivo conector DRM8 (roscado manual).
Conexionar cilindro a cilindro hasta completar todo el 
circuito, incluido el panel de control.

k2-CONEXIONADO M12x1,5 (Ø9)
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TNLL

TNRR

TNRL

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  TNLL 200

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ???????????? TNRL 200

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  TNRR 200

L

M12x1,5

Ø9

Max. 45

L

M12x1,5 Max. 55

Max. 
30

Max. 45

L
Ø9

M12x1,5

Max. 30

Max. 55

Max. 1.77

Max. 1.77

Ø.35

Ø9
Ø.35

Max. 2.17

Max.
1.18

Ø.35

Max. 1.18

Max. 2.17

k3-ACCESORIOS M12x1,5 (Ø9)

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

TNRR 200 200 7.87
TNRR 300 300 11.81
TNRR 400 400 15.75
TNRR 500 500 19.69
TNRR 630 630 24.80
TNRR 800 800 31.50
TNRR 1000 1000 39.37
TNRR 1200 1200 47.24
TNRR 1250 1250 49.21
TNRR 1500 1500 59.06
TNRR 2000 2000 78.74
TNRR 2500 2500 98.43
TNRR 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

TNRL 200 200 7.87
TNRL 300 300 11.81
TNRL 400 400 15.75
TNRL 500 500 19.69
TNRL 630 630 24.80
TNRL 800 800 31.50
TNRL 1000 1000 39.37
TNRL 1200 1200 47.24
TNRL 1250 1250 49.21
TNRL 1500 1500 59.06
TNRL 2000 2000 78.74
TNRL 2500 2500 98.43
TNRL 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

TNLL 200 200 7.87
TNLL 300 300 11.81
TNLL 400 400 15.75
TNLL 500 500 19.69
TNLL 630 630 24.80
TNLL 800 800 31.50
TNLL 1000 1000 39.37
TNLL 1200 1200 47.24
TNLL 1250 1250 49.21
TNLL 1500 1500 59.06
TNLL 2000 2000 78.74
TNLL 2500 2500 98.43
TNLL 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0
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TNRC

TNLC

M12x1,5

Max. 55

Max. 30

TNCTTNLT

RBP 10

TNRT

Pmax Tmax
Rmin

220000

330000
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400

00

1100
0000
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00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

40 mm100 ºC345 bar

12

Ø5

GF 05/9

M12x1,5 Max. 45
M12x1,5

Max. 65

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  TNRC 200

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  TNLC 200

L

Ø9

M12x1,5
Max. 45 Max. 65

Max. 17

L

M12x1,5

Max. 65Max. 55

Max. 1.77 Max. 2.56

Max. .67

Ø.35

Max. 
30

Max.
1.18

Max. 2.17 Max. 2.56

Max. 17
Max. .67

Max. 1.77
Max. 2.17

Max. 1.18 Max. 17
Max. .67

Max. 2.56

Ø9
Ø5

Ø .35

Ø .20

GF 05/9
.47

Ø.20

Ø9
Ø.35

k3-ACCESORIOS M12x1,5 (Ø9)

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

TNRC 200 200 7.87
TNRC 300 300 11.81
TNRC 400 400 15.75
TNRC 500 500 19.69
TNRC 630 630 24.80
TNRC 800 800 31.50
TNRC 1000 1000 39.37
TNRC 1200 1200 47.24
TNRC 1250 1250 49.21
TNRC 1500 1500 59.06
TNRC 2000 2000 78.74
TNRC 2500 2500 98.43
TNRC 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

TNLC 200 200 7.87
TNLC 300 300 11.81
TNLC 400 400 15.75
TNLC 500 500 19.69
TNLC 630 630 24.80
TNLC 800 800 31.50
TNLC 1000 1000 39.37
TNLC 1200 1200 47.24
TNLC 1250 1250 49.21
TNLC 1500 1500 59.06
TNLC 2000 2000 78.74
TNLC 2500 2500 98.43
TNLC 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0
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Tmax
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Pmax

220000

330000
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400
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300030004000
4000 55000000
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000000

00
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00

bar
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345 bar

GF 02

Ø5

Ø2

HJRT

Rmin

20 mm

HJLT

HJRT HJLT

HJRR

HJRL

HJLL
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ORDER    L
(mm)

HJLL 200 200
HJLL 300 300
HJLL 400 400
HJLL 500 500
HJLL 630 630
HJLL 800 800
HJLL 1000 1000
HJLL 1200 1200
HJLL 1250 1250
HJLL 1500 1500
HJLL 2000 2000
HJLL 2500 2500
HJLL 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

HJRL 200 200
HJRL 300 300
HJRL 400 400
HJRL 500 500
HJRL 630 630
HJRL 800 800
HJRL 1000 1000
HJRL 1200 1200
HJRL 1250 1250
HJRL 1500 1500
HJRL 2000 2000
HJRL 2500 2500
HJRL 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

HJRR 200 200
HJRR 300 300
HJRR 400 400
HJRR 500 500
HJRR 630 630
HJRR 800 800
HJRR 1000 1000
HJRR 1200 1200
HJRR 1250 1250
HJRR 1500 1500
HJRR 2000 2000
HJRR 2500 2500
HJRR 3000 3000

+5
-0HJRR

M12 x 1,5 (Ø5)
Hosed Systems

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  HJRR 200 G HJRR 200

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  HJRL 200 G HJRL 200

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  HJLL 200 G HJLL 200

Ø5

32,5M12x1,5

L

Ø5

36M12x1,5

LHJRL

Ø5

36

M12x1,5

L
HJLL

New!

New!

New!

k4-PREPARAR MANGUERA M12x1,5 (Ø5)

Componentes HJRT:
- Casquillo
- Terminal

Componentes HJLT:
- Casquillo
- Terminal

Existen 2 tipos de terminales diferentes M12x1,5 (Ø5):
- HJRT	 terminal recto
- HJLT	 terminal a 90º

La longitud total del latiguillo se mide como aparece en 
el catálogo.
Longitud mínima del latiguillo en función del tipo de 
terminal: HJRR 90 mm, HJRL 90 mm, HJLL 90 mm

Combinando los distintos tipos de terminales con la 
manguera GF 02 se pueden obtener hasta 3 tipos 
distintos de latiguillos: HJRR – HJRL – HJLL

La manguera GF 02 está fabricada en material de alta 
resitencia, microperforado y muy flexible.
- diámetro exterior de 5 mm
- radio mínimo de 20 mm
- presión máxima 345 bar

Casquillo

Casquillo
Terminal

Terminal
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MNMC

Lm = L - 25 - 30

Lm = 200 - 25 - 30 = 145

LmL

11
HJRT HJLT

7 8

12

109

HJRR

HJRL

HJLL

Lmin=90
Lmin=90

Lmin=90

k4-PREPARAR MANGUERA M12x1,5 (Ø5)

Una vez calculada la longitud de manguera óptima, 
cortar la misma con el útil MNMC.
El corte debe realizarse de manera perpendicular.

Para conseguir la longitud total de latiguillo (L) deseada  
es preciso descontar determinada longitud de la 
manguera (Lm) en función del terminal usado:

HJRT (-25 mm), HJLT (-30 mm)

Insertar el casquillo en el extremo de la manguera 
hasta que haga tope.
Diámetro externo del casquillo 8 mm.

Sujetar la manguera en un torno como aparece en la 
imagen. Dejar que sobresalga 15 mm.
ATENCION: la mordaza dispone de una forma para 
introducir la manguera que impide su deformación al 
sujetarla.

HJRT. 	 Introducir el terminal de manera correcta. 
Utilizar el útil MNME para insertar el terminal hasta que 
haga tope.
HJLT.    Introducir el terminal en el casquillo con la 
mano.

La longitud total mínima del latiguillo acabado es de 
90 mm.

Ejemplo:

Para un latiguillo HJRL de 200mm:

La manguera se tendrá que cortar a una longitud de 
145mm
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15

17 18

16

13 14

Ø6,8

HJRT HJLT

k4-PREPARAR MANGUERA M12x1,5 (Ø5)

Accionar el pedal neumático hasta que se pare 
automáticamente.

Dejar de presionar el pedal neumático para que las 
mordazas se abran.
Retirar el latiguillo prensado.

Manteniendo el pedal neumático accionado, introducir 
el latiguillo por el hueco hasta que haga tope en las 
mordazas.

Latiguillo ensamblado antes de ser prensado. Máquina de prensado S2P, de orientación horizontal y 
accionador neumático.

Para realizar latiguillos de M12x1,5 (Ø5) utilizar las 
mordazas MNM-6,8.
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19

21

20

22

7.15 7.05

7.15 7.05

k4-PREPARAR MANGUERA M12x1,5 (Ø5)

Para el terminal HJRT, verificar la medida del casquillo 
prensado, que debe quedar a 7,2 (-0,1).

Para comprobar que el casquillo prensado está dentro 
de la tolerancia de prensado es preciso medir entre 
caras, no de arista a arista.

Para el terminal HJLT, verificar la medida del casquillo 
prensado, que debe quedar a 7,2 (-0,1).

Continuar el prensado del otro extremo de la manguera 
conforme al realizado anteriormente.
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4 5

32

1.- AG (x5)
2.- DRM8 (x5)
3.- DTFD (x5)
4.- HJRR XXXX (x6)
5.- 600-CP (x1)

!11

5

4 3

2

DRM8

DRM8
+

DCFD

DRM8
+

DTFD

DRM8

DTFD

DRM8

DCFD

k5-CONEXIONADO M12x1,5 (Ø5)

Ejemplo de conexionado M12x1,5 (Ø5).

En los conectores DRM8, DRM8+DTFD y DRM8+DCFD 
es preciso colocar la junta Usit como se muestra en la 
imagen.

Roscar manualmente el conjunto DRM8+DTFD hasta 
que haga tope.

Roscar el conector DRM8 al conector DTFD, para 
conexionar en “T”.

Roscar el conector DRM8 al conector DCFD, para 
conexionar a 90º.

Planificar la colocación de los cilindros de gas en el 
troquel para determinar los latiguillos y adaptadores 
necesarios.

Preparar el material para realizar el conexionado. 

Atención: antes de proceder a la conexión de 
los cilindros hay que asegurarse de que están 
completamente descargardos y retirarles la válvula 
de carga. Para ello seguir las instrucciones de cómo 
convertir un cilindro autónomo en uno conexionado.
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2
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k5-CONEXIONADO M12x1,5 (Ø5)

Una vez posicionado el cilindro en el troquel, el 
conector DR tiene que estar horizontal y paralelo a la 
superficie de apoyo del cilindro.

Repetir la misma acción en todos los cilindros del 
conexionado.

Circuito de M12x1,5 (Ø5) montado.

Posicionar el conector horizontalmente (1) y apretar el 
tornillo con la llave correspondiente (2).

Para roscar los conectores de M12x1,5 (DRM8, DTFD, 
DCFD) utilizar un par de apriete de 18 Nm.

En el caso de los conexionados en serie (circuito 
completo con entrada y salida), roscar 2 DRM8 en el 
panel de control.

Con los cilindros posicionados y fijados ya en el troquel 
roscar cada extremo del latiguillo correspondiente a 
su respectivo conector DRM8 (roscado manual).
Conexionar cilindro a cilindro hasta completar todo el 
circuito, incluido el panel de control.
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ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  HJRR 200 G HJRR 200

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  HJRL 200 G HJRL 200

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  HJLL 200 G HJLL 200

HJLL

HJRR

HJRL

36M12x1,5

L

Ø5

36

M12x1,5

L

Ø5

32,5M12x1,5

L

1.28

Ø.20

Ø5
Ø.20

1.42

Ø.20

1.42

k6-ACCESORIOS M12x1,5 (Ø5)

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

HJRR 200 200 7.87
HJRR 300 300 11.81
HJRR 400 400 15.75
HJRR 500 500 19.69
HJRR 630 630 24.80
HJRR 800 800 31.50
HJRR 1000 1000 39.37
HJRR 1200 1200 47.24
HJRR 1250 1250 49.21
HJRR 1500 1500 59.06
HJRR 2000 2000 78.74
HJRR 2500 2500 98.43
HJRR 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

HJRL 200 200 7.87
HJRL 300 300 11.81
HJRL 400 400 15.75
HJRL 500 500 19.69
HJRL 630 630 24.80
HJRL 800 800 31.50
HJRL 1000 1000 39.37
HJRL 1200 1200 47.24
HJRL 1250 1250 49.21
HJRL 1500 1500 59.06
HJRL 2000 2000 78.74
HJRL 2500 2500 98.43
HJRL 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

HJLL 200 200 7.87
HJLL 300 300 11.81
HJLL 400 400 15.75
HJLL 500 500 19.69
HJLL 630 630 24.80
HJLL 800 800 31.50
HJLL 1000 1000 39.37
HJLL 1200 1200 47.24
HJLL 1250 1250 49.21
HJLL 1500 1500 59.06
HJLL 2000 2000 78.74
HJLL 2500 2500 98.43
HJLL 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0
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M12x1,5

32,5

M12x1,5

36

GF 02

HJLTHJRT

RBP 5

Pmax Tmax
Rmin

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

20 mm100 ºC345 bar

12

Ø5

GF 02

Ø5

Ø2

Ø.20

Ø.08

.47

Ø.20

1.28

1.42

k6-ACCESORIOS M12x1,5 (Ø5)
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DWFD

DRM4DRM8

DTFD

DLFD DCFD

A/F 17

M12x1,5G1/8”

6

A/F 14

37,5 /

A/F 19

M12x1,5
G1/4”

10

29 /

A/F 12

M12x1,5

A/F 14

M12x1,5

M12x1,5

M12x1,5

26

M12x1,5

M12x1,5
19

M12x1,5

M12x1,5

A/F .67 A/F .55

1.47.24 .39 1.14

A/F .75

A/F .55 A/F .47 A/F 12A/F 14
A/F .55 A/F .47

1.02

A/F 12A/F 14
A/F .55 A/F .47

26
1.02

.75

A/F 14
A/F .55

26
1.02

19
.75

A/F 12
A/F .47

k6-ACCESORIOS M12x1,5 (Ø9/Ø5)
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DCMDDIMD

DTMD DXMD

M12x1,5

A/F 12

M12x1,5

19 /
M12x1,5 24

M12x1,5 19

A/F 12
A/F .47

.94

A/F .47

.75

A/F 12
A/F .47

.75

19
.75A/F 12

A/F .47

k6-ACCESORIOS M12x1,5 (Ø9/Ø5)
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2
TFRT TFLT

TFRT

TFRR

TFRL

TFLL
ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????

azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com740 Service in Motion

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  TFRL 200

 TFRR 200

ORDER    L
(mm)

TFLL 200 200
TFLL 300 300
TFLL 400 400
TFLL 500 500
TFLL 630 630
TFLL 800 800
TFLL 1000 1000
TFLL 1200 1200
TFLL 1250 1250
TFLL 1500 1500
TFLL 2000 2000
TFLL 2500 2500
TFLL 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

TFRL 200 200
TFRL 300 300
TFRL 400 400
TFRL 500 500
TFRL 630 630
TFRL 800 800
TFRL 1000 1000
TFRL 1200 1200
TFRL 1250 1250
TFRL 1500 1500
TFRL 2000 2000
TFRL 2500 2500
TFRL 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

TFRR 200 200
TFRR 300 300
TFRR 400 400
TFRR 500 500
TFRR 630 630
TFRR 800 800
TFRR 1000 1000
TFRR 1200 1200
TFRR 1250 1250
TFRR 1500 1500
TFRR 2000 2000
TFRR 2500 2500
TFRR 3000 3000

+5
-0

L

Ø10

387/16-20

JIC 37º

L

Ø10

45

7/16-20

21

JIC 37º

L

Ø10

45

7/16-20

21
JIC 37º

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  TFLL 200

7/16” UNF
Accessories

TFLL

TFRL

TFRR

1

Tmax
100 ºC

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

GF 05/9

Ø9

Ø5

40 mm

Rmin

TFLT

l1-PREPARAR MANGUERA 7/16” (Ø9)

Existen 2 tipos de terminales diferentes 7/16”:
- TFRT	 terminal recto
- TFLT	 terminal a 90º

Componentes TFRT:
- Casquillo
- Terminal

La longitud total del latiguillo se mide como aparece en 
el catálogo.
Longitud mínima del latiguillo en función del tipo de 
terminal: TFRR 120 mm, TFRL 120 mm, TFLL 120 mm

Componentes TFLT:
- Casquillo
- Terminal

Combinando los distintos tipos de terminales con la 
manguera GF 05/9 se pueden obtener hasta 3 tipos 
distintos de latiguillos: TFRR – TFRL – TFLL

La manguera GF 05/9 está fabricada en material de 
alta resitencia, microperforado y muy flexible.
- diámetro exterior de 9 mm
- radio mínimo de 40 mm
- presión máxima 345 bar

Terminal

Casquillo

Terminal

Casquillo
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7 8

11 12

TFRR

TFRL

TFLL

Lmin=120

Lmin=120

Lmin=120 Lm = L - 20 - 15

Lm = 200 - 20 - 15 = 165

L Lm

10

TFRT TFLTTFRT TFLT

MNMC

9

l1-PREPARAR MANGUERA 7/16” (Ø9)

Para conseguir la longitud total de latiguillo (L) deseada  
es preciso descontar determinada longitud de la 
manguera (Lm) en función del terminal usado:

TFRT (-15 mm), TFLT (-20 mm)

La longitud total mínima del latiguillo acabado es de 
120 mm.

Introducir el terminal en el casquillo con la mano. Latiguillos ensamblados antes de ser prensados.

Insertar el casquillo en el extremo de la manguera 
hasta que haga tope.

Diámetro externo del casquillo 15 mm.

Una vez calculada la longitud de manguera óptima, 
cortar la misma con el útil MNMC.
El corte debe realizarse de manera perpendicular.

Para un latiguillo TFRL de 200mm:

La manguera se tendrá que cortar a una longitud de 
165mm

Ejemplo:
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15

17 18

16

1413

Ø12

l1-PREPARAR MANGUERA 7/16” (Ø9)

Máquina de prensado S2P, de orientación horizontal y 
accionador neumático.

Para realizar latiguillos de 7/16” utilizar las mordazas 
MNM-12.

Manteniendo el pedal neumático accionado, introducir 
el latiguillo por el hueco hasta que haga tope en las 
mordazas.

Para comprobar que el casquillo prensado está dentro 
de la tolerancia de prensado es preciso medir entre 
caras, no de arista a arista.

Accionar el pedal neumático hasta que se pare 
automáticamente.

Dejar de presionar el pedal neumático para que las 
mordazas se abran.
Retirar el latiguillo prensado.
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20

19

11.95 11.80

l1-PREPARAR MANGUERA 7/16” (Ø9)

Para un casquillo de Ø 15 mm, la medida de casquillo prensado debe quedar a 11,9 (+0,1 / 0).

Casquillo Ø15

Continuar el prensado del otro extremo de la manguera 
conforme al realizado anteriormente.
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1.- AG (x5)
2.- 7EM8 (x5)
3.- TFRR XXXX (x6)
4.- 600-CP (x1)

4 5

2

!11

4

3 2

3
7RM8 7CM87EM8

1

2

16

l2-CONEXIONADO 7/16” (Ø9)

En los conectores 7RM8, 7EM8 y 7CM8 es preciso 
colocar la junta Usit como se muestra en la imagen.

Ejemplo de conexionado 7/16”.

Roscar manualmente el conector 7EM8 hasta que 
haga tope.

Posicionar el conector horizontalmente (1) y apretar el 
tornillo con la llave correspondiente (2).

Planificar la colocación de los cilindros de gas en el 
troquel para determinar los latiguillos y adaptadores 
necesarios.

Preparar el material para realizar el conexionado. 

Atención: antes de proceder a la conexión de 
los cilindros hay que asegurarse de que están 
completamente descargardos y retirarles la válvula 
de carga. Para ello seguir las instrucciones de cómo 
convertir un cilindro autónomo en uno conexionado.
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l2-CONEXIONADO 7/16” (Ø9)

Una vez posicionado el cilindro en el troquel, el 
conector 7xxx tiene que estar horizontal y paralelo a la 
superficie de apoyo del cilindro.

Repetir la misma acción en todos los cilindros del 
conexionado.

Circuito de 7/16” montado.

Para roscar los conectores de 7/16” (7RM8, 7EM8, 
7CM8) utilizar un par de apriete de 18 Nm.

En el caso de los conexionados en serie (circuito 
completo con entrada y salida), roscar 2 7RM8 en el 
panel de control.

Con los cilindros posicionados y fijados ya en el troquel 
roscar cada extremo del latiguillo correspondiente a su 
respectivo conector 7RM8 (roscado manual).
Conexionar cilindro a cilindro hasta completar todo el 
circuito, incluido el panel de control.
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TFLL

TFRR

TFRL

L

Ø9

387/16-20

JIC 37º

L

45 /

7/16-20

21

JIC 37º

L

JIC 37º

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  TFRR 200

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  TFRL 200

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  TFLL 200

1.50

Ø.35

Ø9
Ø.35

7/16-20

.83
1.77

21

Ø9
Ø.35

.83
45 / 1.77

l3-ACCESORIOS 7/16” (Ø9)

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

TFRR 200 200 7.87
TFRR 300 300 11.81
TFRR 400 400 15.75
TFRR 500 500 19.69
TFRR 630 630 24.80
TFRR 800 800 31.50
TFRR 1000 1000 39.37
TFRR 1200 1200 47.24
TFRR 1250 1250 49.21
TFRR 1500 1500 59.06
TFRR 2000 2000 78.74
TFRR 2500 2500 98.43
TFRR 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

TFRL 200 200 7.87
TFRL 300 300 11.81
TFRL 400 400 15.75
TFRL 500 500 19.69
TFRL 630 630 24.80
TFRL 800 800 31.50
TFRL 1000 1000 39.37
TFRL 1200 1200 47.24
TFRL 1250 1250 49.21
TFRL 1500 1500 59.06
TFRL 2000 2000 78.74
TFRL 2500 2500 98.43
TFRL 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

TFLL 200 200 7.87
TFLL 300 300 11.81
TFLL 400 400 15.75
TFLL 500 500 19.69
TFLL 630 630 24.80
TFLL 800 800 31.50
TFLL 1000 1000 39.37
TFLL 1200 1200 47.24
TFLL 1250 1250 49.21
TFLL 1500 1500 59.06
TFLL 2000 2000 78.74
TFLL 2500 2500 98.43
TFLL 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0
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12

Ø5

GF 05/9

Ø9

Ø5
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l3-ACCESORIOS 7/16” (Ø9)
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43

2

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com578 Service in Motion

 SMRR 200 G SMRR 200

ORDER    L
(mm)

SMRR 200 200
SMRR 300 300
SMRR 400 400
SMRR 500 500
SMRR 630 630
SMRR 800 800
SMRR 1000 1000
SMRR 1200 1200
SMRR 1250 1250
SMRR 1500 1500
SMRR 2000 2000
SMRR 2500 2500
SMRR 3000 3000

+5
-0SMRR

L

Ø5

34
7/16-20

JIC 37º

7/16” UNF MINIMESS
Accessories

1

Tmax
100 ºC

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

GF 02

Ø5

Ø2

Rmin

20 mm

SMRT

SMRT
SMRR

SMRR

Lmin=120

l4-PREPARAR MANGUERA 7/16” (Ø5)

Existe 1 tipo de terminale 7/16” (Ø5):
- SMRT	 terminal recto

Componentes SMRT:
- Casquillo
- Terminal

La longitud total mínima del latiguillo acabado es de 
120 mm.

Montando los terminales con la manguera GF 02 se 
puede obtener un latiguillo SMRR.

La longitud total del latiguillo se mide como aparece en 
el catálogo.
Longitud mínima del latiguillo en función del tipo de 
terminal: SMRR 120 mm

La manguera GF 02 está fabricada en material de alta 
resitencia, microperforado y muy flexible.
- diámetro exterior de 5 mm
- radio mínimo de 20 mm
- presión máxima 345 bar

Terminal 

Casquillo
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SMRT

MNMC

7 8

11 12

109

Lm = L - 20 - 20

Lm = 200 - 20 - 20 = 160

LmL

l4-PREPARAR MANGUERA 7/16” (Ø5)

SMRT. 	 Introducir el terminal de manera correcta. 
Utilizar el útil MNME para insertar el terminal hasta que 
haga tope.

Latiguillo ensamblado antes de ser prensado.

Insertar el casquillo en el extremo de la manguera 
hasta que haga tope.
Diámetro externo del casquillo 8 mm.

Una vez calculada la longitud de manguera óptima, 
cortar la misma con el útil MNMC.
El corte debe realizarse de manera perpendicular.

Para conseguir la longitud total de latiguillo (L) deseada  
es preciso descontar determinada longitud de la 
manguera (Lm) en función del terminal usado:

SMRT (-20 mm)

Sujetar la manguera en un torno como aparece en la 
imagen. Dejar que sobresalga 15 mm.
ATENCION: la mordaza dispone de una forma para 
introducir la manguera que impide su deformación al 
sujetarla.

Para un latiguillo SMRR de 200mm:

La manguera se tendrá que cortar a una longitud de 
160mm

Ejemplo:
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Ø6,8

l4-PREPARAR MANGUERA 7/16” (Ø5)

Máquina de prensado S2P, de orientación horizontal y 
accionador neumático.

Para realizar latiguillos de 7/16” (Ø5) utilizar las 
mordazas MNM-6,8.

Manteniendo el pedal neumático accionado, introducir 
el latiguillo por el hueco hasta que haga tope en las 
mordazas.

Para comprobar que el casquillo prensado está dentro 
de la tolerancia de prensado es preciso medir entre 
caras, no de arista a arista.

Accionar el pedal neumático hasta que se pare 
automáticamente.

Dejar de presionar el pedal neumático para que las 
mordazas se abran.
Retirar el latiguillo prensado.
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19 20

6.95 6.80

l4-PREPARAR MANGUERA 7/16” (Ø5)

Continuar el prensado del otro extremo de la manguera 
conforme al realizado anteriormente.

Verificar la medida del casquillo prensado, que debe 
quedar a 7 (-0,1).
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1.- AG (x5)
2.- 7EM8 (x5)
3.- SMRR XXXX (x6)
4.- 600-CP (x1)

4 5

2

!1

3
7RM8 7CM87EM8

1

2

1

4

3 2

16

l5-CONEXIONADO 7/16” (Ø5)

En los conectores 7RM8, 7EM8 y 7CM8 es preciso 
colocar la junta Usit como se muestra en la imagen.

Ejemplo de conexionado 7/16” (Ø5).

Roscar manualmente el conector 7EM8 hasta que 
haga tope.

Posicionar el conector horizontalmente (1) y apretar el 
tornillo con la llave correspondiente (2).

Planificar la colocación de los cilindros de gas en el 
troquel para determinar los latiguillos y adaptadores 
necesarios.

Preparar el material para realizar el conexionado. 

Atención: antes de proceder a la conexión de 
los cilindros hay que asegurarse de que están 
completamente descargardos y retirarles la válvula 
de carga. Para ello seguir las instrucciones de cómo 
convertir un cilindro autónomo en uno conexionado.
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l5-CONEXIONADO 7/16” (Ø5)

Una vez posicionado el cilindro en el troquel, el 
conector 7xxx tiene que estar horizontal y paralelo a la 
superficie de apoyo del cilindro.

Repetir la misma acción en todos los cilindros del 
conexionado.

Circuito de 7/16” (Ø5) montado.

Para roscar los conectores de 7/16” (7RM8, 7EM8, 
7CM8) utilizar un par de apriete de 18 Nm.

En el caso de los conexionados en serie (circuito 
completo con entrada y salida), roscar 2 7RM8 en el 
panel de control.

Con los cilindros posicionados y fijados ya en el troquel 
roscar cada extremo del latiguillo correspondiente a su 
respectivo conector 7RM8 (roscado manual).
Conexionar cilindro a cilindro hasta completar todo el 
circuito, incluido el panel de control.
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SMRR
L

Ø5

34
7/16-20

JIC 37º

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  SMRR 200 G SMRR 200

1.34

Ø.20

l6-ACCESORIOS 7/16” (Ø5)

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

SMRR 200 200 7.87
SMRR 300 300 11.81
SMRR 400 400 15.75
SMRR 500 500 19.69
SMRR 630 630 24.80
SMRR 800 800 31.50
SMRR 1000 1000 39.37
SMRR 1200 1200 47.24
SMRR 1250 1250 49.21
SMRR 1500 1500 59.06
SMRR 2000 2000 78.74
SMRR 2500 2500 98.43
SMRR 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0
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SMRT

34

7/16-20

JIC 37º

GF 02 RBP 5

Pmax Tmax
Rmin

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

20 mm100 ºC345 bar

12

Ø5

GF 02

Ø5

Ø2

Ø.20

Ø.08

.47

Ø.20

1.34

l6-ACCESORIOS 7/16” (Ø5)
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7TL8

7CM87RM8

7TM7

7EM8 7LM8

A/F 16

23
7/16-20

JIC 37º

G1/8”

A/F 16

36

2 x 7/16-20

JIC 37º

G1/8”

20

2 x 
7/16-20

41
JIC 37º

G1/8”

32

9

36

7/16-20

JIC 37º

G1/8”
10

7/16-20

JIC 37º

G1/8”

45º

32

A/F 11

3 x 7/16-20

JIC 37º

20   

10

.91

A/F .63

A/F .63

.79

1.42

A/F 16
A/F .63

.39

A/F 16
A/F .63

1.26

1.26
A/F 16
A/F .63

1.61

.35

.39

A/F .43

.79

1.42

l6-ACCESORIOS 7/16” (Ø9/Ø5)
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7NM77IM7

7XM7 7CF7

7TF7 7WF7

7

2 x 7/16-20 JIC 37º

30 /

A/F 13
9 

2 x 7/16-20
JIC 37º

9
A/F 11

4 x 7/16-20

JIC 37º

A/F 11

17,5

45 /

7/16-20

JIC 37º24

A/F 15

7/16-20

8

16

7/16-20

JIC 37º

7/16-20

17,5

A/F 15

27

7/16-20

JIC 37º
17 7/16-20

8,7

A/F .51
1.18

.28
.35

.35

A/F .43

.69

1.77

A/F .59

.31

.94

.69

A/F .59

.63

A/F 15
A/F .59

.67

1.06

.34

A/F .43

l6-ACCESORIOS 7/16” (Ø9/Ø5)
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5 6

43

2
MCRT MCLT

MCRT MCLT

MCRR

MCRL

MCLL

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com746 Service in Motion

 MCLL 200

 MCRL 200

 MCRR 200

ORDER    L
(mm)

MCLL 200 200
MCLL 300 300
MCLL 400 400
MCLL 500 500
MCLL 630 630
MCLL 800 800
MCLL 1000 1000
MCLL 1200 1200
MCLL 1250 1250
MCLL 1500 1500
MCLL 2000 2000
MCLL 2500 2500
MCLL 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

MCRL 200 200
MCRL 300 300
MCRL 400 400
MCRL 500 500
MCRL 630 630
MCRL 800 800
MCRL 1000 1000
MCRL 1200 1200
MCRL 1250 1250
MCRL 1500 1500
MCRL 2000 2000
MCRL 2500 2500
MCRL 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

MCRR 200 200
MCRR 300 300
MCRR 400 400
MCRR 500 500
MCRR 630 630
MCRR 800 800
MCRR 1000 1000
MCRR 1200 1200
MCRR 1250 1250
MCRR 1500 1500
MCRR 2000 2000

+5
-0

L

Ø10

489/16-18

ORFS

L

Ø10

21

9/16-18

ORFS

65

L

Ø10

21

9/16-18

ORFS

65

9/16” UNF
Accessories

MCRL

MCLL

MCRR

1

Tmax
100 ºC

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

GF 05/9

Ø9

Ø5

40 mm

Rmin

Existen 2 tipos de terminales diferentes 9/16”:
- MCRT	 terminal recto
- MCLT	 terminal a 90º

Componentes MCRT:
- Casquillo
- Tapón hexagonal
- Espiga

La longitud total del latiguillo se mide como aparece en 
el catálogo.
Longitud mínima del latiguillo en función del tipo de 
terminal: MCRR 120 mm, MCRL 120 mm, MCLL 120 
mm

Componentes MCLT:
- Casquillo
- Terminal

Combinando los distintos tipos de terminales con la 
manguera GF 05/9 se pueden obtener hasta 3 tipos 
distintos de latiguillos: MCRR – MCRL – MCLL

La manguera GF 05/9 está fabricada en material de 
alta resitencia, microperforado y muy flexible.
- diámetro exterior de 9 mm
- radio mínimo de 40 mm
- presión máxima 345 bar

Casquillo

Tapón hexagonal

Espiga

Terminal 

Casquillo

m1-PREPARAR MANGUERA 9/16” (Ø9)
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7 8

11 12

MCRR

Lmin=120 MCRL

Lmin=120
MCLL

Lmin=120

Lm = L - 20 - 25

Lm = 200 - 20 - 25 = 155

L Lm

MNMC

9 10

MCRT MCLT MCRT MCLT

Para conseguir la longitud total de latiguillo (L) deseada  
es preciso descontar determinada longitud de la 
manguera (Lm) en función del terminal usado:

MCRT (-25 mm), MCLT (-20 mm)

La longitud total mínima del latiguillo acabado es de 
120 mm.

Introducir el terminal en el casquillo con la mano. Latiguillos ensamblados antes de ser prensados.

Una vez calculada la longitud de manguera óptima, 
cortar la misma con el útil MNMC.
El corte debe realizarse de manera perpendicular.

Insertar el casquillo en el extremo de la manguera 
hasta que haga tope.

Diámetro externo del casquillo 15 mm.

Ejemplo:

Para un latiguillo MCRL de 200mm:

La manguera se tendrá que cortar a una longitud de 
155mm

m1-PREPARAR MANGUERA 9/16” (Ø9)
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Ø12

m1-PREPARAR MANGUERA 9/16” (Ø9)

Máquina de prensado S2P, de orientación horizontal y 
accionador neumático.

Para realizar latiguillos de 9/16” utilizar las mordazas 
MNM-12.

Manteniendo el pedal neumático accionado, introducir 
el latiguillo por el hueco hasta que haga tope en las 
mordazas.

Para comprobar que el casquillo prensado está dentro 
de la tolerancia de prensado es preciso medir entre 
caras, no de arista a arista.

Accionar el pedal neumático hasta que se pare 
automáticamente.

Dejar de presionar el pedal neumático para que las 
mordazas se abran.
Retirar el latiguillo prensado.
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11.95 11.80

20

19

m1-PREPARAR MANGUERA 9/16” (Ø9)

Para un casquillo de Ø 15 mm, la medida de casquillo prensado debe quedar a 11,9 (+0,1 / 0).

Continuar el prensado del otro extremo de la manguera 
conforme al realizado anteriormente.

Casquillo Ø15
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4 5

2

!1

1.- AG (x5)
2.- 9EM8 (x5)
3.- MCRR XXXX (x6)
4.- 600-CP (x1)

1

4

3 2

3
9RM8 9CM89EM8

1

2

16

m2-CONEXIONADO 9/16” (Ø9)

Roscar manualmente el conector 9EM8 hasta que 
haga tope.

Posicionar el conector horizontalmente (1) y apretar el 
tornillo con la llave correspondiente (2).

Planificar la colocación de los cilindros de gas en el 
troquel para determinar los latiguillos y adaptadores 
necesarios.

Preparar el material para realizar el conexionado. 

Atención: antes de proceder a la conexión de 
los cilindros hay que asegurarse de que están 
completamente descargardos y retirarles la válvula 
de carga. Para ello seguir las instrucciones de cómo 
convertir un cilindro autónomo en uno conexionado.

Ejemplo de conexionado 9/16”.

En los conectores 9RM8, 9EM8 y 9CM8 es preciso 
colocar la junta Usit como se muestra en la imagen.
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m2-CONEXIONADO 9/16” (Ø9)

Una vez posicionado el cilindro en el troquel, el 
conector 9xxx tiene que estar horizontal y paralelo a la 
superficie de apoyo del cilindro.

Repetir la misma acción en todos los cilindros del 
conexionado.

Circuito de 9/16” montado.

Para roscar los conectores de 9/16” (9RM8, 9EM8, 
9CM8) utilizar un par de apriete de 18 Nm.

En el caso de los conexionados en serie (circuito 
completo con entrada y salida), roscar 2 9RM8 en el 
panel de control.

Con los cilindros posicionados y fijados ya en el troquel 
roscar cada extremo del latiguillo correspondiente a su 
respectivo conector 9RM8 (roscado manual).
Conexionar cilindro a cilindro hasta completar todo el 
circuito, incluido el panel de control.
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MCLL

MCRR

MCRL

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  MCRR 200

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ???????????? MCRL 200

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  MCLL 200

L

Ø9

489/16-18

ORFS

L

21

9/16-18

ORFS

65

L

9/16-18

ORFS

Ø.35

1.89

Ø9
Ø.35

2.56

.83

21

65

Ø9
Ø.35

2.56

.83

m3-ACCESORIOS 9/16” (Ø9)

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

MCRR 200 200 7.87
MCRR 300 300 11.81
MCRR 400 400 15.75
MCRR 500 500 19.69
MCRR 630 630 24.80
MCRR 800 800 31.50
MCRR 1000 1000 39.37
MCRR 1200 1200 47.24
MCRR 1250 1250 49.21
MCRR 1500 1500 59.06
MCRR 2000 2000 78.74

+5
-0

+0.20
-0

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

MCRL 200 200 7.87
MCRL 300 300 11.81
MCRL 400 400 15.75
MCRL 500 500 19.69
MCRL 630 630 24.80
MCRL 800 800 31.50
MCRL 1000 1000 39.37
MCRL 1200 1200 47.24
MCRL 1250 1250 49.21
MCRL 1500 1500 59.06
MCRL 2000 2000 78.74
MCRL 2500 2500 98.43
MCRL 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

MCLL 200 200 7.87
MCLL 300 300 11.81
MCLL 400 400 15.75
MCLL 500 500 19.69
MCLL 630 630 24.80
MCLL 800 800 31.50
MCLL 1000 1000 39.37
MCLL 1200 1200 47.24
MCLL 1250 1250 49.21
MCLL 1500 1500 59.06
MCLL 2000 2000 78.74
MCLL 2500 2500 98.43
MCLL 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0
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MCLTMCRT

489/16-18

ORFS

1.89 9/16-18ORFS

65

21
.83

2.56

GF 05/9 RBP 10

12

Ø5

GF 05/9

Ø9

Ø5

Ø.35

Ø.20

.47

Ø.20

Rmin

40 mm
Tmax
100 ºC

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

m3-ACCESORIOS 9/16” (Ø9)
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5 6

43

2

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  ????????????

azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com584 Service in Motion

ORDER    L
(mm)

GTLL 200 200
GTLL 300 300
GTLL 400 400
GTLL 500 500
GTLL 630 630
GTLL 800 800
GTLL 1000 1000
GTLL 1200 1200
GTLL 1250 1250
GTLL 1500 1500
GTLL 2000 2000
GTLL 2500 2500
GTLL 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

GTRL 200 200
GTRL 300 300
GTRL 400 400
GTRL 500 500
GTRL 630 630
GTRL 800 800
GTRL 1000 1000
GTRL 1200 1200
GTRL 1250 1250
GTRL 1500 1500
GTRL 2000 2000
GTRL 2500 2500
GTRL 3000 3000

+5
-0

ORDER    L
(mm)

GTRR 200 200
GTRR 300 300
GTRR 400 400
GTRR 500 500
GTRR 630 630
GTRR 800 800
GTRR 1000 1000
GTRR 1200 1200
GTRR 1250 1250
GTRR 1500 1500
GTRR 2000 2000

+5
-0

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  GTRL 200 G GTRL 200

 GTLL 200 G GTLL 200

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  GTRR 200 G GTRR 200

L

Ø5

35
9/16-18

ORFS

L

Ø5

22

9/16-18

ORFS

39

L

Ø5

22

9/16-18

ORFS

39

9/16” UNF MINIMESS
Accessories

GTLL

GTRL

GTRR

1

Tmax
100 ºC

Pmax

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

345 bar

GF 02

Ø5

Ø2

GTRT

GTRR

Rmin

20 mm

GTRL

GTLL

GTLT

GTRT GTLT

Componentes GTRT:
- Casquillo
- Terminal

Componentes GTLT:
- Casquillo
- Terminal

Existen 2 tipos de terminales diferentes 9/16” (Ø5):
- GTRT	 terminal recto
- GTLT	 terminal a 90º

La longitud total del latiguillo se mide como aparece en 
el catálogo.
Longitud mínima del latiguillo en función del tipo de 
terminal: GTRR 120 mm, GTRL 120 mm, GTLL 120 
mm

Combinando los distintos tipos de terminales con la 
manguera GF 02 se pueden obtener hasta 3 tipos 
distintos de latiguillos: GTRR – GTRL – GTLL

La manguera GF 02 está fabricada en material de alta 
resitencia, microperforado y muy flexible.
- diámetro exterior de 5 mm
- radio mínimo de 20 mm
- presión máxima 345 bar

m4-PREPARAR MANGUERA 9/16” (Ø5)

Terminal 

Casquillo

Terminal 

Casquillo
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MNMC

Lm = L - 25 - 20

Lm = 200 - 25 - 20 = 155

Lm

11
GTRT GTLT

7 8

12

109

GTRR

GTRL

GTLL

Lmin=120
Lmin=120

Lmin=120

L

Una vez calculada la longitud de manguera óptima, 
cortar la misma con el útil MNMC.
El corte debe realizarse de manera perpendicular.

Para conseguir la longitud total de latiguillo (L) deseada  
es preciso descontar determinada longitud de la 
manguera (Lm) en función del terminal usado:

GTRT (-25 mm), GTLT (-20 mm)

Insertar el casquillo en el extremo de la manguera 
hasta que haga tope.
Diámetro externo del casquillo 8 mm.

Sujetar la manguera en un torno como aparece en la 
imagen. Dejar que sobresalga 15 mm.
ATENCION: la mordaza dispone de una forma para 
introducir la manguera que impide su deformación al 
sujetarla.

GTRT. 	 Introducir el terminal de manera correcta. 
Utilizar el útil MNME para insertar el terminal hasta que 
haga tope.
GTLT.    Introducir el terminal en el casquillo con la 
mano.

La longitud total mínima del latiguillo acabado es de 
120 mm.

Para un latiguillo GTRL de 200mm:

La manguera se tendrá que cortar a una longitud de 
155mm

m4-PREPARAR MANGUERA 9/16” (Ø5)

Ejemplo:
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15

17 18

16

13 14

Ø6,8

GTRT GTLT

m4-PREPARAR MANGUERA 9/16” (Ø5)

Accionar el pedal neumático hasta que se pare 
automáticamente.

Dejar de presionar el pedal neumático para que las 
mordazas se abran.
Retirar el latiguillo prensado.

Manteniendo el pedal neumático accionado, introducir 
el latiguillo por el hueco hasta que haga tope en las 
mordazas.

Latiguillo ensamblado antes de ser prensado. Máquina de prensado S2P, de orientación horizontal y 
accionador neumático.

Para realizar latiguillos de 9/16” (Ø5) utilizar las 
mordazas MNM-6,8.
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19

21

20

22

7.15 7.05

7.15 7.05

m4-PREPARAR MANGUERA 9/16” (Ø5)

Para el terminal GTRT, verificar la medida del casquillo 
prensado, que debe quedar a 7,2 (-0,1).

Para comprobar que el casquillo prensado está dentro 
de la tolerancia de prensado es preciso medir entre 
caras, no de arista a arista.

Para el terminal GTLT, verificar la medida del casquillo 
prensado, que debe quedar a 7,1 (+0,1).

Continuar el prensado del otro extremo de la manguera 
conforme al realizado anteriormente.
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1.- AG (x5)
2.- 9EM8 (x5)
3.- GTRR XXXX (x6)
4.- 600-CP (x1)

3
9RM8 9CM89EM8

1

2

1

4

3 2

16

m5-CONEXIONADO 9/16” (Ø5)

Roscar manualmente el conector 9EM8 hasta que 
haga tope.

Posicionar el conector horizontalmente (1) y apretar el 
tornillo con la llave correspondiente (2).

Planificar la colocación de los cilindros de gas en el 
troquel para determinar los latiguillos y adaptadores 
necesarios.

Preparar el material para realizar el conexionado. 

Atención: antes de proceder a la conexión de 
los cilindros hay que asegurarse de que están 
completamente descargardos y retirarles la válvula 
de carga. Para ello seguir las instrucciones de cómo 
convertir un cilindro autónomo en uno conexionado.

Ejemplo de conexionado 9/16” (Ø5).

En los conectores 9RM8, 9EM8 y 9CM8 es preciso 
colocar la junta Usit como se muestra en la imagen.
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m5-CONEXIONADO 9/16” (Ø5)

Una vez posicionado el cilindro en el troquel, el 
conector 9xxx tiene que estar horizontal y paralelo a la 
superficie de apoyo del cilindro.

Repetir la misma acción en todos los cilindros del 
conexionado.

Circuito de 9/16” (Ø5) montado.

Para roscar los conectores de 9/16” (9RM8, 9EM8, 
9CM8) utilizar un par de apriete de 18 Nm.

En el caso de los conexionados en serie (circuito 
completo con entrada y salida), roscar 2 9RM8 en el 
panel de control.

Con los cilindros posicionados y fijados ya en el troquel 
roscar cada extremo del latiguillo correspondiente a su 
respectivo conector 9RM8 (roscado manual).
Conexionar cilindro a cilindro hasta completar todo el 
circuito, incluido el panel de control.
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GTLL

GTRR

GTRL

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  GTRR 200 G GTRR 200

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  GTRL 200 G GTRL 200

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO  GTLL 200 G GTLL 200

L

35
9/16-18

ORFS

1.38

Ø5
Ø.20

L

22

9/16-18

ORFS

39

Ø5
Ø.20

1.54

.87

L

9/16-18

ORFS

Ø5
Ø.20

22

39
1.54

.87

m6-ACCESORIOS 9/16” (Ø5)

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

GTRR 200 200 7.87
GTRR 300 300 11.81
GTRR 400 400 15.75
GTRR 500 500 19.69
GTRR 630 630 24.80
GTRR 800 800 31.50
GTRR 1000 1000 39.37
GTRR 1200 1200 47.24
GTRR 1250 1250 49.21
GTRR 1500 1500 59.06
GTRR 2000 2000 78.74

+5
-0

+0.20
-0

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

GTRL 200 200 7.87
GTRL 300 300 11.81
GTRL 400 400 15.75
GTRL 500 500 19.69
GTRL 630 630 24.80
GTRL 800 800 31.50
GTRL 1000 1000 39.37
GTRL 1200 1200 47.24
GTRL 1250 1250 49.21
GTRL 1500 1500 59.06
GTRL 2000 2000 78.74
GTRL 2500 2500 98.43
GTRL 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0

PEDIDO    L
(mm)

   L
(inch)

GTLL 200 200 7.87
GTLL 300 300 11.81
GTLL 400 400 15.75
GTLL 500 500 19.69
GTLL 630 630 24.80
GTLL 800 800 31.50
GTLL 1000 1000 39.37
GTLL 1200 1200 47.24
GTLL 1250 1250 49.21
GTLL 1500 1500 59.06
GTLL 2000 2000 78.74
GTLL 2500 2500 98.43
GTLL 3000 3000 118.11

+5
-0

+0.20
-0
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Ø5

GF 02

Ø5
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Ø.08
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.87

1.54

m6-ACCESORIOS 9/16” (Ø5)
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39,5
9/16-18G1/8”

ORFS

G1/8”

9/16-18

ORFS

36

23

G1/8”

9/16-18
ORFS

45º

32

2 x 9/16-18

G1/8”

ORFS
(x2)

*

**

30.5

20.5

43

G1/8” 2 x 
9/16-18

ORFS
(x2)*

*

*

60

21

39

3 x 9/16-18

A/F 14

ORFS
(x3)*

*

*

*22

43

9TL8

9CM89RM8

9TM9

9EM8 9LM8

A/F 16
A/F .63

A/F 16
A/F .63

A/F 16
A/F .63

A/F 16
A/F .63

A/F 16
A/F .63

A/F .55

1.56 1.42

.91

1.69

1.20

.81

1.26

2.36

.83

1.54

.87

1.69

m6-ACCESORIOS 9/16” (Ø5/Ø9)
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2 x 9/16-18
A/F 16

ORFS
(x2)*

* *

27,5

2 x 
9/16-18

A/F 17 ORFS
(x2)*

**

57

9/16-18

9/16-18

A/F 18

ORFS
(x2)*

*

*

27

21

4 x 
9/16-18

A/F 15

ORFS
(x4)*

*

*

**

43

9/16-18

2 x 9/16-18

A/F 18

ORFS
(x3)*

*

*

*
44

27
9/16-18

2 x 
9/16-18

A/F 17

ORFS
(x3)*

*

**

48
27

21

9SR99IM9

9XM9 9CF9

9TF9 9WF9

A/F .63

1.08 A/F .67

2.24

A/F .59

1.69

A/F .71 1.06

.83

A/F .71

1.73

1.06

A/F .67

.83

1.06
1.89

m6-ACCESORIOS 9/16” (Ø5/Ø9)
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3 A/F 164

N-CARGA Y DESCARGA DE CIRCUITO

Comprobar que el sistema conexionado esté 
completamente motantado y cerrado.
ATENCION: antes de proceder a la carga del 
conexionado hay que asegurarse de que los cilindros 
de gas tienen el vástago completamente extendido.

Comprobar que la válvula de descarga del panel de 
control está cerrada antes de proceder a la carga.

Asegurarse de que la tuerca hexagonal señalada está 
también completamente cerrada (pudiera ocurrir que 
con el simple cierre manual de la válvula de descarga 
no quede totalmente cerrada).

Para comprobarlo, cerrar la válvula de descarga del 
panel de control con la mano como aparece en la 
imagen.

CARGA

Carga y descarga de circuito conexionado, utilizando equipo de carga EC-37.



109azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com Service in Motion

© Azolgas 2022

9

7 8

10

  

( mm )

(daN)

( bar )

( mm )S/min
Max

P

S

(daN)

F0 (±5%)

S

min-1

SPM

20ºC

±0.3%
ºC

daN

F0

daN

F1

20ºC

N2 Smax < 90% Vmax ºC
80

ºF
176

bar
150

psi
2175 

bar
20

psi
290

ºC
0

ºF
32

ENG ORDER
DEU BESTELLUNG 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO daN

S
F0

mm

200

300
400

0

10
00

20
00

3000 4000

5000
6000

0

10
0

bar
psi

daN

F0

daN

F1

200

300
400

0

100
0

2000

3000 4000 5000
6000

0

100

TmaxPmax
(20ºC)

Pmin
(20ºC) Tmin

Smax 100%
200

300
400

0

10
00

20
00

30004000 5000
6

000

0

10
0

bar
psi

6

200

300
400

0

10
00

20
00

300040005000
6000

0

10
0

bar
psiN2

V

m
s

azolgas@azolgas.com              Tel. +34 945290010www.azolgas.com204 Service in Motion

2014 / 68 / E

U

RENAULT  EM24.54.700

50

CODE    
 
  

bar psi

FD 1500 050 V2 150 2145 1530 2140

FD-H 1500 050 V2 0 0 - - - - - -
200

300
400

0

100
0

2000

3000 4000 5000

6000

0

100

30 50 70 90 110 130 15020
0

600

200

800

400

1000
1200
1400
1600

M8x13
(x4)

Ø75

S

L
L1

Ø67

3

Ø36
M8

21

R2,5

7

 8

10,5

Ø40

G1/8”

128,3

0 8038 5025 63,5 100

1,1

1,2

1,3

1,4F0 x

F0 x

F0 x

F0 x

F0 125

8038 5025 63,5 100 125

60
50

40

0

30

20
10

1,6 m/s

050 V21500FD

1500FD

ORDER
S

(mm)

L1
±0,25
(mm)

L

(mm)
 

 Kg.  

FD 1500 025 V2 25 110 85 1.94
FD 1500 032 V2 32 124 92 2.04
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N-CARGA Y DESCARGA DE CIRCUITO

Abrir progresivamente la llave del manorreductor, 
hasta que el manómetro indique la presión deseada.

Asegurándonos de que la llave del manorreductor esté 
cerrada (1), abrir la botella de nitrógeno poco a poco 
(2), hasta que el manómetro muestre presión

Verificar que la presión de carga coincida con las 
especificaciones del catálogo. Respetar la presión 
máxima permitida.

Abrir la válvula EC-VP, para cargar el circuito.

Conectar la manguera del equipo de carga al enchufe 
rápido del panel de control (1).

Asegurarse de que la válvula EC-VP esté cerrada (2).

Antes de proceder a la carga, asegurarse de que la 
llave del manorreductor esté completamente cerrada.
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Comprobar la presión deseada en el manómetro del 
panel de control.

Una vez cargado el circuito, cerrar la llave del 
manorreductor (1), y la botella de nitrógeno (2).

Abrir la válvula EC-VP, y así descomprimir la manguera 
del equipo de carga.

ATENCION: la manguera aún conserva presión.

Desacoplar el enchufe rápido del equipo de carga del 
panel de control, notará un pequeño golpe de presión.

Cerrar la válvula EC-VP, para que al desacoplar el 
enchufe rápido no se descomprima la manguera 
completamente.

Comprobar que no hay fugas unsando el spray 
buscafugas en la tapa superior de los cilindros y en las  
partes de unión

N-CARGA Y DESCARGA DE CIRCUITO
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ATENCION: sea extremadamente cuidadoso cuando 
manipule un cilindro de gas.

Siga las instrucciones y utilice la protección adecuada.

Comprobar que el sistema conexionado esté 
completamente motantado y cerrado.

Para asegurarse de que el conexionado está 
completamente descargado, comprobar que los 
vástagos están completamente introducidos.

Comprobar que el manómetro del panel de control 
marcando 0 bar.

Abrir la válvula de descarga de forma progresiva hasta 
que se descargue todo el circuito conexionado.

DESCARGA

N-CARGA Y DESCARGA DE CIRCUITO
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O-AUMENTO DE PRESION CIRCUITO

Conectar la manguera del equipo de carga al enchufe 
rápido del panel de control (1).

Asegurarse de que la válvula EC-VP esté cerrada (2).

Aumento de presión de circuito conexionado, utilizando equipo de carga EC-37.

Comprobar que el sistema conexionado esté 
completamente motantado y cerrado.
ATENCION: antes de proceder al aumento de presión 
del circuito conexionado asegurarse de que los cilindros 
de gas tienen el vástago completamente extendido.-

Comprobar que la válvula de descarga del panel de 
control está cerrada antes de proceder al aumento de 
presión.

Antes de proceder a la carga, asegurarse de que la 
llave del manorreductor esté completamente cerrada.
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80

ºF
176

bar
150

psi
2175 

bar
20

psi
290

ºC
0

ºF
32

ENG ORDER
DEU BESTELLUNG 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO daN

S
F0

mm

200

300
400

0

10
00

20
00

3000 4000

5000
6000

0

10
0

bar
psi

daN

F0

daN

F1

200

300
400

0

10
00

20
00

3000 4000

5000
6000

0

10
0

TmaxPmax
(20ºC)

Pmin
(20ºC) Tmin

Smax 100%
200

300
400

0

10
00

20
00

30004000 5000
6

000

0

10
0

bar
psi

6

200

300
400

0

10
00

20
00

300040005000
6000

0

10
0

bar
psiN2

V

m
s
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CODE    
 
  

bar psi

FD 1500 050 V2 150 2145 1530 2140

FD-H 1500 050 V2 0 0 - - - - - -
200

300
400

0

10
00

20
00

3000 4000

5000

6000

0

10
0

30 50 70 90 110 130 15020
0

600

200

800

400

1000
1200
1400
1600

M8x13
(x4)

Ø75

S

L
L1

Ø67

3

Ø36
M8

21

R2,5

7

 8

10,5

Ø40

G1/8”

128,3

0 8038 5025 63,5 100

1,1

1,2

1,3

1,4F0 x

F0 x

F0 x

F0 x

F0 125

8038 5025 63,5 100 125

60
50

40

0

30

20
10

1,6 m/s

050 V21500FD

1500FD

ORDER
S

(mm)

L1
±0,25
(mm)

L

(mm)
 

 Kg.  

FD 1500 025 V2 25 110 85 1.94
FD 1500 032 V2 32 124 92 2.04
FD 1500 038 V2 38 136 98 2.13
FD 1500 050 V2 50 160 110 2.31
FD 1500 063 V2 63.5 187 123.5 2.50
FD 1500 080 V2 80 220 140 2.75
FD 1500 100 V2 100 260 160 3.41
FD 1500 125 V2 125 310 185 4.75

600 CP-

FD 1500 V2
Low Profile

Flex Rod

> Vmax

  

( mm )

(daN)

( bar )

( mm )S/min
Max

P

S

(daN)

F0 (±5%)

S

min-1

SPM

20ºC

±0.3%
ºC

daN

F0

daN

F1

20ºC

N2 Smax < 90% Vmax ºC
80

ºF
176

bar
150

psi
2175 

bar
20

psi
290

ºC
0

ºF
32

ENG ORDER
DEU BESTELLUNG 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO daN

S
F0

mm

200

300
400

0

10
00

20
00

3000 4000

5000
6000

0

10
0

bar
psi

daN

F0

daN

F1

200

300
400

0

10
00

20
00

3000 4000

5000
6000

0

10
0

TmaxPmax
(20ºC)

Pmin
(20ºC) Tmin

Smax 100%
200

300
400

0

10
00

20
00

30004000 5000
6

000

0

10
0

bar
psi

6

200

300
400

0

10
00

20
00

300040005000
6000

0

10
0

bar
psiN2

V

m
s
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50

CODE    
 
  

bar psi

FD 1500 050 V2 150 2145 1530 2140

FD-H 1500 050 V2 0 0 - - - - - -
200

300
400

0

10
00

20
00

3000 4000

5000

6000

0

10
0

30 50 70 90 110 130 15020
0

600

200

800

400

1000
1200
1400
1600

M8x13
(x4)

Ø75

S

L
L1

Ø67

3

Ø36
M8

21

R2,5

7

 8

10,5

Ø40

G1/8”

128,3

0 8038 5025 63,5 100

1,1

1,2

1,3

1,4F0 x

F0 x

F0 x

F0 x

F0 125

8038 5025 63,5 100 125

60
50

40

0

30

20
10

1,6 m/s

050 V21500FD

1500FD

ORDER
S

(mm)

L1
±0,25
(mm)

L

(mm)
 

 Kg.  

FD 1500 025 V2 25 110 85 1.94
FD 1500 032 V2 32 124 92 2.04
FD 1500 038 V2 38 136 98 2.13
FD 1500 050 V2 50 160 110 2.31
FD 1500 063 V2 63.5 187 123.5 2.50
FD 1500 080 V2 80 220 140 2.75
FD 1500 100 V2 100 260 160 3.41
FD 1500 125 V2 125 310 185 4.75

600 CP-

FD 1500 V2
Low Profile

Flex Rod

> Vmax

65

1

2

1

2

O-AUMENTO DE PRESION CIRCUITO

Verificar que la presión de carga coincida con las 
especificaciones del catálogo. Respetar la presión 
máxima permitida.

Abrir progresivamente la llave del manorreductor, 
hasta que el manómetro indique la presión deseada.

Abrir la válvula EC-VP, para aumentar la presión del 
circuito.

Una vez cargado el circuito, cerrar la llave del 
manorreductor (1), y la botella de nitrógeno (2).

Asegurándonos de que la llave del manorreductor esté 
cerrada (1), abrir la botella de nitrógeno poco a poco 
(2), hasta que el manómetro muestre presión

Comprobar la presión deseada en el manómetro del 
panel de control.
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1413

!11 12

1

2

3

15

O-AUMENTO DE PRESION CIRCUITO

Cerrar la válvula EC-VP, para que al desacoplar el 
enchufe rápido no se descomprima la manguera 
completamente.

ATENCION: la manguera aún conserva presión.

Desacoplar el enchufe rápido del equipo de carga del 
panel de control, notará un pequeño golpe de presión.

Comprobar que no hay fugas unsando el spray 
buscafugas en la tapa superior de los cilindros y en las  
partes de unión

Abrir la válvula EC-VP, y así descomprimir la manguera 
del equipo de carga.

Con el enchufe rápido acoplado al panel de control 
(1), tirar hacia atrás de la boquilla (2), y finalmente 
desacoplar la manguera (3).
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MNME

MNM-12

MNMC S2P

MNM-6.8

Ø6,8 Ø12

P-ACCESORIOS
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600-CPLC _ _ V1

2200
0000

44000000 66000000

8800
0000

00

2200
00

330000

440000
550000

6600
00

1100
00

00

bar
psi

psi
8000 

bar
600

MN-14-600-62

psi
7500  

SD 517

bar
517

120 / 12,516 /

41 80

78 /

VD 14

QCM 1/4

MN-14-600-62

133 /

G1/8”
(x3)

SKK-L 

*

*

*

*

SD 517

TOYOTA SMS DHN 3211n600-CPTO _ _ V1

psi
8000 

bar
600

2200
0000

44000000 66000000

8800
0000

00

2200
00

330000

440000
550000

6600
00

1100
00

00

bar
psi

MN-14-600-62

psi
7500 

bar
517

SD 517

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

 600-CPTO 01 V1

SD 517 SD 517

120 /

12,5

2 x Ø11

41 80

78 /

42

G1/8”
(x4)

VD 14

QCM 1/4

MN-14-600-62

*

*

*

*

*

SD 517

4.72

16
.63

2 x Ø.43 1.65

1.61 3.15

.49

3.07

2 x Ø11 42
2 x Ø.43 1.65

5.24
4.72

.63

1.61 3.15

3.07

.49

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO SD 517 SD 517

 600-CPLC 01 V1

 600-CPLC 02 V1

P-ACCESORIOS

Tapón Ruptura
(Opcional)

Tapón Ruptura
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600-CPFO _ _ V1

600-CPFI _ _

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

 600-CPFI 02

 600-CPFI 01

SD 517 SD 517

psi
8000 

bar
600

2200
0000

44000000 66000000

8800
0000

00

2200
00

330000

440000
550000

6600
00

1100
00

00

bar
psi

MN-14-600-62

psi
7500 

SD 517

bar
517

140 /

16,5

2 x Ø9

114 /13

54 80

84,5 /

G1/8”
(x2)

VD 14

QDM 1/8

MN-14-600-62

12

**

SD 517

*

FIAT A0.14.01

FORD W-DX-35-72

120 /

VD 14

QCM 1/4

MN-14-600-62

130 /

G1/8”
(x3)

RC 9/16

*

*

*

78

*

SD 517

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

 600-CPFO 01 V1

SD 517 SD 517

psi
8000 

bar
600

2200
0000

44000000 66000000

8800
0000

00

2200
00

330000

440000
550000

6600
00

1100
00

00

bar
psi

MN-14-600-62 SD 517

psi
7500 

bar
517

2 x Ø.35

5.51

4.49
.51

.47

2.13 3.15

.65

3.33

5.12

4.72

16 /

41 80

.63

1.61 3.15

12,5

78 / 3.07

.49

2 x Ø11 422 x Ø.43 1.65 3.07

P-ACCESORIOS

Tapón Ruptura

Tapón Ruptura
(Opcional)
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2 x Ø7

6 /

32

10

60

MN-14-600-40
G1/8”
(x3)

QCM 1/4

VD FN

28

*

*

*

SD 517

*

2 x Ø7
106

7

40

23

80
52

30

1216 19 19 19 19

7

VD 14

QCM 1/4 MN-14-600-40

M6
(x16)

* * * * *

* * * *

* * * * *

*

*

*

SD 517

600-CPGM _ _ V1

600-CPM6 _ _

2200
0000

44000000 66000000

8800
0000

00

2200
00

330000

440000
550000

6600
00

1100
00

00

bar
psi

psi
8000 

bar
600

MN-14-600-62

psi
7500  

SD 517

bar
517

psi
8000 

bar
600

2200
0000

44000000 66000000

8800
0000

00

2200
00

330000

440000
550000

6600
00

1100
00

00

bar
psi

MN-14-600-62

psi
7500  

bar
517

SD 517

GM 90.25
RENAULT EM24.54.700

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

 600-CPGM 05 V1

 600-CPGM 03 V1

SD 517 SD 517

126 /

4.17

4.96

.91

.282 x Ø.28

1.57
2.05

.63 .75 .75 .75 .75 .47

1.18

3.15

45 / 1.77

.28

94.5 / 3.72

87 / 3.42
27 / 1.06 .24

2 x Ø.28

15 / .59

85 / 3.35

.39
1.10

1.26 2.36

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO SD 517 SD 517

 600 CPM6 01

 600 CPM6 03

P-ACCESORIOS

Tapón Ruptura
(Opcional)

Tapón Ruptura
(Opcional)
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psi
5220 

bar
360

SD 360

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

psi
6000 

bar
400

MNP-18-400-40

400-CPFG _ 01

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

 400-CPFG2 01

SD 360 SD 360

22,4 /

4 x Ø6,5

22

59,5
78,5

5,75

44,5 / L1

L

9 3,5

75

L1

22,4

50

97

MNP-18-400-40

G1/8”

QCM 1/4
PV MPC1 SD 360VD MPC1

G1/4”

.87

.88

2 x Ø.26

3.82

2.95

.14

2.34

.61
15,5

.23
5,75
.23

.35

1.97

.88

3.09

1.75

Tapón Ruptura

PEDIDO Nº de unidades 
de medida

L
(mm)

L
(inch)

L1
(mm)

L1
(inch)

400-CPFG2 01 2 133.5 5.26 44.5 1.75
400-CPFG3 01 3 178 7.01 89 3.50
400-CPFG4 01 4 222.5 8.76 133.5 5.26
400-CPFG5 01 5 267 10.51 178 7.01
400-CPFG6 01 6 311.5 12.26 222.5 8.76
400-CPFG8 01 8 400.5 15.77 311.5 12.26
400-CPFG10 01 10 489.5 19.27 400.5 15.77

P-ACCESORIOS
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G1/4”

A/F 16

VD 14

QDM 1/8 QDF 1/8

QCF 1/4QCM 1/4

G1/4”

A/F 19

G1/4”

1/8” NPT

A/F 17

1/8” NPT

A/F 18

QDF 1/8-Q

QDF 1/8QCM 1/4

49 / 1.93

A/F .75
A/F 19
A/F .75

A/F .67
A/F .71

50 / 1.97

A/F .63

P-ACCESORIOS

PANEL DE CONTROL
600-CPLC 600-CPM6
600-CPTO 600-CPGM
600-CPFO 400-CPFG

EQUIPO DE CARGA
EC 37
EC 38
EC 39

PANEL DE CONTROL
600-CPFI

Sólo usar con el panel 
de control 600-CPFI

Sólo usar con el panel 
de control 600-CPFI
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SPS 1/4 SPS 1/8

2 4

1
P

SPS 1/4

SPS 1/4

SPS 1/8

SPS 1/8

2 4

1
P

MN-14-600-62MN-14-600-40

1/4”
BSPT

1/4”
BSPT

Ø40
Ø1.57 Ø62

Ø2.44

~50/
40/

~83
A/F 27

9G1/4”

A/F 1.06

~3.27

.35

1.57
~1.97

25
A/F 19

7
G1/8”

~50/
40/

~83
~3.27

1.57
~1.97

A/F .75

.28

.98

2 4

1
P

P-ACCESORIOS

Conexión eléctrica a 
prensa

Conexión 
a panel de 
control

Conexión eléctrica a 
prensa

Conexión 
a panel de 
control

PEDIDO PEDIDO

DATOS TECNICOS VENTAJAS

Un presostato es un sensor de presión más simple que no proporciona una salida continua (solo un dispositivo 
de encendido/apagado).
En el presostato se pueden fijar un valor de presión preestablecido, en caso de que la presión del circuito 
alcance el valor preestablecido mencionado, el dispositivo cambia el estado del circuito eléctrico (abierto/
cerrado).
El ajuste de la presión de consigna es analógico, girando un tornillo en su parte interna.

Rango: 50 - 200 bar 725 - 2900 psi
Tolerancia: ±5 bar a 20 ºC ±5 bar a 20 ºC
Rosca: G1/4” y G1/8” G1/4” y G1/8”
Tensión: Max. 250 V Max. 250 V
Sobre-presión: 300 bar 4351 psi
Temperatura de trabajo: -25 ºC to +50 ºC -25 ºC to +50 ºC

El presostato electrónico debe ser conectado 
por un electricista cualificado de acuerdo con las 
normas del país donde serán utilizados.

Se deben observar las regulaciones locales e 
internacionales para la instalación de equipos 
eléctricos.

APLICACIONES
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PLH 1/8PLD 4PLF 2

PLD 2

PLH M6PLR M6

PLF 4

12

G30

G18

4 x M6

2 x
Ø6,5

*

* *

*

15

6 x M6

2 x Ø7,54,5

26

13,5

2 x Ø4,5

18

45 /

37 /

18 * *
* *

* *

6 x M6

2 x
Ø7,5

40

35 /

2 x
Ø4,5

*
*

*

*
*

*

20

2 x
Ø4,5

25 17

28 /

20 /
3 x
G1/8”

* *

*

20

G40

G24 /

4 x G1/8”

2 x
Ø6,5

*

*

* *

38

Ø17

38

20
72 /

11

6 x
G1/8”

32

Ø10,5

* *
**

* *

20

6 x G1/8”

2 x
Ø6,640

36 /

*
*

*

*
*

*

2 x
Ø11

40

25
75 /

5

6 x
G1/8”

25

56 /

2 x
Ø6,5

* *

* *

* *26

.59

.47

51.18

PLC M6

5.71

2 x
Ø.26

.18 2 x.Ø.30

1.02 .71

1.46
2 x.Ø.18

1.77
.53 .71

15

4,5

.59

.18

2 x
Ø.30

2 x
Ø.18

1.57

1.38

.79

.79

.98 .67

2 x
Ø.181.10

25
.98

.20

1.57
1.02

2.20

2 x
Ø.26

2 x
Ø.43

2.95
.98.98

2 x
Ø.26

.79

51.57

5.94

.43

1.50

1.50

Ø.67
Ø.41

79 1,26
2,83

.79

1.57

1.42

2 x
Ø.26

6 Puertos
M6*

6 Puertos
M6*

3 Puertos
G1/8”*

4 Puertos
G1/8”*

6 Puertos
G1/8”*

6 Puertos
G1/8”*

6 Puertos
G1/8”*

4 Puertos
M6*

P-ACCESORIOS
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PLK 8

PLD 8 PLF 8

PLD 7PLD 6

PLD 10

40

12 x G1/8”

2 x Ø15

22

15 25

205 /

9

40
26

25 25 25 25 25

2 x Ø8,5

150 /

25

10

* *

* *

********

30

7 x G1/8”2 x Ø11

50

20 40
120 /

40 /10

30

* * *

***

*

40

11 x G1/8”

2 x Ø15

22

15 25

180 /

9

40

26

25 25 25 25 25

2 x Ø8,5
125 /10

* *

* *

*******

25

10 x G1/8”

2 x Ø10

7,5

30 30

150 /

7

40 25

30 30

2 x Ø7

60 /

* * * *
**

* * * *

40

14 x G1/8”

2 x Ø9

7,5

32,5 25

140 /

7,5

40 25

25 25

120 /

13

25
20

* * * *
**

* * * *

****

40

14 x G1/8”

2 x Ø15

255 /

2 x Ø8,5

9

40

10

16

200 /

15 25 25 25 25 25 25 25 25 25

* *

* *

**********

1.18

1.97

2 x Ø.43 1.57.39

1.18

4.72
.79 1.57

40
1.57

1.57
.87

.35 2 x Ø.59

2 x Ø.33 4.92
.39

1.02

1.57

.59 .98 .98 .98 .98 .98 .98
7.09

1.57
.87

.35 2 x Ø.59

2 x Ø.33
5.91

.39 

1.02
1.57

.59 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98
8.07

.28

.98

2 x Ø.39

2 x Ø.28

.30

1.57 .98

2.36

5.91
1.18 1.18 1.18 1.18

.30

1.57

.51

.98

.30

1.57 .98

.79

4.72

1.28 .98 .98 .98
5.51

1.5722
.87

.35

2 x Ø.35

2 x Ø.59

2 x Ø.33

.98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98
10.04

7.87

.59

.39

1.57

.63

7 Puertos
G1/8”*

14 Puertos
G1/8”*

P-ACCESORIOS

14 Puertos
G1/8”*

12 Puertos
G1/8”*

10 Puertos
G1/8”*

11 Puertos
G1/8”*
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PI-01-ESP SPANISH
PI-01-ENG ENGLISH
PI-01-ITA ITALIAN
PI-01-FRE FRENCH
PI-01-GER GERMAN
PI-01-POR PORTUGUESE

PI-01-POL POLISH
PI-01-TUR TURKISH
PI-01-RUS RUSSIAN
PI-01-CHI CHINESE
PI-01-JAP JAPANESE
PI-01-KOR KOREAN

PI-02-ESP SPANISH
PI-02-ENG ENGLISH
PI-02-ITA ITALIAN
PI-02-FRE FRENCH
PI-02-GER GERMAN
PI-02-POR PORTUGUESE

PI-02-POL POLISH
PI-02-TUR TURKISH
PI-02-RUS RUSSIAN
PI-02-CHI CHINESE
PI-02-JAP JAPANESE
PI-02-KOR KOREAN

PI-11-ESP SPANISH
PI-11-ENG ENGLISH
PI-11-GER GERMAN
PI-11-FRE FRENCH
PI-11-POR PORTUGUESE
PI-11-POL POLISH

PI-11-TUR TURKISH
PI-11-RUS RUSSIAN
PI-11-THA THAI
PI-11-CHI CHINESE
PI-11-JAP JAPANESE
PI-11-KOR KOREAN

PI-12-ESP SPANISH
PI-12-ENG ENGLISH
PI-12-GER GERMAN
PI-12-FRE FRENCH
PI-12-POR PORTUGUESE
PI-12-POL POLISH

PI-12-TUR TURKISH
PI-12-RUS RUSSIAN
PI-12-THA THAI
PI-12-CHI CHINESE
PI-12-JAP JAPANESE
PI-12-KOR KOREAN

 

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR ENCOMENDA

PI-11-ENG

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

 

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR ENCOMENDA

PI-12-ENG

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

75

127 /

70

ATTENTION
TOOL WITH GAS SPRINGS
MAXIMUM CHARGING PRESSURE 150 bar
BEFORE HANDLING GAS SPRINGS MAKE SURE
THEY ARE TOTALLY DISCHARGED.
KEEP THEM AWAY FROM IMPACTS AND WELDING 
SCRAPS,ETC.

AZOLGAS
Landalucía, 7 - P.I. Júndiz

01015 Vitoria / Spain

ATTENTION:
This tool is equiped with gas cylinder in:

Keep out from shocks, heat projections, etc.

MODEL
QUANTITY
USEFUL STROKE THEORETIC STROKE

FORCE PER CYLINDER
TOTAL WORKING FORCE

CHARGING PRESSURE

daN.
daN.

bar.

 

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR ENCOMENDA

PI-01-ENG

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

ATTENTION
TOOL WITH GAS SPRINGS
MAXIMUM CHARGING PRESSURE 150 bar
BEFORE HANDLING GAS SPRINGS MAKE SURE
THEY ARE TOTALLY DISCHARGED.
KEEP THEM AWAY FROM IMPACTS AND WELDING 
SCRAPS,ETC.

AZOLGAS
Landalucía, 7 - P.I. Júndiz

01015 Vitoria / Spain  

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR ENCOMENDA

PI-02-ENG

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

ATTENTION:
This tool is equiped with gas cylinder in:

Keep out from shocks, heat projections, etc.

MODEL
QUANTITY
USEFUL STROKE THEORETIC STROKE

FORCE PER CYLINDER
TOTAL WORKING FORCE

CHARGING PRESSURE

daN.
daN.

bar.

GM 90.20.09 GM 90.20.08

PI-02PI-01

PI-11 PI-12

5 127 / 5

2.76
70

2.76

150 / 5.90 150 / 5.90

2.95
75

2.95

P-ACCESORIOS
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COLORE
COLOUR

Pmax.
(Mpa)

Pmax.
(bar)

AZZURRO
BLUE 3.75 37.5
VERDE
GREEN 7.5 75
ROSSO
RED 10.5 105
GIALLO
YELLOW 15 150

PI-22-ESP SPANISH
PI-22-ENG ENGLISH
PI-22-ITA ITALIAN
PI-22-FRE FRENCH
PI-22-POR PORTUGUESE

PI-22-POL POLISH
PI-22-SER SERBIAN
PI-22-TUR TURKISH
PI-22-RUS RUSSIAN
PI-22-CHI CHINESE

PI-21-ESP SPANISH
PI-21-ENG ENGLISH
PI-21-GER GERMAN
PI-21-FRE FRENCH
PI-21-POR PORTUGUESE
PI-21-POL POLISH

PI-21-TUR TURKISH
PI-21-RUS RUSSIAN
PI-21-THA THAI
PI-21-CHI CHINESE
PI-21-JAP JAPANESE
PI-21-KOR KOREAN

PI-31-ESP SPANISH
PI-31-ENG ENGLISH
PI-31-FRE FRENCH
PI-31-POR PORTUGUESE
PI-31-ROM ROMANIAN

PI-31-TUR TURKISH
PI-31-RUS RUSSIAN
PI-31-CHI CHINESE
PI-31-JAP JAPANESE
PI-31-KOR KOREAN

PI-32-ESP SPANISH
PI-32-ENG ENGLISH
PI-32-FRE FRENCH
PI-32-POR PORTUGUESE
PI-32-ROM ROMANIAN

PI-32-TUR TURKISH
PI-32-RUS RUSSIAN
PI-32-CHI CHINESE
PI-32-JAP JAPANESE
PI-32-KOR KOREAN

 

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR ENCOMENDA

PI-21-ENG

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

 PI-22-ITA GIALLO

COLORE
COLOUR

Pmax.
(Mpa)

Pmax.
(bar)

AZZURRO
BLUE 3.75 37.5
VERDE
GREEN 7.5 75
ROSSO
RED 10.5 105
GIALLO
YELLOW 15 150

 

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR ENCOMENDA

PI-31-FRE

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

 

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR ENCOMENDA

PI-32-FRE

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

GM 90.20.07 FIAT A0.15.01PI-22PI-21

PI-31 PI-32EM24.54.700 EM24.54.700

150 / 5.90

75
2.95

70
2.76

80 / 3.15

145 / 5.71

100
3.94

125 / 4.92

71
2.80

P-ACCESORIOS
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PI-42PI-41

PI-51 PI-52

150 /

115

ATTENTION
CET OUTILLAGE EST EQUIPE DE

RESSORTS A GAZ GONFLES A 150 BAR
MAX. CES ELEMENTS DOIVENT ETRE

PROTEGES DES CHOCS, DE LA CHALEUR
ET DES PROJECTIONS
(SOUDURE, EMERI...)

Landalucía, 7 - P.I. Júndiz
01015 Vitoria / Spain
Tel +34 945 290 010

azolgas@azolgas.com
www.azolgas.com

E24.54.815 VW 39D 578

VDI 3003 SMS DKH 321 1n
160 /

120

NITROGEN GAS SYSTEM
チッソガスシステム

MAXIMUM CHARGING PRESSURE
最大充填圧力

FAT UPPER LIMIT PRESSURE
FAT上限圧力

CHARGE PRESSURE (DIE OPEN)
生産圧力

LINE STOPPING PRESSURE
ライン停止圧力

MPa

MPa

MPa

MPa

PI-41-ESP SPANISH
PI-41-ENG ENGLISH
PI-41-FRE FRENCH
PI-41-POR PORTUGUESE
PI-41-SLK SLOVAK

PI-41-TUR TURKISH
PI-41-RUS RUSSIAN
PI-41-CHI CHINESE
PI-41-JAP JAPANESE
PI-41-KOR KOREAN

 

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR ENCOMENDA

PI-41-FRE

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

ATTENTION
CET OUTILLAGE EST EQUIPE DE

RESSORTS A GAZ GONFLES A 150 BAR
MAX. CES ELEMENTS DOIVENT ETRE

PROTEGES DES CHOCS, DE LA CHALEUR
ET DES PROJECTIONS
(SOUDURE, EMERI...)

Landalucía, 7 - P.I. Júndiz
01015 Vitoria / Spain
Tel +34 945 290 010

azolgas@azolgas.com
www.azolgas.com

PI-42-ESP SPANISH
PI-42-ENG ENGLISH
PI-42-GER GERMAN
PI-42-POR PORTUGUESE
PI-42-CZE CZECH
PI-42-POL POLISH

PI-42-SLK SLOVAK
PI-42-HUN HUNGARIAN
PI-42-BOS BOSNIAN
PI-42-RUS RUSSIAN
PI-42-UKR UKRANIAN
PI-42-CHI CHINESE

 

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR ENCOMENDA

PI-42-GER

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

PI-51-ESP SPANISH
PI-51-ENG ENGLISH
PI-51-GER GERMAN
PI-51-POR PORTUGUESE
PI-51-ITA ITALIAN
PI-51-CZE CZECH

PI-51-POL POLISH
PI-51-SLK SLOVAK
PI-51-HUN HUNGARIAN
PI-51-RUS RUSSIAN
PI-51-CHI CHINESE
PI-51-JAP JAPANESE

 

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR ENCOMENDA

PI-51-GER

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

PI-52-ESP SPANISH
PI-52-JAP JAPANESE
PI-52-ENG ENGLISH
PI-52-POR PORTUGUESE
PI-52-FRE FRENCH

PI-52-TUR TURKISH
PI-52-RUS RUSSIAN
PI-52-THA THAI
PI-52-INS INDONESIAN

 

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR ENCOMENDA

PI-52-JAP

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

NITROGEN GAS SYSTEM
チッソガスシステム

MAXIMUM CHARGING PRESSURE
最大充填圧力

FAT UPPER LIMIT PRESSURE
FAT上限圧力

CHARGE PRESSURE (DIE OPEN)
生産圧力

LINE STOPPING PRESSURE
ライン停止圧力

MPa

MPa

MPa

MPa

125 / 4.92

71
2.80

125 / 4.92

71
2.80

5.91

4.53

6.30

4.72

P-ACCESORIOS
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PI-54PI-53

PI-55 PI-56

105 /

60

Hier sind Gasdruckfedern eingebaut
Gas springs are fitted here

Sach - Nr . FM / Die - No.
Bestell - Nr.
Order - No.

Anzahl
Number of

Druck
Pressure

(bar)
(bar) 40

Achtung !
Werkzeug ist ausgerustet mit Gasdruckfedem !

Bei Service order Reparatumaßnahmen die
Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

Warning !
Tool is equipped with gas springs !

For service and repair please refer to instruction.

WARNING!
THIS DIE IS EQUIPPED WITH HIGH PRESSURE NITROGEN
GAS SPRINGS. (MAX. CHARGING PRESSURE 150 BAR/180 BAR.)
GAS SPRINGS MUST BE PROTECTED AGAINST SIDE LOAD,
HIGH TEMPERATURE, GRINDING DUST AND WELDING
PARTICLES. GAS SPRINGS ARE TO BE REMOVED IN THE
DIE ONLY  IN LOAD FREE POSITION.

WDX20-60-3503

210 /

WARNING!
THIS DIE HAS A HIGH PRESSURE
NITROGEN SPRINGING SYSTEM

WDX20-70-2103

SET PRESSURE TO:
MAXIMUM PRESSURE:

BAR(lb.(.In2)WHEN PRESS IS OPEN
BAR(lb.(.In2)WHEN PRESS IS CLOSED

EXHAUST NITROGEN TO ATMOSPHERE BEFORE WORKING ON DIE

74

B2 5707 B2 5707

WDX20-70-2 WDX20-70-35

PI-53-ESP SPANISH
PI-53-GER GERMAN
PI-53-ENG ENGLISH
PI-53-RUS RUSSIAN

PI-53-CHI CHINESE
PI-53-THA THAI
PI-53-MAL MALAYSIAN
PI-53-INS INDONESIAN

 

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR ENCOMENDA

PI-53-GER

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

Hier sind Gasdruckfedem eingebaut
Gas springs are fitted here

Sach - Nr . FM / Die - No.
Bestell - Nr.
Order - No.

Anzahl
Number of

Druck
Pressure

(bar)
(bar)

PI-54-ESP SPANISH
PI-54-GER GERMAN
PI-54-ENG ENGLISH
PI-54-RUS RUSSIAN

PI-54-CHI CHINESE
PI-54-THA THAI
PI-54-MAL MALAYSIAN
PI-54-INS INDONESIAN

 

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR ENCOMENDA

PI-54-GER

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

Achtung !
Werkzeug ist ausgerustet mit Gasdruckfedem !

Bei Service order Reparatumaßnahmen die
Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

Warning !
Tool is equipped with gas springs !

For service and repair please refer to instruction.

PI-55-GER GERMAN
PI-55-DUT DUTCH
PI-55-ENG ENGLISH
PI-55-ESP SPANISH
PI-55-POR PORTUGUESE
PI-55-ROM ROMANIAN

PI-55-FRE FRENCH
PI-55-TUR TURKISH
PI-55-RUS RUSSIAN
PI-55-CHI CHINESE
PI-55-THA THAI
PI-55-MAL MALAYSIAN

 

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR ENCOMENDA

PI-55-ENG

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

WARNING!
THIS DIE HAS A HIGH PRESSURE
NITROGEN SPRINGING SYSTEM

WDX20-70-2103

SET PRESSURE TO:
MAXIMUM PRESSURE:

BAR(lb.(.In2)WHEN PRESS IS OPEN
BAR(lb.(.In2)WHEN PRESS IS CLOSED

EXHAUST NITROGEN TO ATMOSPHERE BEFORE WORKING ON DIE

PI-56-GER GERMAN
PI-56-DUT DUTCH
PI-56-ENG ENGLISH
PI-56-ESP SPANISH
PI-56-POR PORTUGUESE
PI-56-ROM ROMANIAN

PI-56-FRE FRENCH
PI-56-TUR TURKISH
PI-56-RUS RUSSIAN
PI-56-CHI CHINESE
PI-56-THA THAI
PI-56-MAL MALAYSIAN

 

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR ENCOMENDA

PI-56-ENG

ENG ORDER
DEU BESTELL 
FRA COMMANDE
ITA ORDINE
ESP PEDIDO
POR PEDIDO

WARNING!
THIS DIE IS EQUIPPED WITH HIGH PRESSURE NITROGEN
GAS SPRINGS. (MAX. CHARGING PRESSURE 150 BAR/180 BAR.)
GAS SPRINGS MUST BE PROTECTED AGAINTA SIDE LOAD,
HIGH TEMPERATURE, GRINDING DUST AND WELDING
PARTICLES. GAS SPRINGS ARE TO BE REMOVED IN THE
DIE ONLY  IN LOAD FREE POSITION.

WDX20-60-3503

4.13

2.36

105 / 4.13

1.57

8.27

2.91

210 /

74

8.27

2.91

P-ACCESORIOS
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M3 M6 M8 M16

LM 16LM 3 LM 6 LM 8

e/c 3

e/c 5

G1/8” M6

G1/8” M6

M6

DALL 3

DALL 5

DPA 5

T 1/8

TR M6

T M6

A 550 1/8-M6

P-ACCESORIOS
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M6Vg 5

ABXP XTCPABXP XTCP

!

DIN 7757 XTC-M6

A 800 ALXTC

DMNL DDNM

P-ACCESORIOS
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EC 37

1 2 3 4

5

6

W21,7x1/14”W24,32x1/14”

W21,7x1/14”G3/4”

W21,7x1/14”G5/8”

W21,7x1/14”W22x1/14”

W21,7x1/14”W24,32x1/14”

W21,7x1/14”W21,7x1/14”

W21,7x1/14”G3/8”

W21,7x1/14”G5/8”

AC 220

AC 230

AC 270

AC 380

AC 580

W22x1/14”

W24,32x1/14”

W21,7x1/14”

G3/8”

G5/8”

AC 210

AC 340

AC 585

W24,32x1/14”

G3/4”

G5/8”

Rosca hembra
W21.7-14h

EQUIPO DE CARGA

El Equipo de carga EC 37 permite:
-Comprobar la presión de la botella de nitrógeno.
-Cargar cilindros de gas autónomos.
-Cargar sistemas conexionados.

El EC 37 está equipado con:

1-Manorreductor LTH 600
2-Latiguillo TFRR 3000
3-Válvula de cierre EC VP
4-Enchufe rápido hembra QCF 1/4
5-Adaptador de carga 18 CG 1-Q (G1/8”)
6-Adaptador de carga 06 CG 2-Q (M6)

BOTELLA
NITROGENO

ROSCA MACHO ROSCA HEMBRA BOTELLA
NITROGENO

ROSCA ROSCA

ROSCA ADAPTADOR
BOTELLA ROSCA ADAPTADOR

BOTELLA

P-ACCESORIOS
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G1/4”7/16-20

JIC 37º

EC VP

! Pmax

bar
psi

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
400055000000

66000000

00

1100
00

Pmin

220000

330000
400
400

00

1100
0000

20
00

20
00

300030004000
4000 55000000

66
000000

00

1100
00

bar
psi

66

LTH 600

G1/8”

M6

18 CG 1-Q

06 CG 2-Q

1 2 3

EC 38

1 2 3 4 5EC 39

Rosca Hembra
W21.7-14h

Rosca
macho
7/16-20 JIC

Rosca hembra
7/16-20 JIC

EC 38 está equipado con:

1-Latiguillo TFRR 3000
2-Válvula de cierre EC VP
3-Enchufe rápido hembra QCF 1/4

Sólo usar con 
manómetro

Rosca hembra
W21.7-14h EC 39 está equipado con:

1-Adaptador AC 500
2-Adaptador 7RM2
3-Latiguillo TFRR 3000
4-Válvula de cierre EC VP
5-Enchufe rápido hembra QCF 1/4

P-ACCESORIOS
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CODIGO Pag.

A
A 550 1/8-M6 128
A 800 129
ABXP 129
ALXTC 129
B
BK 52
BKRT 52
C
CF 01 24 44
CF 01 38 44
CF 01 48 44
CF 02 26 44
CF 02 40 44
CF 02 50 44
CF 03 34 45
CF 03 48 45
CF 03 55 45
CF 04 26 45
CF 04 40 45
CF 04 50 45
CF 05 27 45
CF 05 41 45
CF 05 48 45
CM 1/8 43
D
DALL 3 128
DALL 5 128
DCFD 70
DCMD 71
DDNM 129
DIMD 71
DIN 7757 129
DLFD 70
DMNL 129
DPA 5 128
DRM4 70
DRM8 70
DTFD 70
DTMD 71
DWFD 70
DXMD 71
E
EC 37 130
EC 38 131

CODIGO Pag.

P
PGP 43
PGS 42
PI-01 124
PI-02 124
PI-11 124
PI-12 124
PI-21 125
PI-22 125
PI-31 125
PI-32 125
PI-41 126
PI-42 126
PI-51 126
PI-52 126
PI-53 127
PI-54 127
PI-55 127
PI-56 127
PLC M6 122
PLD 2 122
PLD 4 122
PLD 6 123
PLD 7 123
PLD 8 123
PLD 10 123
PLF 2 122
PLF 4 122
PLF 8 123
PLH 1/8 122
PLH M6 122
PLK 8 123
PLR M6 122
Q
QCF 1/4 120
QCM 1/4 120
QDF 1/8 120
QDF 1/8-Q 120
QDM 1/8 120
R
RBP 5 43
RBP 10 61
RGR 43
RGS 42

CODIGO Pag.

0-9
06 GA 9 52
06 CG 2-Q 131
06 MS 3 53
18 CG 1-Q 131
18 MS 1 53
400-CPFG_01 119
600-CPFI 01 117
600-CPFI 02 117
600-CPFO 01 V1 117
600-CPGM 03 V1 118
600-CPGM 04 V1 118
600-CPLC 01 V1 116
600-CPLC 02 V1 116
600-CPLC 03 V1 116
600-CPM6 01 118
600-CPM6 02 118
600-CPTO 01 V1 116
7CF7 89
7CM8 88
7EM8 88
7IM7 89
7LM8 88
7NM7 89
7RM8 88
7TF7 89
7TL8 88
7TM7 88
7WF7 89
7XM7 89
90 BK1 53
90 R BK1 52
9CF9 107
9CM8 106
9EM8 106
9IM9 107
9LM8 106
9RM8 106
9SR9 107
9TF9 107
9TL8 106
9TM9 106
9WF9 107
9XM9 107

CODIGO Pag.

EC 39 131
EC VP 131
G
GF 02 43
GF 05/9 61
GPT 43
GRT 43
GST 43
GTLL 104
GTLT 105
GTRL 104
GTRR 104
GTRT 105
H
HJLL 68
HJLT 69
HJRL 68
HJRR 68
HJRT 69
K
KCMK1 53
KRM6 53
KRM8 53
KRMK1 53
KTMK1 53
KXMK 53
L
LM 3 128
LM 6 128
LM 8 128
LM 16 128
LTH 600 131
M
MCLL 96
MCLT 97
MCRL 96
MCRR 96
MCRT 97
MN-14-600-40 121
MN-14-600-62 121
MNMC 115
MNM-6.8 115
MNM-12 115
MNME 115

INDICE
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CODIGO Pag.

S
S2P 115
SGS 42
SKK 12R 1/4 44
SKK 12R 1/8 44
SKK L 44
SMRR 86
SMRT 87
SPS 1/4 121
SPS 1/8 121
T
T 1/8 128
T M6 128
TE BK1 53
TE R BK1 52
TFLL 78
TFLT 79
TFRL 78
TFRR 78
TFRT 79
TNCT 61
TNLC 61
TNLL 60
TNLT 61
TNRC 61
TNRL 60
TNRR 60
TNRT 61
TR M6 128
V
VD 14 120
X
XTC-M6 129
XTCP 129

INDICE
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Landalucía, 7, P.I. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz
Tel.: +34 945 290 010
Fax: +34 945 290 381

azolgas@azolgas.com
www.azolgas.com
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